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Spezialfuhler fir Gasdruck-Thermometer
Anlegefihler

--

Zur Temperaturmessung an AuBenseiten von Behaltern und
Rohrwandungen bis 300 °C.

Standardausfiihrungen =

Fir Thermometer mit starrer Verbindung zum Fihler oder far
Thermometer mit max. 5 m Fernleitung A

Temperaturaufnehmer (Fiihler) ——
aus CrNi-Stahl 1.4571 Al

max. Messstofftemperatur 300 °C

Anlageflache glatt oder gewdlbt

Typ A1.1  Anlageflache glatt

Typ Al.2  Anlageflache gewdlbt —— . S—

A1.2

e drehbare Verbindung zwischen Halsrohr und Fuhler
¢ Anlegefuhler in SondermafBen

Fahlertyp: A+ a2 |

Anlegefiihler: glatt gewolbt

starre Verbindung: Bei der Bestellung von Thermometern mit starrer Verbindung zum Fihler muB3 zusatzlich zum Fuhlertyp
die Anbauvariante (Skizzennummer) gewahlit werden: Die Darstellung erfolgt am Beispiel der gewdlbten
Ausfuhrung A1.2

Fernleitung:
Ausgang unten: Skizze 1 Skizze 2

D [ ]

e

’// ‘ \\\ M W

@ds

i
N
L a. 23 L
Ausgang riickseitig mittig: Skizze 3 Skizze 4
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