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Vas'partner pro pristroje

na'mereni tlaku é teploty

Vzdy existuje reseni ...
... pro naro¢éné meérici ulohy

ARMANO Messtechnik GmbH

www.armano-messtechnik.com /




» Mechanické tlakoméry

U

Sabeenr 15

Rozsah indikace 0—2,5 mbar az 0 — 5000 bar
Jmenovité velikosti 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 250, 96x96, 144x144 mm, 415"
Pouzdro ocel CrNi, polyamid, mosaz (nostalgické pfistroje)

Soucasti prichazejici do
styku s méfenym médiem mosaz/bronz, ocel CrNi, monel, PTFE a jiné

Procesni pripojky zavitovy nebo pfirubovy spoj
Tridy presnosti podle EN 2,5, 1,6, 1,0, 0,6, 0,25
podle ASME stupné 1A, 2A, 3A, GOST
Specialni provedeni odolné proti vysokym teplotam do +300 °C, az 100nasobné

jisténi proti pretlaku, Vysokotlaké manometry dle DIN 16001,
pro teploty prostfedi do -60 °C,
s individualné feSenou kruhovou stupnici a jiné

Prehled typt 1000, 2000, 3000, 4000, 6000

Manometry jsou indikacni pFistroje pro méfeni pfetlaku, absolutniho tlaku a diferenéni-
ho tlaku. Pro optimalni feSeni nejriznéjSich méficich uloh je délime do téchto produk-
tovych skupin: Bourdonovy manometry, manometry pro pfesné méfeni, membranové
manometry (s vodorovnou €i svislou membranou), dvojité manometry, manometry na
méreni diferen¢niho tlaku a krabicové manometry.

www.armano-messtechnik.com



» Montaz oddélovacu

Soucasti, pfichazejici do
styku s méfenym médiem materialy: ocel CrNi, Hastelloy, monel, tantal, duplexni ocel,
inconel a jiné
povrchové Upravy: PTFE, PTFE pro pouziti v Ex zéné, PTC,
PFA, zlato, Halar®a jiné
Procesni pripojky vnéjsi zavit, vnitini zavit, pfirubové spoje,
vnitfni membrany, ¢elné zarovnana membrana,
hygienické a sterilni pfipojky pro potravinarsky / bio /
farmaceuticky pramysl, také s certifikatem 3-A a EHEDG
Prehled typu 7000

Membranové oddélovace rozsituji moznosti pouziti manometrd a tlakovych prevodniku.
Membrana oddéluje méfené médium od méfici jednotky. Pouzita plnici kapalina zpro-
stfedkovava prenos tlaku.

Radi namontujeme Vami dodané pfistroje (napf. snimace, tlakové spinace) na nase oddé-
lovace. Po vzajemné konzultaci jsme schopni Vam nabidnout optimalni FeSeni s pouzitim
nasich oddélovacich membran.




» Elektronické tlakomeéry

Rozsahy méreni 0 — 25 mbar az 0 — 2500 bar
Pfesnost 0d 0,05do 1%

-40 °C az +80 °C, teplotné kompenzovana
Vystupni signaly 4...20mA, 0...20 mA, 0...10 V,

4...20 mA s komunikaci HART® nebo RS 485, |0-Link,
polovodiCovy spina¢ pfimo ve snimaci (DIGPTM)

Koncovy spinac¢ pfimy (elektromechanicky)
neprimy (bezdotykovy)
Prehled typt 9.1000

Limitni spinace pro tlakoméry maiji za Ukol elektrické nebo pneumatické obvody uzavirat
nebo otevirat zplisobem zavislim na tlaku. Méfici pFistroje tlaku s analogovym nebo digi-
talnim vystupem jsou vhodné pro méfeni absolutnich nebo diferen¢nich tlaku, stejné jako
pozitivni a negativni pfetlak kapaliny nebo plynného média. Vyznacuji se vysokou pfes-
nosti méfeni a spinani az 0,05% z R. Typickymi oblastmi pouZiti jsou potravinafsky a far-
maceuticky pramysl, ropny a plynarensky primysl, chemicky a petrochemicky primyslu,
papirensky primyslu a stale vice energetické technologie (SFy). Zafizeni s elektrickymi
méricimi a spinacimi vystupy. jsou ve specialné schvalenych provedenich také pro pouziti
v prostfedi s nebezpec¢im vybuchu.




» Kalibraéni technika baﬁated@

KALIBRIERTECHNIK

Rozsahy méreni od vakua po 5000 bar pretlaku a absolutniho tlaku,
diferen¢ni tlak £30 mbar az +300 mbar, digitalni barometry
Princip méreni mechanické primarni etalony, plné digitalni transferové

etalony, plné automatické regulatory tlaku/kalibratory,
mobilni ruéni méfici pfistroje

Sluzby projektovani a budovani laboratornich a kalibracnich
pracovist, vyvoj softwarovych feSeni podle specifickych
potfeb zakaznika

Kalibracni servis realizace velkého po¢tu narodnich a mezinarodnich
kalibragnich standardd
Prehled typu 10000

Kalibra&ni piistroje barotec® byly vyvinuty pro zakazniky, ktefi maji stejn& vysoké naroky
na presnost, flexibilitu a rychlost, jako jsou méfitka, ktera jsme si stanovili pro svou vlastni
vyrobu. U téchto pfistroju se disledné dbalo na pouziti vyzkouSeného a pramyslového
technického vybaveni, které splfiuje pozadavky kalibracnich laboratofi i pozadavky na
kalibraci v sériové vyrobé.




» Mechanické teplomeéry

Presnost
Jmenovité velikosti
Pouzdro

Cidlo

Pripojeni ¢idla
Prehled typu

tfida 1

63, 80, 100, 160, 125, 250 mm, 5"

ocel CrNi

ocel CrNi, také s 3-A- a EHEDG certifikat
pevné, s kloubem a dalkovym vedenim
8000

NasSe mechanické pfistroje pro méfeni teploty zahrnuji bimetalové teploméry, plynové
tlakové teploméry a primyslové sklenéné teploméry, a jsou vhodné pro méreni teplot v
rozsahu -100 °C az +650 °C.

Plynové tlakové teploméry jsou také k dispozici s koncovymi snimaci.

Pro optimalni dimenzovani méficiho mista nabizime feSeni upravena podle potieb kon-
krétniho zakaznika s typy a pfipojenymi Cidly pro téméF kazdé pouziti.

pro tlak a teplotu ve vsech odvétvich

www.armano-messtechnik.com



» Elektrické teplomeéry

Principy méfreni odporové teploméry a termoclanky
Rozsahy teplot od -200 do +1600 °C
Provedeni pro méfeni kapalnych a plynnych médii, povrch( a teploty

prostfedi, pro nasazeni v oblastech s nebezpec¢im exploze
Zpracovani namérenych

hodnot pouze indikatory, 4...20 mA, 0...10 V, HART® nebo
PROFIBUS® PA/FOUNDATION™ Fieldbus

Specialni provedeni specialni provedeni, napf. vicestupnové termoclanky
pro zachyceni teplotnich profilt

Piehled typu 8000E

NaSe elektrické pfistroje pro méfeni teploty zahrnuji odporové teploméry, termoclanky a
digitalni teploméry pro témé&r vSechna odvétvi a pouZiti. Od zcela velkych po upIné malé,
od vysokych teplot po nizké — je jedno, jaké jsou Vase pozadavky na aplikaci, spolecné
najdeme optimalni feseni.




» Ochranné trubicky

Materialy ocel CrNi, zaruvzdorné druhy oceli, duplexni a superduplexni
termostabilni druhy oceli, slitiny na bazi niklu
(napf. Monel, Hastelloy), titan, tantal a jiné
Moznosti montaze nasroubovani, pfivareni, pfirubové spojeni,
hygienické a sterilni pfipojky pro potravinarsky / bio /
farmaceuticky pramysl
Zvlastnosti elektrolyticky leStény povrch, drsnost Ra <0,4 uym,
také s 3-A- a EHEDG certifikat
jednodilné ochranné trubi¢ky do celkové délky 1,4 m
Piehled typt 8000

Ochrané jimky na teploméry jsou dilezitym komponentem v mist& méreni. Chrani vliastni
teplotni ¢idla pfed agresivnimi médii a vysokym tlakem i rychlym proudénim a izoluji pro-
ces od okoli. Teprve tyto prvky umoziuji méfeni teplot v procesech s vysokym zatizenim
nebo v agresivnich a toxickych médiich. Protoze moznosti pouziti ochrannych trubi¢ek
jsou témér neomezené, nabizime ¢etna konstrukéni provedeni a rizné materialy. Kromé
obsahlého standardniho sortimentu mizeme dodat témér kazdé specifické provedeni
nebo povrchovou upravu dle prani zakaznika.




» Prislusenstvi

» Certifikaty a atesty
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Vysoky standard kvality je pro nas samozfejmos-
ti. Nejen spoleSnost je dle nejv8Sich standardu
certifikovana, ale také nase produktové portfolio
podléha pfi vyrobé rozlicnym pravidlim a vyrobky
jsou z pfevazné Casti homologované.

Certi’fi;ate

T Zertfikat




Specidlni prani zdkaznikii
Jsou vyzvou,
Rteré se rddi postavime ...

ADE IN
GERMANY

Nas cil feSeni naro¢nych méficich uloh podle
specifickych potfeb zakaznikl

Na ¢em stavime spokojenost zakazniku
vyvoj inovaénich produktd
misto vyroby Némecko
kontinualni rast

Firma ARMANO Messtechnik GmbH je stfedné velky progresivni podnik s mezinarodnim
zaméfenim a dvéma vyrobnimi zavody v Némecku.

Nas$ vyrobni program zahrnuje jakostni pfistroje pro méfeni tlaku a teploty a kalibraéni
pfistroje pro tlakoméry, diky jejichZ kvalité se t&Sime vyborné povésti po celém svété, a to
jiz vice nez 100 let. S hrdosti mizeme tvrdit, Ze nasi zakaznici ocenuji nasi kvalitu, nase
know-how i nasi flexibilitu a spolehlivost.

www.armano-messtechnik.com

Provoz Beierfeld Provoz Wesel

Am Gewerbepark 9 ManometerstraBBe 5
08344 Grinhain-Beierfeld ARMAND 46487 Wesel-Ginderich
Tel.: +49 377458 - 0 Tel.: +49 2803 9130 — 0
Fax: +49 3774 58 — 545 ARMANO Messtechnik GmbH Fax: +49 2803 1035
mail@armano-beierfeld.com mail@armano-wesel.com
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