Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-I-B

Braunschweig und Berlin

(1) EG-Baumusterpriifbescheinigung

(2) Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemanien Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

(3) EG-Baumusterpriifbescheinigungsnummer

PTB 00 ATEX 2049 X
(4) Gerat: SN-Sensoren Typen NJ... und SJ...
(5) Hersteller: Pepperl + Fuchs GmbH
(6)  Anschrift: D-68307 Mannheim

(7) Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfihrungen sind in der Anlage zu
dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

(8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der
Richtlinie des Rates der Européischen Gemeinschaften vom 23. Mérz 1994 (94/9/EG) die Erfiillung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fur die Konzeption und den Bau von Geraten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgeméafen Verwendung in explosionsgeféhrdeten Bereichen
gemafl Anhang |l der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Priifung sind in dem vertraulichen Priifbericht PTB Ex 00-29268 festgelegt.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfiillt durch Ubereinstimmung
mit
EN 50014:1997 EN 50020:1994

(10) Falls das Zeichen ,X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fiir die
sichere Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(11) Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau des festgelegten
Gerates gemall Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fiir die Herstellung
und das Inverkehrbringen dieses Gerétes.

(12) Die Kennzeichnung des Gerates muf die folgenden Angaben enthalten:

& N2G EExiallcTé
Zertifizierungsgtelle Explosionsschutz Braunschweig, 05. Oktober 2000

&

Dr -Ing. Y. Johannsmeyer
Regierungsdirektor
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt

PIB

Braunschweig und Berlin

Anlage

(13)
(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 00 ATEX 2049 X
(15) Beschreibung des Gerates

Die SN-Sensoren Typen NJ.. und SJ... dienen zur Umformung von Wegéanderungen in
elektrische Signale.

Die SN-Sensoren Typen NJ... und SJ... durfen mit eigensicheren Stromkreisen, die fur die
Kategorien und Explosionsgruppen [EEX ia] [IC oder |IB bzw. [EEXx ib] IIC oder IIB bescheinigt
sind, betrieben werden. Die Kategorie sowie die Explosionsgruppe der SN-Sensoren richtet sich
nach dem angeschlossenen, speisenden eigensicheren Stromkreis.

Elektrische Daten

Auswerte- und
Versorgungsstromkreis............. in ZUndschutzart Eigensicherheit EEx ia IIC/IIB
bzw. EEx ib lIC/IB

nur zum Anschlufd an bescheinigte eigensichere Stromkreise

Hochstwerte:

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4
U=16V U=16YV U=16V U=16V
li =25 mA [, =25 mA li=52 mA li=76 mA
P,=34mW |P,=64mW |P,=169 mW [P, = 242 mW

Der Zusammenhang zwischen dem Typ des angeschlossenen Stromkreises, der hdchstzulds-
sigen Umgebungstemperatur und der Temperaturklasse sowie den wirksamen inneren Reak-
tanzen fur die einzelnen Typen der SN-Sensoren ist der Tabelle zu entnehmen:

Seite 2/4

EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Guiltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unveréndert weiterverbreitet werden.
Auszlge oder Anderungen bedtrfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstait.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt « Bundesallee 100  D-38116 Braunschweig



Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-I-B

Braunschweig und Berlin
Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 00 ATEX 2049 X

Typ 1 | Tw2 [ Typ3 | Typ4
Typen C L Hochstzulassige Umgrebungstemperatur in °C bei Einsatz in
emperaturklasse

[NF] [[uH] | T6 | T5 |T4- | T6 | T5 |T4- | T6 | T5 |T4- | T6 | T5 | T4-
T1 T1 T1 T1
NJ 2-11-SN... 50 | 150 | 73 | 88 (100 ]| 66 | 81 | 100 45 | 60 | 89 | 30 | 45 | 74
NJ 2-11-SN-G... 50 [150 | 76 | 91 [100| 73 | 88 |[100]| 62 | 77 | 81 | 54 | 63 | 63
NJ 2-12GK-SN... 50 [ 150 | 73 | 88 [100]| 69 | 84 |100]| 51 | 66 | 80 | 39 | 54 | 61

NJ 3-18GK-S1IN... | 70 | 200 | 73 [ 88 |100| 69 | 84 | 100 ) 51 | 66 | 80 | 39 | 54 | 61

NJ 4-12GK-SN... 70 [ 150 | 73 | 88 [100 | 69 | 84 | 100 ] 51 | 66 | 80 | 39 | 54 | 61

NJ 5-18GK-SN... | 120|200 ] 73 | 88 [100| 69 | 84 |100| 51 | 66 | 80 | 39 | 54 | 61

NJ 5-30GK-S1N... | 100 | 200 | 73 | 88 [ 100 ] 69 | 84 [ 100 ] 51 | 66 | 80 | 39 | 54 | 61

NJ 6-22-SN... 110 1 150 | 73 | 88 | 100 69 | 84 [100]| 51 | 66 | 80 | 39 | 54 | 61
NJ 6-22-SN-G... 110 | 150 | 76 | 91 [ 100 | 73 | 88 | 100 | 62 | 77 | 81 | 54 | 63 | 63
NJ 6S1+U.+N... 180 [ 150 | 73 | 88 | 100 ]| 69 | 84 |100| 51 | 66 | 80 | 39 | 54 | 61

NJ 8-18GK-SN... 120 | 200 | 73 | 88 [ 100 | 69 [ 84 (100 51 | 66 | 80 | 39 | 54 | 61

NJ 10-30GK-SN... | 120 [ 150 | 73 | 88 [ 100 | 69 | 84 |100| 51 [ 66 | 80 | 39 | 54 | 61

NJ 15-30GK-SN... | 120 | 180 | 73 | 88 | 100| 69 | 84 |100| 51 | 66 | 80 | 39 | 54 | 61

NJ 15S-U.-N... 180 [ 150 | 73 | 88 [ 100 | 66 | 81 |100| 45 [ 60 | 89 | 30 | 45 | 74
NJ 20S-U.-N... 1 200 [ 150 |1 73 | 88 |100| 66 | 81 | 100 | 45 | 60 | 89 | 30 | 45 | 74
NJ 40-FP-SN... 370 [ 300 ) 73 | 88 [ 100 | 66 | 81 | 100} 45 | 60 | 89 | 30 | 45 | 74
SJ 2-SN... 30 [100 | 73 | 88 |100| 66 | 81 | 100 45 [ 60 | 78 | 30 | 45 | 57
SJ 2-S1N... 30 [ 100 | 73 | 88 [100| 66 | 81 [100| 45 | 60 | 78 | 30 | 45 | 57
SJ 3,5-S1N... 30 [ 100 | 73 | 88 | 100 | 66 | 81 {100 | 45 | 60 | 89 | 30 | 45 | 74
SJ 3,5-SN... 30 (100 | 73 | 88 | 100 | 66 | 81 |100f 45 | 60 | 89 | 30 | 45 | 74

(16) Prufbericht PTB Ex 00-29268

(17) Besondere Bedingungen

1. Beim Einsatz der SN-Sensoren Typen NJ... und SJ... im Temperaturbereich von -60°C bis
-20 °C sind diese durch Einbau in ein zusatzliches Gehause vor Schlageinwirkung zu
schutzen.

2. Die Anschlufdteile der SN-Sensoren Typen NJ... und SJ... sind so zu errichten, dass
mindestens die Schutzart IP20 gemaf IEC-Publikation 60529:1989 erreicht wird.

3. Der Zusammenhang zwischen dem Typ des angeschlossenen Stromkreises, der hochstzu-
lassigen Umgebungstemperatur und der Temperaturklasse sowie den wirksamen inneren
Reaktanzen flr die einzelnen Typen der SN-Sensoren ist der Tabelle unter Punkt (15) dieser
EG-Baumusterprifbescheinigung zu entnehmen.

4. Bei Einsatz in Gruppe |IC ist bei den folgenden Typen der SN-Sensoren die unzulassige
elektrostatische Aufladung der Kunststoffgehause zu vermeiden und ein entsprechender
Warnhinweis auf dem Gerat anzubringen:

NJ 40-FP-SN...
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-I-B

Braunschweig und Berlin

Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 00 ATEX 2049 X

9. Bei den folgenden Typen der SN-Sensoren ist die unzuldssige elektrostatische Aufladung
der Metallgehauseteile zu vermeiden. Gefahrliche elektrostatische Aufladungen der
Metallgehauseteile konnen durch Erdung dieser Metallgehéuseteile vermieden werden,
wobei sehr kleine Metallgehauseteile (z.B. Schrauben) nicht geerdet werden miissen:

NJ 2-11-SN-G...
NJ 6-22-SN-G...
NJ 6S1+U3+N...
NJ 6S1+U4+N...
NJ 15S+U3+N...
NJ 15S+U4+N...
NJ 20S+U3+N...
NJ 20S+U4+N...
NJ 40-FP-SN-P3...
NJ 40-FP-SN-P4...

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Durch vorgenannte Normen abgedeckt.

Braunschweig, 05. Oktober 2000

Dr.-lng. . Johannsmeyer
Regierungsdirektor
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-I-B

Braunschweig und Berlin

1. ERGANZUNG
gemaf Richtlinie 94/9/EG Anhang lll Ziffer 6

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 00 ATEX 2049 X

Gerét: SN-Sensoren Typen NJ... und SJ...

Kennzeichnung: @ 12 G EExiallCT6
Hersteller: Pepperl + Fuchs GmbH

Anschrift; Kénigsberger Allee 87, 68307 Mannheim, Deutschland

Beschreibung der Ergénzungen und Anderungen

Die nachfolgend aufgefihrten SN-Sensoren der Typenreihe NJ... und SJ... durfen zukiinftig auch in
explosionsgefahrdeten Bereichen eingesetzt werden, die den Einsatz von Kategorie 1-Geraten
erfordern.

Die Anderungen betreffen ausschlieRlich die "Elektrischen Daten" (gednderte héchstzulassige
Umgebungstemperaturen fir den Einsatz als Kategorie 1-Gerat, Reduzierung des eigensicheren
Auswerte- und Versorgungsstromkreises auf die Kategorie ia), sowie die Kennzeichnung der
nachfolgend aufgefihrten Typen der SN-Sensoren.

NJ 2-11-SN... NJ 5-30GK-S1N... NJ 15-30GK-SN...
NJ 2-11-SN-G... NJ 6-22-SN... NJ 15S-U.-N...
NJ 2-12GK-SN... NJ 6-22-SN-G... NJ 20S-U.-N...
NJ 3-18GK-S1N... NJ 6S1+U.+N... SJ 2-SN...
NJ 4-12GK-SN... NJ 8-18GK-SN... SJ 2-S1N...
NJ 5-18GK-SN... NJ 10-30GK-SN... SJ 3,5-S1N...
SJ 3,5-SN...

Die Kennzeichnung der oben aufgefihrten Sensoren lautet fur den Einsatz als Kategorie 1-Gerat
zuklnftig:

& 111 G EEx ia IIC T6

Die "Besonderen Bedingungen" gelten unverandert auch fir den Einsatz als Kategorie 1-
Gerat.
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-I-B

Braunschweig und Berlin

1. Ergédnzung zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 00 ATEX 2049 X

Elektrische Daten

Auswerte- und

Versorgungsstromkreis..................... in Zundschutzart Eigensicherheit EEx ia [IC/IIB
nur zum Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise
Hoéchstwerte:
Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4
U=16V U=16V U=16V U=18V
[=25mA | i=25mA | [=52mA | =76 mA
Pi=34mW [P,=64 mW |P; =169 mW |P; =242 mW

Der Zusammenhang zwischen dem Typ des angeschlossenen Stromkreises, der héchstzuldssigen
Umgebungstemperatur fur den Einsatz als Kategorie 1-Gerat und der Temperaturklasse, sowie den
wirksamen inneren Reaktanzen fir die einzelnen Typen der SN-Sensoren ist der nachfolgenden
Tabelle zu entnehmen:

Typ 1 | Typ 2 I Typ 3 | Typ 4

Tvpen c L. Hochstzulassige Umgebungstemperatur in °C bei Einsatz in
yp i i Temperaturklasse

[NF] | [uH] | T6 | TS |T4- | T6 | TS5 |T4- | T6 | T5 |T4- | T6 | T5 | T4-

T1 T1 T1 T1
NJ 2-11-SN... 50 | 150 | 56 | 68 | 96 | 49 | 61 | 89 | 28 | 40 [ 68 | 13 | 25 | 53
NJ 2-11-SN-G... 50 [ 150 | 59 | 71 | 99 | 56 | 68 | 96 | 45 | 57 [ 81 | 37 | 49 | 63
NJ 2-12GK-SN... 50 [ 160 | 57 | 69 | 97 | 52 | 64 | 92 | 34 | 46 | 74 | 22 | 34 | 61
NJ 3-18GK-SIN... | 70 | 200 | 67 | 69 | 97 | 52 | 64 | 92 | 34 | 46 | 74 | 22 | 34 | 61
NJ 4-12GK-SN... 70 | 150 | 67 | 69 | 97 | 52 | 64 | 92 | 34 | 46 | 74 | 22 | 34 | 61

NJ 5-18GK-SN... 120 | 200 | 57 | 69 | 97 | 52 | 64 | 92 | 34 | 46 | 74 | 22 | 34 | 61

NJ 5-30GK-S1N... | 100 | 200 | 67 | 69 | 97 | 52 | 64 | 92 | 34 | 46 | 74 | 22 | 34 | 61

NJ 6-22-SN... 110 | 160 | 67 | 69 | 97 | 62 | 64 | 92 | 34 | 46 | 74 | 22 | 34 | 61
NJ 6-22-SN-G... 110 [ 150 | 69 | 71 | 99 | 56 | 68 | 96 | 45 | 57 | 81 | 37 | 49 | 63
NJ 6S1+U.+N... 180 | 150 | 67 | 69 | 97 | 52 | 64 | 92 | 34 | 46 | 74 | 22 | 34 | 61

NJ 8-18GK-SN... 120 | 200 | 57 | 69 | 97 | 62 [ 64 | 92 | 34 | 46 | 74 | 22 | 34 | 61

NJ 10-30GK-SN... | 120 | 150 | 67 | 69 | 97 | 52 | 64 | 92 | 34 | 46 | 74 | 22 | 34 | 61

NJ 15-30GK-SN... | 120 | 180 | 67 | 69 | 97 | 52 | 64 | 92 | 34 | 46 | 74 | 22 | 34 | 61

NJ 156S8-U.-N... 180 | 150 | 56 | 68 | 96 | 49 | 61 | 89 | 28 | 40 | 68 | 13 | 25 | 53
NJ 20S-U.-N... 200 | 150 | 56 | 68 | 96 | 49 | 61 | 89 | 28 | 40 | 68 | 13 | 25 | 53
SJ 2-SN... 30 | 100 | 66 | 68 | 96 | 49 | 61 | 89 | 28 | 40 | 68 | 13 | 25 | 53
SJ 2-S1N... 30 [100 ) 56 | 68 | 96 | 49 | 61 | 89 | 28 | 40 | 68 | 13 | 25 | 53
SJ 3,5-S1N... 30 [ 100 | 56 | 68 | 96 | 49 | 61 | 89 | 28 | 40 | 68 | 13 | 25 | 53
SJ 3,5-SN... 30 | 100 | 56 | 68 | 96 | 49 | 61 | 89 | 28 | 40 | 68 | 13 | 25 | 53
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Physikalisch-Technische Bundesanstalit P-I-B

Braunschweig und Berlin

1. Ergdnzung zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 00 ATEX 2049 X

Prifbericht: PTB Ex 03-23134

Zertifizieru telle Ex ngnsschutz Braunschweig, 29. Oktober 2003
Im Auftr;

¢
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-I-B

Braunschweig und Berlin

2. ERGANZUNG
gemaR Richtlinie 94/9/EG Anhang Il Ziffer 6

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 00 ATEX 2049 X

Gerat: SN-Sensoren, Typen NJ... und SJ...
Kennzeichnung: @ I1G EExiallC T6
Hersteller: Pepperl + Fuchs GmbH
Anschrift: Lilienthalstrale 200

68307 Mannheim, Deutschland

Beschreibung der Ergénzungen und Anderungen

Die SN-Sensoren, Typen NJ... und SJ... dirfen kinftig auch nach den im Bewertungs- und
Prufbericht aufgelisteten Prifungsunterlagen gefertigt und betrieben werden.

Die Anderungen betreffen die Einfihrung der neuen Sensortypen NJ4-12GK-SN-Y197959 und NJ4-
12GK-SN-Y197960 mit geénderter Gehdusebauform, alternativer Vergussmassen und Materialien fir
das Typenschild sowie eines gednderten Gehdusematerials und zusatzlicher LED-Typen. Die
Herstelleranschrift &ndert sich wie oben angegeben. Desweiteren erfolgt eine Anpassung an den
aktuellen Normenstand und somit eine Anderung der Kennzeichnung.

Die Kennzeichnung lautet klnftig:
€ 1116 ExiallcTe bzw. €& N2G Exiallc T6

Die Besondere Bedingung Nr. 4 wird wie folgt ergénzt;

4. Bei Einsatz in Gruppe [IC ist bei den folgenden Typen der SN-Sensoren die unzuldssige
elektrostatische Aufladung der Kunststoffgehduse zu vermeiden und ein entsprechender
Warnhinweis auf dem Gerat anzubringen:

NJ 40-FP-SN...

Bei Einsatz als Kategorie 1-Betriebsmittel in Gruppe IIC ist bei den folgenden Typen der SN-
Sensoren die unzulassige elektrostatische Aufladung der Kunststoffgehduse zu vermeiden und ein
entsprechender Warnhinweis auf dem Gerat anzubringen:

NJ4-12GK-SN-Y197959 NJ4-12GK-SN-Y 197960

Eine Ubersicht aller Sensortypen bei denen die Gefahr unzulsssiger elektrostatischer Aufladung zu
beachten ist sowie deren zul&ssiger Einsatzbereich in Abhangigkeit von der BaugroRe ist in der
Betriebsanleitung tabellarisch dargestelit.

Alle weiteren Besonderen Bedingungen und Angaben der EG-Baumusterprifbescheinigung
einschlielich der 1. Ergadnzung gelten unverandert auch fur diese 2. Ergénzung.
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-I-B

Braunschweig und Berlin
2. Erganzung zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 00 ATEX 2049 X

Angewandte Normen

EN 60079-0:2006 EN 60079-11:2007 EN 60079-26:2007
Bewertungs- und Priifbericht: PTB Ex 11-21240
Zertifizier ¢§ektor EXplOSiBﬁS?_@hutZ Braunschweig, 24. November 2011

TN
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Dr.-Ing. U. Johanrism
Direktor und Professor
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin
Nationales Metrologieinstitut

3. ERGANZUNG
gemaR Richtlinie 94/9/EG Anhang lll Ziffer 6

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 00 ATEX 2049 X

Gerat: SN Sensoren Typen NJ... und SJ...
Kennzeichnung: @ N1G ExiallCT6 bzw. 112G ExiallC T6

Hersteller: Pepperl+Fuchs GmbH

Anschrift: LilienthalstralRe 200, 68307 Mannheim, Deutschland

Beschreibung der Erganzungen und Anderungen

Die Anderungen betreffen die Bericksichtigung des aktuellen Standes der angewandten
Normen und daraus resultierend die Kennzeichnung der SN Sensoren Typen NJ... und SJ... ,
die ,Besonderen Bedingungen® sowie den inneren Aufbau (Aufnahme weiterer alternativer
GielRharzmaterialien).

Die Kennzeichnung lautet zukinftig.

@ 111G ExiallCT6..T1Ga bzw. 112G ExiallC T6...T1 Gb

Die ,Elektrischen Daten“ gelten prinzipiell unverandert gegenuber der 2. Ergdnzung zur EG-
Baumusterprifbescheinigung PTB 00 ATEX 2049 X, werden aber aus Griinden einer besseren
Ubersichtlichkeit nachfolgend aktualisiert und zusammengefasst dargestellt.

Alle anderen Angaben gelten unverandert.

Die SN Sensoren Typen NJ... und SJ... dienen zur Umformung von Wegénderungen in
elektrische Signale.

Die SN Sensoren Typen NJ... und SJ... durfen mit eigensicheren Stromkreisen, die fur die
Schutzniveaus und Explosionsgruppen [Ex ia] IIC oder IIB bzw. [Ex ib] IIC oder |IB bescheinigt
sind, betrieben werden. Das Schutzniveau sowie die Explosionsgruppe der eigensicheren
SN Sensoren richtet sich nach dem angeschlossenen, speisenden eigensicheren Stromkreis.
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin
Nationales Metrologieinstitut

3. Ergdnzung zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 00 ATEX 2049 X

Elektrische Daten

Auswerte- und

Versorgungsstromkreis

in Zundschutzart Eigensicherheit Exia lIC/IIB

bzw. Ex ib lIC/NIB
nur zum Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise
Hoéchstwerte:

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4
U=16V U=186V U=16V U=16V
[=25mA | 5=25mA | i=52mA | [[=76 mA
P =34mW |P,=64 mW [P,=169 mW |P; = 242 mW

Der Zusammenhang zwischen dem Typ des angeschlossenen Stromkreises, der héchstzuldssigen
Umgebungstemperatur fir den Einsatz als Kategorie 2-Gerat und der Temperaturklasse sowie den
wirksamen inneren Reaktanzen fir die einzelnen Typen der SN-Sensoren ist der nachfolgenden
Tabelle zu entnehmen:

Typ 1 [  Typ2 Typ3 | Typ4
Typen C L Héchstzuldssige Umgebungstemperatur in °C bei Einsatz in
Temperaturklasse
[NF] | [uH] | T6 | T5 |T4- | T6 | T5 [T4- | T6 | TS5 |T4- | T6 | TS | T4-
T1 T1 T1 T
NJ 2-11-SN... 50 (150 | 73 | 88 [ 100]| 66 | 81 | 100 ]| 45 | 60 | 89 | 30 | 45 | 74
NJ 2-11-SN-G... 50 {150 | 76 | 91 |100| 73 | 88 |100| 62 | 77 | 81 | 54 | 63 | 63
NJ 2-12GK-SN... 50 | 150 | 73 | 88 |100| 69 | 84 |100| 51 | 66 | 80 | 39 | 54 | 61
NJ 3-18GK-S1N... | 70 [ 200 | 73 | 88 |100| 69 | 84 |100| 51 | 66 | 80 | 39 | 54 | 61
NJ 4-12GK-SN... 70 | 150 | 73 | 88 |100| 69 | 84 |100| 51 | 66 | 80 | 39 | 54 | 61
NJ 5-18GK-SN... 120 | 200 | 73 | 88 |100]| 69 | 84 [100| 51 | 66 | 80 | 39 | 54 | 61
NJ 5-30GK-S1N... | 100 [ 200 | 73 | 88 [ 100 | 69 | 84 | 100 | 51 | 66 | 80 | 39 | 54 | 61
NJ 6-22-SN... 110 {150 | 73 | 88 | 100| 69 | 84 |100| 51 | 66 | 80 | 39 | 54 | 61
NJ 6-22-SN-G... 110 [ 150 | 76 | 91 |100| 73 | 88 |100| 62 | 77 | 81 | 54 | 63 | 63
NJ 6S1+U.+N... 180 | 150 | 73 | 88 | 100 | 69 | 84 [100| 51 | 66 | 80 | 39 | 54 | 61
NJ 8-18GK-SN... 120 | 200 | 73 | 88 | 100 ]| 69 | 84 | 100 ]| 51 | 66 | 80 | 39 | 54 | 61
NJ 10-30GK-SN... | 120 [ 150 | 73 | 88 | 100| 69 | 84 | 100| 51 | 66 | 80 | 39 | 54 | 61
NJ 15-30GK-SN... | 120 [ 180 | 73 | 88 | 100| 69 | 84 |100| 51 | 66 | 80 | 39 | 54 | 61
NJ 15S-U.-N... 180 | 150 | 73 | 88 | 100 | 66 | 81 |[100]| 45 | 60 | 89 | 30 | 45 | 74
NJ 20S-U.-N... 200 | 150 | 73 | 88 | 100]| 66 | 81 [100| 45 | 60 | 89 | 30 | 45 | 74
NJ 40-FP-SN... 370 (300 | 73 | 88 | 100 | 66 | 81 | 100 | 45 | 60 | 89 | 30 | 45 | 74
SJ 2-SN... 30 (100 | 73 | 88 [100| 66 | 81 | 100 | 45 | 60 | 78 | 30 | 45 | 57
SJ 2-S1N... 30 |100| 73 | 88 | 100] 66 | 81 [100| 45 | 60 | 78 | 30 | 45 | 57
SJ 3,5-S1N... 30 |100| 73 | 88 | 100] 66 | 81 [100| 45 | 60 | 89 | 30 | 45 | 74
SJ 3,5-SN... 30 [100] 73 | 88 | 100| 66 | 81 [100] 45 | 60 | 89 | 30 | 45 | 74
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3. Ergdnzung zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 00 ATEX 2049 X

Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin
Nationales Metrologieinstitut

Der Zusammenhang zwischen dem Typ des angeschlossenen Stromkreises, der héchstzuldssigen
Umgebungstemperatur fir den Einsatz als Kategorie 1-Gerat und der Temperaturklasse sowie den
wirksamen inneren Reaktanzen fur die einzelnen Typen der SN-Sensoren ist der nachfolgenden
Tabelle zu entnehmen:

Typ 1 Typ?2 Typ3 Typ4
Typen c, L, Héchstzuldssige Umgebungstemperatur in °C bei Einsatz in
Temperaturklasse

[nF] | [uH]| T6 | T5 |T4- | T6 | T5 |T4- | T6 | TS5 |T4- | T6 | TS | T4-
T1 T1 T1 T1
NJ 2-11-SN... 50 |150| 56 | 68 | 96 | 49 | 61 | 89 | 28 | 40 | 68 | 13 | 26 | 53
NJ 2-11-SN-G... 50 | 150 59 | 71 | 99 | 56 | 68 | 96 | 45 | 57 | 81 | 37 | 49 | 63
NJ 2-12GK-SN... 50 | 150 | 57 | 69 | 97 | 52 | 64 | 92 | 34 | 46 | 74 | 22 | 34 | 61
NJ3-18GK-SIN... | 70 | 200 ]| 57 | 69 | 97 | 52 | 64 | 92 | 34 | 46 | 74 | 22 | 34 | 61
NJ 4-12GK-SN... 70 | 150 | 57 | 69 | 97 | 52 | 64 | 92 | 34 | 46 | 74 | 22 | 34 | 61
NJ 5-18GK-SN... 120 (200 | 57 | 69 | 97 | 52 | 64 | 92 | 34 | 46 | 74 | 22 | 34 | 61
NJ5-30GK-SIN... | 100 [ 200 | 57 | 69 | 97 | 52 | 64 | 92 | 34 | 46 | 74 | 22 | 34 | 61
NJ 6-22-SN... 110 | 150 | 57 | 69 | 97 | 52 | 64 | 92 | 34 | 46 | 74 | 22 | 34 | 61
NJ 6-22-SN-G... 110 [ 150 | 59 | 71 | 99 | 56 | 68 | 96 | 45 | 57 | 81 | 37 | 49 | 63
NJ 6S1+U.+N... 180 [ 150 | 57 | 69 | 97 | 52 | 64 | 92 | 34 | 46 | 74 | 22 | 34 | 61
NJ 8-18GK-SN... 120 (200 | 57 | 69 | 97 | 52 | 64 | 92 | 34 | 46 | 74 | 22 | 34 | 61
NJ 10-30GK-SN... [ 120 [ 150 | 57 | 69 | 97 | 52 | 64 | 92 | 34 | 46 | 74 | 22 | 34 | 61
NJ15-30GK-SN... [ 120 [ 180 | 57 | 69 | 97 | 52 | 64 | 92 | 34 | 46 | 74 | 22 | 34 | 61
NJ 15S-U.-N... 180 [ 150 | 56 | 68 | 96 | 49 | 61 | 89 | 28 | 40 | 68 | 13 | 26 | 53
NJ 20S-U.-N... 200|150 | 56 | 68 | 96 | 49 | 61 | 89 | 28 | 40 | 68 | 13 | 25 | 53
SJ 2-SN... 30 [100| 56 | 68 | 96 | 49 | 61 | 89 | 28 | 40 | 68 | 13 | 256 | 53
SJ 2-S1N... 30 100 56 | 68 | 96 | 49 | 61 | 89 | 28 | 40 | 68 | 13 | 25 | 53
SJ 3,5-S1N... 30 100 56 | 68 | 96 | 49 | 61 | 89 | 28 | 40 | 68 | 13 | 25 | 53
SJ 3,5-SN... 30 |100| 56 [ 68 | 96 | 49 | 61 | 89 | 28 | 40 | 68 | 13 | 25 | 53

Besondere Bedingungen

1. Beim Einsatz der SN-Sensoren Typen NJ... und SJ... im Temperaturbereich von -60 °C bis
-20 °C sind diese durch Einbau in ein zusétzliches Gehduse vor Schlageinwirkung zu
schitzen.

2. Die Anschlussteile der SN-Sensoren Typen NJ... und SJ... sind so zu errichten, dass

mindestens die Schutzart IP20 gemaR EN 60529 erreicht wird.

3. Der Zusammenhang zwischen dem Typ des angeschlossenen Stromkreises, der hochstzu-
lassigen Umgebungstemperatur und der Temperaturklasse sowie den wirksamen inneren
Reaktanzen fur die einzelnen Typen der SN-Sensoren ist den Tabellen 1 und 2 dieser

3. Erganzung der EG-Baumusterprifbescheinigung PTB 00 ATEX 2049 X zu entnehmen.

EG-Baumusterprifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gultigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin
Nationales Metrologieinstitut

3. Ergdnzung zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 00 ATEX 2049 X

4. Bei Einsatz der folgenden Typen der SN-Sensoren entsprechend der Explosionsgruppen
und Geratekategorien der nachfolgenden Tabelle ist die unzuldssige elekirostatische
Aufladung der Kunststoffgehause zu vermeiden und ein entsprechender Warnhinweis ist auf

dem Gerat anzubringen:

Typ Einsatz als Einsatz als

Kategorie 1- Kategorie 2-
Gerat Geréat

NJ 3-18GK-S1N... [IC -

NJ 4-12GK-SN-Y197959 lIC -

NJ 4-12GK-SN-Y 197960 IIC -

NJ 5-18GK-SN... lIC -

NJ 5-30GK-S1N... lIC -

NJ 6-22-SN... Ic -

NJ 6S1+U.+N... IIC [IC

NJ 8-18GK-SN... [IC -

NJ 10-30GK-SN... [IC -

NJ 15-30GK-SN... [IC -

NJ 15S-U.-N... l1C IC

NJ 20S-U.-N... IIC lC

NJ 40-FP-SN... nicht erlaubt IIC

5. Bei den folgenden Typen der SN-Sensoren ist die unzuldssige elektrostatische Aufladung

der Metallgehauseteile

zu vermeiden. Geféhrliche elektrostatische Aufladungen der

Metallgehduseteile kénnen durch Erdung dieser Metaligehiduseteile vermieden werden,

wobei sehr kleine Metallgehauseteile (z.B. Schrauben) nicht geerdet werden mussen:

NJ 2-11-SN-G...
NJ 6-22-SN-G...
NJ 6S1+U3+N...
NJ 6S1+U4+N...
NJ 15S+U3+N...
NJ 15S+U4+N...
NJ 20S+U3+N...
NJ 20S+U4+N...
NJ 40-FP-SN-P3...
NJ 40-FP-SN-P4...

EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gilltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverédndert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bedirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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3. Ergdnzung zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 00 ATEX 2049 X

6. Fur die folgenden Typen der SN-Sensoren sind die fir den Einsatz als Ga-Gerat maximal
zulassigen Massenanteile von metallischen Werkstoffen berschritten. In explosions-
gefahrdeten Bereichen, die den Einsatz von Ga-Geréten erfordern, ist durch geeignete
MaBnahmen sicherzustellen, dass keine Zindgefahr durch Schlag- oder Reibwirkung
ausgehen kann.

NJ 6S1+U3+N...
NJ 6S1+U4+N...
NJ 158+U3+N...
NJ 15S+U4+N...
NJ 20S+U3+N...
NJ 20S+U4+N..

Angewandte Normen

EN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012, EN 60079-26:2007

Prifbericht: PTB Ex 15-24244

ektor Explosionsschutz Braunschweig, 27. April 2015
AN lb'l,‘#?‘\
- 3 &

Dr.-Ing. U. Johannsmey&
Direktor und Professor
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4. ERGANZUNG
gemiB Richtlinie 94/9/EG Anhang Il Ziffer 6

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 00 ATEX 2049 X

Gerat: SN Sensoren Typen NJ... und SJ...
Kennzeichnung: @ HI1G ExiallCT6..T1Ga bzw. l12G ExiallC T6...T1 Gb

Hersteller: Pepperl+Fuchs GmbH

Anschrift: Lilienthalstrale 200, 68307 Mannheim, Deutschland

Beschreibung der Ergénzungen und Anderungen

Die Anderungen betreffen die Anwendung eines neuen Normenstandes der EN 60079-0, den
inneren Aufbau sowie die Erweiterung der EG-Baumusterprifbescheinigung fur die
SN Sensoren Typen NJ... und SJ... um die Ziindschutzart Ex ia IlIC.

Daraus resultierend dndern sich die Kennzeichnung, die ,Elektrischen Daten” sowie die
.Besonderen Bedingungen" fur die SN Sensoren Typen NJ... und SJ... .

Die Kennzeichnung lautet zukunftig:

@ 111G ExiallCT6...T1Ga oder 112G ExiallC T6...T1 Gb
bzw.

@ 11D ExialllC T135°C Da oder 12D Exib IllIC T135 °C Db
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4. Erganzung zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 00 ATEX 2049 X

Elektrische Daten

Auswerte- und

Versorgungsstromkreis

nur zum Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise
Ex ia IIC/IIB fur EPL Ga

bzw. Ex ia NIC fur EPL Da
bzw. Ex ia IIC/IIB oder Ex ib [IC/IIB fur EPL Gb
bzw. Ex ia llIC oder Ex ib IlIC fur EPL Db
Hochstwerte:
Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4
U=186V U=186V U=16V U=16V
[ =25 mA li=25mA li=52 mA [, =76 mA
P, =34 mW P, = 64 mW P, =169 mW P, =242 mW
Tabelle 1

Der Zusammenhang zwischen dem Typ des angeschlossenen Stromkreises, der héchstzuldssigen
Umgebungstemperatur fur den Einsatz als EPL Ga-Gerat und der Temperaturklasse sowie den
wirksamen inneren Reaktanzen fur die einzelnen Typen der SN Sensoren ist der nachfolgenden

Tabelle 2 zu entnehmen:

Typ 1 I Typ 2 Typ 3 | Typ 4
Typen C, L Hoéchstzulassige Umg_;rebungstemperatur in °C bei Einsatz in
emperaturklasse
[NF] | [uH] | T6 | T5 |T4- | T6 | TS5 |T4- | T6 | TS |T4- | T6 | TS | T4-
T1 T1 T1 T1
NJ 2-11-SN... 50 | 150 | 56 | 68 | 96 | 49 | 61 80 | 28 | 40 | 68 | 13 | 25 | 53
NJ 2-11-SN-G... 50 | 150 | 59 | 71 99 | 56 | 68 | 96 | 45 | 57 | 81 37 | 49 | 63
NJ 2-12GK-SN... 50 | 150 | 57 | 69 | 97 | 52 | 64 | 92 | 34 | 46 | 74 | 22 | 34 | 61
NJ 3-18GK-S1IN... | 70 [ 200 | 57 | 69 | 97 | 52 | 64 | 92 | 34 | 46 | 74 | 22 | 34 | 61
NJ 4-12GK-SN... 70 [ 150 | 57 | 69 | 97 | 52 | 64 | 92 | 34 | 46 | 74 | 22 | 34 | 61
NJ 5-18GK-SN... 120 | 200 | 57 | 69 | 97 | 52 | 64 | 92 | 34 | 46 | 74 | 22 | 34 | 61
NJ 5-30GK-S1N... | 100 | 200 | 57 | 69 | 97 | 52 | 64 | 92 | 34 | 46 | 74 | 22 | 34 | 61
NJ 6-22-SN... 110 | 150 | 67 | 69 | 97 | 52 | 64 | 92 | 34 | 46 | 74 | 22 | 34 | 61
NJ 6-22-SN-G... 110 | 150 | 59 | 71 99 | 56 | 68 | 96 | 45 | 57 | 81 37 | 49 | 63
NJ 6S1+U.+N... 180 | 150 | 57 | 69 | 97 | 52 | 64 | 92 | 34 | 46 | 74 | 22 | 34 | 61
NJ 8-18GK-SN... 120 | 200 | 67 | 69 | 97 | 52 | 64 | 92 | 34 | 46 | 74 | 22 | 34 | 61
NJ 10-30GK-SN... | 120 | 150 | 57 | 69 | 97 | 52 | 64 | 92 | 34 | 46 | 74 | 22 | 34 | 61
NJ 15-30GK-SN... | 120 | 180 | 57 | 69 | 97 | 52 | 64 | 92 | 34 | 46 | 74 | 22 | 34 | 61
NJ 155+U.+N... 180 | 150 | 56 | 68 | 96 | 49 | 61 80 | 28 | 40 | 68 | 13 | 25 | 53
NJ 20S+U.+N... 200 | 150 | 56 | 68 | 96 | 49 | 61 89 | 28 | 40 | 68 | 13 | 25 | 53
SJ 2-SN... 30 | 100 | 56 | 68 | 96 | 49 | 61 890 | 28 | 40 | 68 | 13 | 25 | 53
SJ 2-S1N... 60 | 100 | 56 | 68 | 96 | 49 | 61 80 | 28 | 40 | 68 | 13 | 25 | 53
SJ 3,5-S1N... 30 | 100 | 56 | 68 | 96 | 49 | 61 80 | 28 | 40 | 68 | 13 | 25 | 53
SJ 3,5-SN... 30 | 100 | 56 | 68 | 96 | 49 | 61 89 | 28 | 40 | 68 | 13 | 25 | 53
Tabelle 2
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4. Ergénzung zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 00 ATEX 2049 X

Der Zusammenhang zwischen dem Typ des angeschlossenen Stromkreises, der hdchstzulassigen
Umgebungstemperatur fur den Einsatz als EPL Gb-Ger&at und der Temperaturklasse sowie den
wirksamen inneren Reaktanzen fur die einzelnen Typen der SN Sensoren ist der nachfolgenden

Tabelle 3 zu entnehmen:

Typ 1 |  Tw2 | Typ3 | Typ4
Typen C L Héchstzulassige Umc:lg_ebungstemperatur in °C bei Einsatz in
emperaturklasse
[PF] | [uH]| T6 | TS5 [T4- | T6 | TS5 |T4- | T6 | TS [T4- | T6 | TS5 | T4-
T1 T1 T1 T1
NJ 2-11-SN... 50 | 150 | 73 | 88 |100| 66 | 81 [100] 45 | 60 | 89 | 30 | 45 | 74
NJ 2-11-SN-G... 50 (150 | 76 | 91 [100] 73 | 88 | 100 62 | 77 | 81 | 54 | 63 | 63
NJ 2-12GK-SN... 50 (150 | 73 | 88 [100] 69 | 84 |100| 51 | 66 | 80 | 39 | 54 | 61
NJ 3-18GK-S1N... | 70 | 200 | 73 | 88 | 100]| 69 | 84 |100| 51 | 66 | 80 | 39 | 54 | 61
NJ 4-12GK-SN... 70 | 150 | 73 | 88 [100| 69 | 84 [ 100 51 | 66 | 80 | 39 | 54 | 61
NJ 5-18GK-SN... 120 [ 200 | 73 | 88 [100] 69 | 84 | 100| 51 | 66 | 80 | 39 | 54 | 61
NJ 5-30GK-S1N... | 100 [ 200 | 73 | 88 [ 100] 69 | 84 | 100| 51 | 66 | 80 | 39 | 54 | 61
NJ 6-22-SN... 110 | 150 ] 73 | 88 | 100]| 69 | 84 |100| 51 | 66 | 80 | 39 | 54 | 61
NJ 6-22-SN-G... 110 [ 150 | 76 | 91 [100]| 73 | 88 |100| 62 | 77 | 81 | 54 | 63 | 63
NJ 6S1+U.+N... 180 | 150 | 73 | 88 [100] 69 | 84 | 100| 51 | 66 | 80 | 39 | 54 | 61
NJ 8-18GK-SN... 120 | 200 | 73 | 88 [100]| 69 | 84 |100| 51 | 66 | 80 | 39 | 54 | 61
NJ 10-30GK-SN... | 120 | 150 | 73 | 88 | 100] 69 | 84 [100| 51 | 66 | 80 | 39 | 54 | 61
NJ 15-30GK-SN... | 120 | 180 | 73 | 88 [100]| 69 | 84 | 100| 51 | 66 | 80 | 39 | 54 | 61
NJ 15S+U.+N... 180 | 150 | 73 | 88 |100| 66 | 81 |100]| 45 | 60 | 89 | 30 | 45 | 74
NJ 20S+U.+N... 200 [ 150 | 73 | 88 [100)| 66 | 81 | 100]| 45 | 60 | 89 | 30 | 45 | 74
NJ 40-FP-SN... 370 [ 300 | 73 | 88 |[100]| 66 | 81 | 100]| 45 [ 60 | 89 | 30 | 45 | 74
SJ 2-SN... 30 | 100 | 73 | 88 |100] 66 | 81 | 100] 45 | 60 | 78 | 30 | 45 | 57
SJ 2-S1N... 60 [100| 73 | 88 [100] 66 | 81 | 100 | 45 | 60 | 78 | 30 | 45 | 57
SJ 3,5-S1N... 30 |100| 73 | 88 [100]| 66 | 81 |100]| 45 | 60 | 89 | 30 | 45 | 74
SJ 3,5-SN... 30 (100 | 73 | 88 [100| 66 | 81 [ 100]| 45 | 60 | 89 | 30 | 45 | 74
Tabelle 3
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4. Erganzung zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 00 ATEX 2049 X

Der Zusammenhang zwischen dem Typ des angeschlossenen Stromkreises, der hdchstzulassigen
Umgebungstemperatur fur den Einsatz als EPL Da- oder Db-Gerét sowie den wirksamen inneren
Reaktanzen fur die einzelnen Typen der SN Sensoren ist der nachfolgenden Tabelle 4 zu entnehmen:

Typ1 | Typ2 | Typ3 | Typ4

Typen ¢l L Hochstzuldssige Umgebungstemperatur in °C
[nF] ] [uH]

NJ 2-11-SN... 50 | 150 100 100 89 74
NJ 2-11-SN-G... 50 | 150 100 100 81 63
NJ 2-12GK-SN... | 50 [ 150 100 100 80 61
NJ 3-18GK-S1N...| 70 | 200 100 100 80 61
NJ 4-12GK-SN... | 70 | 150 100 100 80 61
NJ 5-18GK-SN... 120|200 100 100 80 61
NJ 5-30GK-S1N...| 100 | 200 100 100 80 61
NJ 6-22-SN... 110 | 150 100 100 80 61
NJ 6-22-SN-G... [110{ 150 100 100 81 63
NJ 6S1+U.+N... 180/ 150 100 100 80 61
NJ 8-18GK-SN... |120( 200 100 100 80 61
NJ 10-30GK-SN...| 120 | 150 100 100 80 61
NJ 15-30GK-SN...| 120 | 180 100 100 80 61
NJ 15S+U.+N... 180|150 100 100 89 74
NJ 20S+U.+N... 200|150 100 100 89 74
NJ 40-FP-SN... 370|300 100 100 89 74
SJ 2-SN... 30 {100 100 100 78 57
SJ 2-S1N... 60 [ 100 100 100 78 57
SJ 3,5-S1N... 30 [ 100 100 100 89 74
SJ 3,5-SN... 30 | 100 100 100 89 74
Tabelle 4

Besondere Bedingungen

1. Beim Einsatz der SN Sensoren Typen NJ.. und SJ.. im Temperaturbereich von
-60 °C bis -20 °C sind diese durch Einbau in ein zusatzliches Gehause vor Schlageinwirkung zu
schutzen.

2. Die Anschlussteile der SN Sensoren Typen NJ... und SJ... sind so zu errichten, dass mindestens
der Schutzgrad IP2X gemaf IEC 60529 erreicht wird.

3. Der Zusammenhang zwischen dem Typ des angeschlossenen Stromkreises, der hodchstzu-
lassigen Umgebungstemperatur zur Einhaltung der Temperaturklasse bzw. der maximalen
Oberflachentemperatur sowie den wirksamen inneren Reaktanzen flr die einzelnen Typen der
SN Sensoren ist den Tabellen 1 bis 3 dieser 4. Ergénzung zur EG-Baumusterpriifbescheinigung

PTB 00 ATEX 2049 X zu entnehmen.
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4. Ergénzung zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 00 ATEX 2049 X

4. Bei Einsatz der folgenden Typen der SN Sensoren entsprechend der Explosionsgruppen und
Geratekategorien der nachfolgenden Tabelle 5 ist die unzuldssige elektrostatische Aufladung der
Kunststoffgehduse zu vermeiden. Beim Einsatz der entsprechenden Typen der SN Sensoren in
explosionsfahigen Gasatmosphéren ist ein entsprechender Warnhinweis auf den SN Sensoren
bzw. in der Nahe der SN Sensoren anzubringen. Beim Einsatz in explosionsfahigen
Staubatmospharen sind die Hinweise dazu in der Betriebsanleitung zu beachten.

Typ Gruppe Il (1G)| Gruppe Il (2G)| Gruppe Il (1D bzw. 2D)
NJ 3-18GK-S1N... lIC - I
NJ 4-12GK-SN-Y197959 lIC - -
NJ 4-12GK-SN-Y 197960 IIC - -
NJ 5-18GK-SN... lIC - [
NJ 5-30GK-S1N... lIC - I
NJ 6-22-SN... lc - 1}
NJ 6S1+U.+N... [IC lIc 1]
NJ 8-18GK-SN... lIC - -
NJ 10-30GK-SN... IIC - Il
NJ 15-30GK-SN... lIC - 11
NJ 15S+U.+N... Ic IIC I
NJ 20S+U.+N... lc IIC I
NJ 40-FP-SN... nicht erlaubt IIC 11
SJ 3,5-SN... - - 1l
SJ 3,5-S1N... - - 1
Tabelle 5

Angewandte Normen

EN 60079-0: 2012 + A11:2013, EN 60079-11: 2012

Prufbericht: PTB Ex 15-25163

Braunschweig, 25. Januar 2016
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5. ERGANZUNG
gemaR Richtlinie 94/9/EG Anhang lll Ziffer 6

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 00 ATEX 2049 X

Gerat: SN Sensoren Typen NJ... und SJ...
Kennzeichnung: @ I1G ExiallCT6...T1Ga oder 112G ExiallCT6...T1 Gb
bzw.

11D ExialllC T135°C Da oder 112D ExibllIC T135 °C Db

Hersteller: Pepperl+Fuchs GmbH

Anschrift; Lilienthalstralle 200, 68307 Mannheim, Deutschland

Beschreibung der Ergénzungen und Anderungen

Die Anderungen betreffen die vollstandige Darstellung aller geltenden ,Besonderen
Bedingungen®.

Die Kennzeichnung, die ,Elektrischen Daten“ sowie alle anderen Angaben gelten unverandert.

Elektrische Daten

Auswerte- und

Versorgungsstromkreis............. nur zum Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise
Ex ia lIC/IIB fur EPL Ga
bzw. Ex ia IlIC fur EPL Da
bzw. Ex ia IIC/IIB oder Ex ib IIC/IIB fur EPL Gb
bzw. Ex ia IlIC oder Ex ib IlIC fur EPL Db
Hochstwerte:

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4
U=16V U=16V U=16V U=16V
li=25mA li=25mA li=52 mA li=76 mA
Pi =34 mW P, = 64 mW Pi=169mW | Pi=242 mW

Tabelle 1
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5. Ergdnzung zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 00 ATEX 2049 X

Der Zusammenhang zwischen dem Typ des angeschlossenen Stromkreises, der héchstzuldssigen
Umgebungstemperatur fur den Einsatz als EPL Ga-Gerat und der Temperaturklasse sowie den
wirksamen inneren Reaktanzen fur die einzelnen Typen der SN Sensoren ist der nachfolgenden

Tabelle 2 zu entnehmen:

Typ 1 I Typ 2 [  Typ3 I Typ 4
Typen C, L Hoéchstzuldssige Umgebungstemperatur in °C bei Einsatz in
Temperaturklasse
[NF] | [uH]| T6 | TS5 [T4- | T6 | TS5 |T4- | T6 | TS |T4- | T6 | TS | T4-
T1 T1 T1 T1
NJ 2-11-SN... 50 | 150 | 56 | 68 | 96 | 49 | 61 | 89 | 28 | 40 | 68 | 13 | 25 | 53
NJ 2-11-SN-G... 50 [ 150 | 59 | 71 | 99 | 56 | 68 | 96 | 45 | 57 | 81 | 37 | 49 | 63
NJ 2-12GK-SN... 50 | 150 | 57 | 69 | 97 | 52 | 64 | 92 | 34 | 46 | 74 | 22 | 34 | 61
NJ 3-18GK-S1N... | 70 | 200 ]| 57 | 69 | 97 | 52 | 64 | 92 | 34 | 46 | 74 | 22 | 34 | 61
NJ 4-12GK-SN... 70 [ 150 | 57 | 69 | 97 | 52 | 64 | 92 | 34 | 46 | 74 | 22 | 34 | 61
NJ 5-18GK-SN... 120 [ 200 | 57 | 69 | 97 | 52 | 64 | 92 | 34 | 46 | 74 | 22 | 34 | 61
NJ 5-30GK-S1N... | 100 [ 200 | 57 | 69 | 97 | 52 | 64 | 92 | 34 | 46 | 74 | 22 | 34 | 61
NJ 6-22-SN... 110 | 150 | 57 | 69 | 97 | 52 | 64 | 92 | 34 | 46 | 74 | 22 | 34 | 61
NJ 6-22-SN-G... 110 [ 150 ] 59 | 71 [ 99 | 56 | 68 | 96 | 45 | 57 | 81 | 37 | 49 | 63
NJ 6S1+U.+N... 180 [ 150 ] 57 | 69 | 97 | 52 | 64 | 92 | 34 | 46 | 74 | 22 | 34 | 61
NJ 8-18GK-SN... 120 | 200 ) 57 [ 69 [ 97 | 62 | 64 | 92 | 34 | 46 | 74 | 22 | 34 | 61
NJ 10-30GK-SN... | 120 | 150 | 57 | 69 | 97 | 52 | 64 | 92 | 34 | 46 | 74 | 22 | 34 | 61
NJ 15-30GK-SN... | 120 [ 180 | 57 | 69 | 97 | 52 | 64 | 92 | 34 | 46 | 74 | 22 | 34 | 61
NJ 156S+U.+N... 180 | 150 | 56 | 68 | 96 | 49 | 61 | 89 | 28 | 40 | 68 | 13 | 25 | 53
NJ 20S+U.+N... 200 (150 | 56 | 68 | 96 | 49 | 61 89 | 28 | 40 | 68 | 13 | 25 | 63
SJ 2-SN... 30 |100| 56 | 68 | 96 | 49 | 61 | 89 | 28 | 40 | 68 | 13 | 25 | 53
SJ 2-S1N... 60 [100 | 56 | 68 | 96 | 49 | 61 | 89 | 28 | 40 | 68 | 13 | 25 | 53
SJ 3,5-S1N... 30 |100| 56 | 68 | 96 | 49 | 61 | 89| 28 | 40 | 68 | 13 | 25 | 53
SJ 3,5-SN... 30 100 | 56 | 68 | 96 | 49 | 61 | 89 | 28 | 40 | 68 | 13 | 25 | 53
Tabelle 2
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5. Ergdnzung zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 00 ATEX 2049 X

Der Zusammenhang zwischen dem Typ des angeschlossenen Stromkreises, der héchstzuldssigen
Umgebungstemperatur fur den Einsatz als EPL Gb-Gerat und der Temperaturklasse sowie den
wirksamen inneren Reaktanzen fir die einzelnen Typen der SN Sensoren ist der nachfolgenden

Tabelle 3 zu entnehmen:

Typ 1

Typ 2

Typ 3

Typ 4

Hochstzulassige Umgebungstemperatur in °C bei Einsatz in

T¥p=n G| b Temperaturklasse
F] | uHI [ 76 [ 75 [Ta- [ T6 [ T5 [T4- [ T6 [ T5 [T4- [ T6 | T5 | T4-
T1 T1 T1 T1
NJ 2-11-SN... 50 | 150 | 73 | 88 |100]| 66 | 81 |100| 45 | 60 | 89 | 30 | 45 | 74
NJ 2-11-SN-G... 50 | 150 76 | 91 |100| 73 | 88 (100 62 | 77 | 81 54 | 63 | 63
NJ 2-12GK-SN... 50 (150 ]| 73 | 88 | 100 69 | 84 | 100 | 51 66 | 80 | 39 | 54 | 61
NJ 3-18GK-S1N... | 70 | 200) 73 | 88 [ 100| 69 | 84 [100]| 51 | 66 | 80 | 39 | 54 | 61
NJ 4-12GK-SN... 70 (150 | 73 | 88 | 100]| 69 | 84 |100]| 51 | 66 | 80 | 39 | 54 | 61
NJ 5-18GK-SN... 120 |1 200] 73 | 88 |100| 69 | 84 (100 51 | 66 | 80 | 39 | 54 | 61
NJ 5-30GK-S1N... | 100 | 200 ] 73 | 88 | 100 69 | 84 | 100 | 51 66 | 80 | 39 | 54 | 61
NJ 6-22-SN... 110 [ 150 ) 73 | 88 [100]| 69 | 84 [100]| 51 | 66 | 80 | 39 | 54 | 61
NJ 6-22-SN-G... 110 | 150 | 76 | 91 | 100) 73 | 88 | 100 | 62 | 77 | 81 54 | 63 | 63
NJ 651+U.+N... 180 1150 | 73 | 88 |100| 69 | 84 | 100 | 51 66 | 80 | 39 | 54 | 61
NJ 8-18GK-SN... 120 [ 200 ) 73 | 88 |100]| 69 | 84 |100| 51 | 66 | 80 | 39 | 54 | 61
NJ 10-30GK-SN... | 120 | 150 | 73 | 88 [ 100]| 69 | 84 | 100 | 51 66 | 80 | 39 | 54 | 61
NJ 15-30GK-SN... | 120 | 180 | 73 | 88 | 100| 69 | 84 | 100 | 51 66 | 80 | 39 | 54 | 61
NJ 155+U.+N... 180 | 150 | 73 | 88 [100]| 66 | 81 [100] 45 | 60 | 89 | 30 | 45 | 74
NJ 20S+U.+N... 200 1150 ) 73 | 88 | 100 66 | 81 |100) 45 | 60 | 89 | 30 | 45 | 74
NJ 40-FP-SN... 370 | 300 | 73 | 88 [100] 66 | 81 |100)] 45 | 60 | 89 | 30 | 45 | 74
SJ 2-SN... 30 |100| 73 | 88 |100] 66 | 81 |100]| 45 | 60 | 78 | 30 | 45 | 57
SJ 2-S1N... 60 |100| 73 | 88 |100| 66 | 81 [100| 45 | 60 | 78 | 30 | 45 | 57
SJ 3,5-S1N... 30 | 100 | 73 | 88 [100]| 66 | 81 [100] 45 | 60 | 89 | 30 | 45 | 74
SJ 3,5-SN... 30 [100] 73 | 88 |100] 66 | 81 [100]| 45 | 60 | 89 | 30 | 45 | 74
Tabelle 3
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5. Ergdnzung zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 00 ATEX 2049 X

Der Zusammenhang zwischen dem Typ des angeschlossenen Stromkreises, der héchstzuldssigen
Umgebungstemperatur flir den Einsatz als EPL Da- oder Db-Gerat sowie den wirksamen inneren
Reaktanzen fur die einzelnen Typen der SN Sensoren ist der nachfolgenden Tabelle 4 zu entnehmen:

Typ1 | Typ2 | Typ3 | Typ4

Typen ¢l L Héchstzuldssige Umgebungstemperatur in °C
[nF] | [pH]

NJ 2-11-SN... 50 | 150 100 100 89 74
NJ 2-11-SN-G... 50 | 150 100 100 81 63
NJ 2-12GK-SN... | 50 [ 150 100 100 80 61
NJ 3-18GK-S1N...| 70 | 200 100 100 80 61
NJ 4-12GK-SN... | 70 | 150 100 100 80 61
NJ 5-18GK-SN... |120| 200 100 100 80 61
NJ 5-30GK-S1N...|1 100 | 200 100 100 80 61
NJ 6-22-SN... 110|150 100 100 80 61
NJ 6-22-SN-G... | 110|150 100 100 81 63
NJ 6S1+U.+N... 180 150 100 100 80 61
NJ 8-18GK-SN... |120] 200 100 100 80 61
NJ 10-30GK-SN... | 120 | 150 100 100 80 61
NJ 15-30GK-SN...| 120 | 180 100 100 80 61
NJ 158+U.+N. .. 180|150 100 100 89 74
NJ 20S+U.+N... 200|150 100 100 89 74
NJ 40-FP-SN... 370|300 100 100 89 74
SJ 2-SN... 30 | 100 100 100 78 57
SJ 2-S1N... 60 | 100 100 100 78 57
SJ 3,5-S1N... 30 | 100 100 100 89 74
SJ 3,5-SN... 30 [ 100 100 100 89 74
Tabelle 4
Besondere Bedingungen
1. Beim Einsatz der SN Sensoren Typen NJ... und SJ.. im Temperaturbereich von

-60 °C bis -20 °C sind diese durch Einbau in ein zusatzliches Gehduse vor Schlageinwirkung zu
schitzen.

Die Anschlussteile der SN Sensoren Typen NJ... und SJ... sind so zu errichten, dass mindestens
der Schutzgrad IP2X gemaR IEC 60529 erreicht wird.

Der Zusammenhang zwischen dem Typ des angeschlossenen Stromkreises, der hochstzu-
lassigen Umgebungstemperatur zur Einhaltung der Temperaturklasse bzw. der maximalen
Oberflachentemperatur sowie den wirksamen inneren Reaktanzen fur die einzelnen Typen der
SN Sensoren ist den Tabellen 1 bis 3 dieser 5. Erganzung zur EG-Baumusterprifbescheinigung

PTB 00 ATEX 2049 X zu entnehmen.

Bei Einsatz der folgenden Typen der SN Sensoren entsprechend der Explosionsgruppen und
Gerétekategorien der nachfolgenden Tabelle 5 ist die unzuldssige elektrostatische Aufladung der
Kunststoffgehduse zu vermeiden. Beim Einsatz der entsprechenden Typen der SN Sensoren in
explosionsfahigen Gasatmosphéren ist ein entsprechender Warnhinweis auf den SN Sensoren
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5. Ergdnzung zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 00 ATEX 2049 X

bzw. in der Ndhe der SN Sensoren anzubringen. Beim Einsatz in explosionsfahigen
Staubatmosphéren sind die Hinweise dazu in der Betriebsanleitung zu beachten.

Typ Gruppe Il (1G) | Gruppe Il (2G)| Gruppe Il (1D bzw. 2D)
NJ 3-18GK-S1N... IIC - 1
NJ 4-12GK-SN-Y 197959 IIC - -
NJ 4-12GK-SN-Y 197960 1[e; - -
NJ 5-18GK-SN... lIC - 1}
NJ 5-30GK-S1N... [IC - 11
NJ 6-22-SN... IIC - 1
NJ 6S1+U.+N... lIC lc 11
NJ 8-18GK-SN... 1[e3 - -
NJ 10-30GK-SN... lC - 11}
NJ 15-30GK-SN... [C - I
NJ 15S+U.+N... IIC lc 1
NJ 20S+U.+N... lIC IC 11
NJ 40-FP-SN... nicht erlaubt lIC [l
SJ 3,5-SN... - - 1}
SJ 3,5-S1N... - - 11

Tabelle 5

5. Bei den folgenden Typen der SN-Sensoren ist die unzulassige elektrostatische Aufladung der
Metallgehduseteile zu vermeiden. Gefahrliche elektrostatische Aufladungen der Metallgehduseteile
kénnen durch Erdung dieser Metallgehduseteile vermieden werden, wobei sehr kleine
Metallgehauseteile (z.B. Schrauben) nicht geerdet werden missen:

NJ 2-11-SN-G...
NJ 6-22-SN-G...
NJ 6S1+U3+N...
NJ 6S1+U4+N...
NJ 15S+U3+N...
NJ 15S+U4+N...
NJ 20S+U3+N...
NJ 20S+U4+N...
NJ 40-FP-SN-P3...
NJ 40-FP-SN-P4...

6. Fur die folgenden Typen der SN-Sensoren sind die fir den Einsatz als Ga-Geradt maximal
zulassigen Massenanteile von metallischen Werkstoffen Uberschritten. In explosionsgefahrdeten
Bereichen, die den Einsatz von Ga-Geraten erfordern, ist durch geeignete Mallnahmen
sicherzustellen, dass keine Zundgefahr durch Schlag- oder Reibwirkung ausgehen kann.

NJ 6S1+U3+N...
NJ 6S1+U4+N...
NJ 15S+U3+N...
NJ 15S+U4+N...
NJ 20S+U3+N...

NJ 20S+U4+N...
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5. Erganzung zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 00 ATEX 2049 X

Angewandte Normen

EN 60079-0: 2012 + A11:2013, EN 60079-11: 2012

Prufbericht: PTB Ex 16-26091

Konformitatsbew: tor Explosionsschutz Braunschweig, 19. April 2016

Im Auftra
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