
Автоматическая система калибровки
абсолютное, относительное или дифференциальное давление

DPC 4800

Конструкция

•  контроль и измерение давления с помощью одного прибора
•  до трех автоматически управляемых прецизионных 

сенсоров (плюс барометрический сенсор)
•  возможны индивидуальные конфигурации контроллера 

давления
• очень высокая скорость измерения
• возможны очень большие объемы управления
•  большой цветной сенсорный дисплей, светодиодная 

подсветка
•  современные интерфейсы для автоматизированной сети 

ПЛК
• легко калибруется
• модульная конструкция
• полностью цифровой измерительный прибор 
•  автоматическое создание сертификатов калибровки с 

помощью полной версии программного обеспечения для 
калибровки DynaCal

Применение

• эталон сравнения для калибровочных лабораторий
•  высокоточный источник давления и эталонный образец 

для создания испытательного стенда
•  исполнительное устройство и эталон в современных 

ПЛК-топологиях
• научно-исследовательские лаборатории 
•  средство производства при изготовлении манометров, 

реле давления и сенсоров
•  вспомогательное оборудование для калибровки датчиков 

давления и подготовки сертификатов
• непрерывные измерения

Применение
В качестве прецизионного эталона в калибровочной лаборато-
рии, как рабочий эталон на производстве или в качестве высо-
коскоростного регулятора давления на испытательном стенде 
давления.

Функционирование
Благодаря разнообразным вариантам функционального рас-
ширения контроллер давления DPC 4800 можно конфигуриро-
вать в соответствии с Вашим конкретным применением. 
DPC 4800 может оснащаться прецизионными сенсорами 
давления (до трех) и опционально барометрическим сенсором. 
В режиме Auto DPC 4800 автоматически выбирает прецизион-
ный сенсор, оптимальный для текущей задачи. Калибровка 
автоматически производится в наиболее подходящем для 
данной задачи диапазоне измерения. Управление прибора 
осуществляется с помощью цветного сенсорного дисплея 
размером 178 мм (7"). Дизайн меню позволяет управлять 
DPC 4800 из главного меню. Структура и оформление меню 
позволяют интуитивно управлять DPC 4800. Все расширенные 
функции доступны через вспомогательные меню, однако ос-
новные элементы управления имеются в каждом вспомога-
тельном меню.

Программное обеспечение
Наряду с полной версией калибровочного программного обес-
печения DynaCal, которое позволяет проводить удобную калиб-
ровку приборов измерения давления, включая автоматическую 
выписку сертификатов, пользователь может на основе прото-
кола связи, напр., через LabVIEW®, разрабатывать собственные 
программы.

Описание
Поставляемые варианты

Для удовлетворения разнообразных требований рынка воз-
можны три версии DPC 4800. Каждый вариант контролирует и 
калибрует избыточное давление, вакуум и абсолютное давле-
ние в полностью автоматическом режиме.

DPC 4800 A (Allrounder)
до трех диапазонов измерения + барометрический сенсор
неопределенность 
измерения (k = 2)  0,02 % от диапазона  

+ 0,02 % от измеренного значения
точность регулирования 0,015 % 

DPC 4800 A+ (Allrounder Plus) 
до трех диапазонов измерения + барометрический сенсор
неопределенность 
измерения (k = 2)  0,008 % от диапазона  

+ 0,006 % от измеренного значения
точность регулирования 0,008 % 

DPC 4800 P (Precision)
до трех диапазонов измерения + барометрический сенсор
неопределенность 
измерения (k = 2)  0,006 % от диапазона  

+ 0,003 % от измеренного значения
точность регулирования  0,005 % (опционально 0,003 %)

Для DPC 4800 А, А+ и Р поставляются прецизионные сенсоры 
в пределах следующих диапазонов измерения:
избыточное давление −1 / +1 бар до 0 – 230 бар
абсолютное давление 0 – 1 бар до 0 – 100 бар
дифференциальное давление1) ±30 мбар до ±300 мбар

Установка в испытательный стенд
Наряду с компактной конструкцией, совместимой с промыш-
ленным форматом 19”-стойки, DPC 4800 оснащен интерфей-
сами и коммуникационными стандартами, упрощающими 
встраивание в существующие автоматические системы. Так, 
напр., DPC 4800 может поставляться с подключением PROFI-
NET. Поддерживаются другие промышленные стандарты ав-
томатизации.

Контрольные и калибровочные системы в полной 
комплектации
По запросу возможно создание полностью укомплектованных 
мобильных или стационарных калибровочных систем в соотв. 
со спецификацией заказчика. 

1) неопределенность измерения 0,03 % от диапазона 
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Технические характеристики, объем поставки, принадлежности, текст заказа

Допустимые условия окружающей среды
рабочая температура  +10 °C до +40 °C
температура хранения  0 °C до +70 °C  
относительная влажность  0 до 95 % отн.вл.  

(без выпадения конденсата)
скомпенсированный  
температурный диапазон +15 °C до +35 °C

Коммуникация
интерфейсы  RS-232 / USB, Ethernet
опционально:   IEEE-488.2, PROFINET, EtherCAT
аналоговые выходы  0…1 В, 0…5 В, 0…10 В или 4…20 мА, 

разрешение 16 бит
дискретные выходы 24 V DC PWM или TTL уровень 
аналоговые входы  0…10 В или 4…20 мА,  

разрешение 16 бит

количество входных и выходных каналов или специальных 
интерфейсов – по запросу

Наборы команд
DPC 3800 / DPC 4800 Rev. B Протокол связи 
опционально:  Возможна реализация наборов команд 

других производителей или подгонка под 
имеющееся ПО испытательного стенда.

Сертификаты и свидетельства
ЭМС-Директива 2014/30/EС, DIN EN 61326-1 Эмиссия 
(группа 1, класс А) и помехоустойчивость (промышленное 
применение)

Сертификат калибровки 3.1. по DIN EN 10204
опционально:  сертификат калибровки с прослеживаемос-

тью до международных эталонов  
(напр., DAkkS) 

Пожалуйста, укажите при заказе:

Основной тип DPC 4800 (исполнение A, A+, P)
Диапазон 
измерения  1-й диапазон измерения, напр., −1 /   +2 бар
    2-й диапазон измерения, напр., −1 / +10 бар
    3-й диапазон измерения, напр., −1 / +30 бар
Опции   напр., барометрический сенсор,  

19"-монтажная рама

Пример   DPC 4800 A+, −1 / +2 бар, −1 / +10 бар, 
−1 / +30 бар, барометрический сенсор,  
19"-монтажная рама

Текст заказа

Технические характеристики

Интервалы давления
Относительное 
давление

 −1 / +1 бар  −14,5 / +15 psi
 −1 / +2 бар  −14,5 / +30 psi
 −1 / +3 бар  −14,5 / +50 psi
 −1 / +5 бар  −14,5 / +70 psi
 −1 / +10 бар  −14,5 / +150 psi
 −1 / +20 бар  −14,5 / +300 psi
 −1 / +30 бар  −14,5 / +500 psi
 −1 / +60 бар  −14,5 / +800 psi
 −1 / +100 бар  −14,5 / +1 500 psi
 0 – 160 бар  0 – 2 500 psi
 0 – 230 бар  0 – 3 000 psi

Абсолютное 
давление

 0 – 1 бар  0 – 15 psi
 0 – 3 бар  0 – 50 psi
 0 – 10 бар  0 – 150 psi
 0 – 30 бар  0 – 500 psi
 0 – 100 бар  0 – 1 500 psi

Дифференциальное 
давление1)

±30 мбар ±1 inHg
±100 мбар ±3 inHg
±300 мбар ±10 inHg

Опциональный барометрический сенсор
Барометрический сенсор требуется для пересчета абсолют-
ное давление  относительное давление. Контроллер давле-
ния с сенсорами относительного давления требует наличия 
вакуумных диапазонов для обеспечения полной работоспо-
собности.
Диапазон измерения 800 мбар до 1200 мбар абс.
Точность   0,008 % от диапазона

Единицы давления
23 фиксированные и 1 свободно программируемая

Исполнение прибора
Настольное исполнение
опционально:  19" с боковыми пластинами для установки 

в стойку, вкл. монтажный набор

Показания
расположение 
информации на дисплее  действительное значение, задан-

ное значение, шаг, клавиатура, 
режим регулировки 

разрешение  6 разрядов
клавиатура  цветной сенсорный дисплей
время прогрева  < 10 минут
время реагирования прибл. 10 мсек.

Диапазоны измерения
Максимально 3 диапазона и барометрический сенсор.
Соотношение между меньшим и большим диапазоном 
измерения при этом может составлять 1:10.

Присоединения давления
G 1/8" внутренняя резьба
опционально:  6 мм Swagelok®-резьбовое соединение 

для труб или адаптер для присоединения

Измеряемая среда
чистые, сухие, некоррозионные,  
негорючие и неокисляющие газы

Защита от перегрузки
150 % наибольшего диапазона измерения
опционально: внешние предохранительные клапаны

Напряжение питания
напряжение 88…264 V AC, 47…63 Гц

Принадлежности

• чемодан для транспортировки
• грязеуловители 
• источник внешнего давления
• вакуумные насосы

1) неопределенность измерения 0,03 % от диапазона 

Объем поставки

• прецизионный контроллер / калибратор давления
•  полная версия калибровочного программного 

обепечения DynaCal
• кабель для подключения к сети 1,5 м
• инструкция по эксплуатации
• cертификат калибровки 3.1 по DIN EN 10204
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Размеры в мм
Вид спереди Вид сбоку Вид сзади

Электрические подсоединения и подсоединения давления - на задней стенке
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Размеры (мм) и масса (кг)

прибл. 7 кг

Масса

RS-232 / USB

подключение к сети питания

поверяемый 
прибор

вакуумный 
насос

сброс давление 
подпитки

включатель и выключатель

 225 

 1
35

 

 380 

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

4 6 7 8

A

B

D

5 6 7 8

E

F

sheet
1 of 1

d
at

e 
of

 p
rin

t: 
 0

7.
11

.2
01

9

 

siehe Stückliste -

 

weight

scale

name

name

material

-
-
-

Pr
op

rie
ta

ry
 a

nd
 c

on
�d

en
tia

l 
Th

e 
in

fo
rm

at
io

n 
co

nt
ai

ne
d

 in
 th

is 
d

ra
w

in
g 

is 
th

e 
so

le
 p

ro
pe

rty
 o

f A
rm

at
ur

en
ba

u 
G

m
bH

. A
ny

 re
pr

od
uc

tio
n 

in
 p

ar
t o

r a
s a

 w
ho

le
 

w
ith

ou
t t

he
 w

rit
te

n 
pe

rm
iss

io
n 

of
 A

rm
at

ur
en

ba
u 

G
m

bH
 is

 p
ro

hi
bi

te
d

. D
IN

 IS
O

 1
60

16
 is

 v
al

id
. C

on
tra

ve
nt

io
n 

co
m

m
its

 to
 p

ay
 c

om
pe

ns
at

io
n.

 

Ethernet
служебный доступ
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