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1)  260°C,  250  100 °C 
2) Ø 10  Ø 7 

ist das alles?

Aubau Zone 0?
Flansche nach anderen Normen, 
z.B. japanischer Norm ?

         PN 250 MDM 7211v

 



G ½  7211vG ½
 G ¼  7211vG ¼
 d8 7211vd8



 




1.4435 (316L)




( 200 °C)

   


 
 
316 L


316L

FPM
(®)

(-20 °C  +200 °C)


1.4435 (316L)

  316L, PN 250


 





NBR
()

(-30 °C  +100 °C)


1.4435 (316L)

 , PN 250

  400
2.4360 PTFE

(-40 °C  +260 °C)

 400
2.4360

, PN 250

  C4
2.4610

 C276
2.4819

, PN 250

 

  316 L
 7211v 

> 260 °C, 




316L

– 
1.4435 (316L)

 7211vd8vA  

       316L, PN 250
(vA=  
 3)

 / PTFE  
 PTFE

–


1.4435 (316L)
 
 PTFE1)

 / PTFE, PN 250

  
316L / PTFE


316L
 PTFE

  316L / PTFE, PN 250

 
3.7035

PTFE
(-40 °C  +260 °C)


3.7035


 ( 3)

  
 
:

G ½ B G ½ B   
: ½" NPT () ½" NPT

M 20x1,5 M 20x1,5
 : DN PN NPS Class

15

250

NPS ½"
Class 
900/1500

DN15 PN 250 
NPS ¾"

25 NPS 1"
50 NPS 2"


 
DIN EN 1092-1 
 B1 /

DIN 2501  D

 :  1.4571 
1.4539 Uranus B6
1.4462 Duplex
2.4610  C4
2.4819  C276
2.4856 Inconel 625
2.4360  400

 (

)

2.4068 
–  (≤ 250 °C)
3.7035 3)

 
 -60 °C 
1)

PTFE1)     
 Ø 



(. 400 °C)

                   PN 250

       DIN EN 1092-1/
                   DIN 2501

 B2 /  E




  ASME B16.5                                       UNC
RJF


 M 12 x 35  DIN EN, DN 15, 25 50

: MDM 7211vG ½,  , PN 250, G ½ B /  MDM 7211vd8,   316L, PN 250, DN 50 PN 250

3) 
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siehe Stückliste -
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ISO 2768-m

ohne Toleranzangabe nach

zulässige Abweichung für Maße

Index

Gewicht

Maßstab

Entstanden aus:Ers. für:

Datum Name

Ind. Änderung Datum Name

erstellt:

geprüft:

Zeichnung Nr.

Werkstoff Halbzeug

seit 1903 D-46487 Wesel-Ginderich

Armaturenbau
GmbH

Manometerstr. 5
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-
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7211vd8 G1/2B mit und ohne Zapfen
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vd8 vG ½

250 74 73 117 116 6 3 20 19 118 10 x M12 60 G ½ Ø 8 x 6 G ½ B ½" NPT 22 2,85 2,98
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GmbH
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-
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7211vd8 1/2"NPT mit und ohne Zapfen
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1:1
ISO 2768-m

ohne Toleranzangabe nach

zulässige Abweichung für Maße

Index

Gewicht

Maßstab

Entstanden aus:Ers. für:

Datum Name

Ind. Änderung Datum Name

erstellt:

geprüft:

Zeichnung Nr.

Werkstoff Halbzeug

seit 1903 D-46487 Wesel-Ginderich

Armaturenbau
GmbH

Manometerstr. 5

.

Benennung

-
DIN / ASME
7211vd8 

DN   15, 25 
NPS ½", ¾", 1" 

DN   50
NPS 2"  

   DIN,     

DN PN b2±2 b5±2 d d1 d2 d3 f g g2 k t x
 
vd8 vG ½

15

250
90 133

118

130 45 4xM16
2

G ½ Ø 8x6

90

24
70

6,67 6,80

25 150 68 4xM20 105 8,46 8,59

50 58 101 200 102 8xØ26 3 150 38 8,30 8,43

   ASME,     

NPS Class b2±2 b5±2 d d1 d2 d3 f g g2 k t x
 
vd8 vG ½

½"

  900/ 
1500

90 133
118

120,70 35,10
4x ¾"-16 UNF

6,40 G ½ Ø 8x6

82,60

24
70

5,61 5,74

¾" 130 42,90 88,90 6,67 6,80

1" 149,40 50,80 4x ⅞"-14 UNF 101,60 8,46 8,59

2" 64,50 107,50 215,90 91,90 8x Ø 25,4 165,10 44,50 10,84 10,97

   

  DIN-  DIN EN 1092-1 /  B1 / DIN 2501  D / ASME-

g

b2

b5

d

f x

DN
d2

g2

k
d1

d3

um 22,5° versetzt gezeichnet
 45° 

 22,5° 


