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Netz-
span-
nung

1-kanalig 2-kanalig

bistabil

230 V AC KFA6-SR2-Ex1.W KFA6-SR2-Ex2.W KFA6-SR2-Ex2.W.IR

115 V AC bzw. 24 V DC auf Anfrage

KFA6-SR2-Ex1.W (1-kanalig)

KFA6-SR2-Ex2.W (2-kanalig)

KFA6-SR2-Ex2.W.IR (2-kanalig, bistabil)
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Trennschaltverstärker
für Grenzsignalgeber mit Induktivkontakten
– eigensicher –

Diese Trennschaltverstärker eignen sich für eigensichere An-
wendungen. Die Geräte übertragen binäre Signale von Grenzsi-
gnalgebern vorzugsweise mit Induktivkontakten (NAMUR-Sen-
soren), aus dem explosionsgefährdeten Bereich in den sicheren 
Bereich.

Der Näherungssensor oder Schalter steuert über einen Wechsler- 
Relaiskontakt die Last im sicheren Bereich. Der Ausgang ändert 
den Status, wenn sich der Status des Eingangssignals ändert.
Der normale Ausgangsstatus kann mit Schalter S1 umgekehrt 
werden. 
Schalter S3 wird verwendet, um die Leitungsfehlererkennung 
des Feldstromkreises ein- oder auszuschalten. Während eines 
Fehlerzustandes fallen die Relais ab und der Fehler wird über die 
LEDs gemäß NAMUR NE44 angezeigt.

Geräte mit bistabilen Relais (KFA6-SR2-Ex2.W.IR) werden zur 
Füllstands- und Pumpensteuerung und in anderen Schaltanwen-
dungen eingesetzt. 
Das Gerät wird durch ein aktives Signal am Eingang I gesetzt und 
durch ein aktives Signal am Eingang II zurückgesetzt. Die Wir-
kungsrichtung der Eingänge I und II ist programmierbar.
Über Schalter 3 wird die Leitungsfehlerüberwachung des Feld-
kreises ein- und ausgeschaltet. Während eines Fehlerzustandes 
oder Stromausfall fällt der Wechsler-Relaiskontakt ab und der 
Fehler wird über LEDs gemäß NAMUR NE44 angezeigt. Ist der 
Leitungsfehler behoben, schaltet das Relais wieder in den Zu-
stand vor der Fehlermeldung zurück.
Wird das Gerät nach einem Stromausfall wieder mit Energie ver-
sorgt, schalten die Relais in den Ausgangsstatus zurück. 

Anwendung Frontansichten

Ausführungen

KF..-SR2..
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KFA6-SR2-Ex1.W KFA6-SR2-Ex2.W

Anschluss und Konfiguration

KFA6-SR2-Ex1.W KFA6-SR2-Ex2.W

KFA6-SR2-Ex2.W.IR

Anschluss

Konfiguration

KFA6-SR2-Ex2.W.IR
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Technische Daten, Maße und Gewicht

Trennschaltverstärker 1-kanalig KFA6-SR2-Ex1.W

Netz Netzspannung Klemmen 14, 15
207...253 V AC, 45...65 Hz

Sicherheitstechnische 
Maximalspannung Um

253 V DC

Welligkeit –
Nennstrom –
Leistungsaufnahme ≤ 1 W

Eingang (eigensicher) Klemmen 1+, 3-
Nenndaten nach DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
Leerlaufspannung / Kurzschlussstrom ca. 8 V DC / ca. 8 mA
Schaltpunkt / Schalthysterese 1,2...2,1 mA / ca. 0,2 mA
Eingangsimpulslänge / -impulspause ≥ 20 ms / ≥ 20 ms
Leitungsüberwachung Bruch I ≤ 0,1 mA, Kurzschluss I > 6 mA

Höchstwerte gem. Konf.-Bescheinigung PTB 00 ATEX 2081
Spannung U0 10,6 V
Strom I0 19 mA
Leistung P0 51 mW

zulässige 
Anschlusswerte

Zündschutzart, Kategorie [Ex ia]
Explosionsgruppe IIB / IIC
äußere Kapazität 2,1 µF / 0,59 µF
äußere Induktivität 5 mH / 3 mH
Zündschutzart, Kategorie [Ex ib]
Explosionsgruppe IIB / IIC
äußere Kapazität 20 µF / 2,9 µF
äußere Induktivität 360 mH / 100 mH

Ausgang 
(nicht 
eigensicher)

Ausgang Klemmen 7, 8, 9
Kontaktbelastung 253 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A ohmsche Last
mechanische Lebensdauer 107 Schaltspiele
Anzugs- / Abfallverzögerung ca. 20 ms / ca. 20 ms

Übertragungs-
eigenschaften

Schaltfrequenz < 10 Hz

Galvanische 
Trennung

Eingang / Ausgang verstärkte Isolierung nach EN IEC 61010-1, 
Bemessungsisolationsspannung 300 VeffEingang / Netz

Ausgang / Netz

Richtlinien-
konformität

Elektromagnetische Verträglichkeit Richtlinie 2014/30/EU EN 61326-1:2013
Niederspannung Richtlinie 2014/35/EU EN 61010-1:2010
ATEX Richtlinie 2014/34/EU EN IEC 60079-0:2018 / AC:2020

EN 60079-11:2012

Konformität Elektromagnetische Verträglichkeit NE 21:2006
Schutzart IEC 60529:2001
Eingang EN 60947-5-6:2000

Umgebungs-
bedingungen

Umgebungstemperatur −20 / +60 °C (253 – 333 K)

Mechanische 
Daten

Schutzart IP20
Masse ca. 150 g
Abmessung 20x119x115 mm, Gehäusetyp B2

Internationale 
Zulassung u. a.

FM-Zulassung Control Drawing 116-0035
UL-Zulassung Control Drawing 116-0145
CSA-Zulassung Control Drawing 116-0047
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Trennschaltverstärker 2-kanalig KFA6-SR2-Ex2.W KFA6-SR2-Ex2.W.IR

Netz Netzspannung Klemmen 14, 15 
207...253 V AC, 45...65 Hz

Sicherheitstechnische 
Maximalspannung Um

253 V DC

Welligkeit –
Nennstrom –
Leistungsaufnahme ≤ 1,3 W ≤ 1,5 W

Eingang (eigensicher) Klemmen 1+, 3-, 4+, 6- Klemmen 1+, 2+ 3-, 4+, 5+, 6-
Nenndaten nach DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
Leerlaufspannung / Kurzschlussstrom ca. 8 V DC / ca. 8 mA
Schaltpunkt / Schalthysterese 1,2...2,1 mA / ca. 0,2 mA
Eingangsimpulslänge / -impulspause ≥ 20 ms / ≥ 20 ms ≥ 10 ms / ≥ 10 ms
Leitungsüberwachung Bruch I ≤ 0,1 mA, Kurzschluss I > 6 mA

Höchstwerte gem. Konf.-Bescheinigung PTB 00 ATEX 2081
Spannung U0 10,6 V
Strom I0 19 mA
Leistung P0 51 mW

zulässige 
Anschlusswerte

Zündschutzart, Kategorie [Ex ia]
Explosionsgruppe IIB / IIC
äußere Kapazität 2,1 µF / 0,59 µF
äußere Induktivität 5 mH / 3 mH
Zündschutzart, Kategorie [Ex ib]
Explosionsgruppe IIB / IIC
äußere Kapazität 20 µF / 2,9 µF
äußere Induktivität 360 mH / 100 mH

Ausgang 
(nicht 
eigensicher)

Ausgang I Klemmen 7, 8, 9
Ausgang II Klemmen 10, 11, 12
Kontaktbelastung 253 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A ohmsche Last
mechanische Lebensdauer 107 Schaltspiele
Anzugs- / Abfallverzögerung ca. 20 ms / ca. 20 ms

Übertragungs-
eigenschaften

Schaltfrequenz < 10 Hz

Galvanische 
Trennung

Eingang / Ausgang verstärkte Isolierung nach EN IEC 61010-1, 
Bemessungsisolationsspannung 300 VeffEingang / Netz

Ausgang / Netz
Ausgang / Ausgang

Richtlinien-
konformität

Elektromagnetische Verträglichkeit Richtlinie 2014/30/EU EN 61326-1:2013
Niederspannung Richtlinie 2014/35/EU EN 61010-1:2010
ATEX Richtlinie 2014/34/EU EN IEC 60079-0:2018 / AC:2020

EN 60079-11:2012

Konformität Elektromagnetische Verträglichkeit NE 21:2006
Schutzart IEC 60529:2001
Eingang EN 60947-5-6:2000

Umgebungs-
bedingungen

Umgebungstemperatur −20 / +60 °C (253 – 333 K)

Mechanische 
Daten

Schutzart IP20
Masse ca. 150 g
Abmessung 20x119x115 mm, Gehäusetyp B2

Internationale 
Zulassung u. a.

FM-Zulassung Control Drawing 116-0035
UL-Zulassung Control Drawing 116-0145
CSA-Zulassung Control Drawing 116-0047

Technische Daten, Maße und Gewicht
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