
Kolben-Manometer 
PD 2500

Wenn es auf die 
Genauigkeit ankommt
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Unsere Highlights

Anwendung

  ��Messunsicherheiten: 				  
0,02 % (mit Werkskalibrierung MANOTHERM)	
0,01 % (mit DAkkS-Kalibrierung)

  �Hochpräzises Wolframcarbid Kolben-Zylinderpaar

  �Leicht zugängliches und demontierbares Mess- und 
Führungssystems 

  �Führungssystem wartungsfrei

  �erleichterte Ablesbarkeit der Messstellung durch 
farbliche Markierung am Führungskolben

	� Hochpräzises Primär-Normal (Vergleichs-Normal) für 	
Anzeigebereiche 25 bis 2500 bar

	 Referenzgerät für Kalibrierstellen, Eichämter und Labore
	� Eignet sich zum Prüfen, Justieren und Eichen von Druck-

messgeräten, ohne externes Vergleichsgerät



Kolben-Manometer 
PD 1

Die Mobile
	� Hochpräzises Primär-Normal (Vergleichs-Normal) für 	

Anzeigebereiche 0,03 bis 1 bar
	 Referenzgerät für Kalibrierstellen, Eichämter und Labore
	� Eignet sich zum Prüfen, Justieren und Eichen von 

Druckmessgeräten z. B. für Blutdruckmessgeräte, ohne 
externes Vergleichsgerät

	 für den Vor-Ort-Einsatz geeignet

Anwendung

Unsere Highlights

  �Messunsicherheiten:  
0,05 % oder 0,02 % (mit Werkskalibrierung MANOTHERM) 
0,01 % (mit DAkkS-Kalibrierung)

  �Mechanische Vordruckanzeige 

  �Positionsanzeige für Nachstelleinrichtung

  �integrierte Drucklufterzeugung 

  �Stabiler Anschluss für Prüfgeräte mit G 1⁄2 außen links 	
für Spannmuffe

  �Als Vergleichsprüfpumpe einsetzbar

�  Optional mit umfangreichem Adaptersatz 

Tochterfirma, Vertrieb und Export Ost

MANOTHERM Beierfeld GmbH 
Am  Gewerbepark 9
D – 08344 Grünhain-Beierfeld     
Tel.: +49 3774 58 – 0
Fax: +49 3774 58 – 545
mail@manotherm.com
www.manotherm.de

Vertrieb und Export Süd, West, Nord 

ARMATURENBAU GmbH
Manometerstraße 5

D – 46487 Wesel-Ginderich
Tel.: +49 2803 9130 – 0

Fax: +49 2803 1035
 mail@armaturenbau.com

www.armaturenbau.de

Neues
Design


