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ARMANO Messstechnik GmbH

Die ARMANO Messtechnik GmbH ist ein international 

ausgerichtetes, mittelständisches, innovatives Unterneh-

men mit 2 Fertigungsstätten in Deutschland.

Unser Produktprogramm umfasst hochwertige Druck-

messgeräte und Temperaturmessgeräte sowie Kalibrier-

geräte für die Druckmesstechnik, für deren Qualität wir 

weltweit einen hervorragenden Ruf genießen und das 

bereits seit über 100 Jahren. Nicht ohne Stolz können wir 

behaupten,  dass unsere Kunden unsere Qualität, unser 

Know-how sowie unsere Flexibilität und Zuverlässigkeit 

schätzen. 

Ihr Partner für Druck und Temperaturmesstechnik
Spezielle Kundenwünsche sind eine Herausforderung, der wir uns gerne stellen

ARMANO Messtechnik GmbH
Standort Beierfeld
Am Gewerbepark 9
08344 Grünhain-Beierfeld
Tel.: +49 3774 58 – 0
Fax: +49 3774 58 – 545
mail@armano-beierfeld.com

Standort Wesel
Manometerstraße 5
46487 Wesel-Ginderich
Tel.: +49 2803 9130 – 0
Fax: +49 2803 1035
mail@armano-wesel.com
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Allgemeines

mechanische Druckmesstechnik
Rohrfeder-Manometer
0 – 0,6 bar bis 0 – 6000 bar 
gasförmige oder dünnflüssige Messstoffe

Übersicht 1000

mechanische Druckmesstechnik
Plattenfeder-Manometer 
senkrecht
0 – 0,6 bar bis 0 – 40 bar 
gasförmige oder flüssige Messstoffe

Übersicht 4000

mechanische Druckmesstechnik
Kapselfeder-Manometer 
0 – 2,5 mbar bis 0 – 600 mbar 
nur bei gasförmigen Messstoffen

Übersicht 6000

mechanische Druckmesstechnik
Feinmess-Manometer
0 – 0,6 bar bis 0 – 1600 bar 
gasförmige oder dünnflüssige Messstoffe

Übersicht 2000

mechanische Druckmesstechnik
Plattenfeder-Manometer 
waagerecht
0 – 10 mbar bis 0 – 40 bar 
gasförmige, flüssige, auch hochviskose und 
kristallisierende Messstoffe

Übersicht 3000

Druckmittler

Druckmittler erweitern die Einsatzmöglich-
keiten von Manometern und Druckmessum-
formern

Übersicht 7000

Allgemeines
Unsere Übersichten

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/1000___bersicht_rohrfeder-manometer_armano_271.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/2000___bersicht_feinmess-manometer_armano_272.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/3000___bersicht_plattenfeder-manometer-waagerecht_armano_273.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/4000___bersicht_plattenfeder-manometer-senkrecht_armano_274.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/6000___bersicht_kapselfeder-manometer_armano_1268.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/7000___bersicht_druckmittler-anbau_armano_275.pdf
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Allgemeines

mechanische 
Temperaturmesstechnik 
Bimetall-Thermometer
Gasdruck-Thermometer 
Schutzrohre

Übersicht 8000

elektrische 
Temperaturmesstechnik
Widerstandsthermometer
Thermoelemente 
Digitalthermometer

Übersicht 8000E

elektronische 
Druckmesstechnik
Druckmessumformer, Manometer
Prozesstransmitter
elektronische Druckschalter

Übersicht 9000

Kalibriertechnik

Kolben-Manometer, Prüfpumpen
Präzisions-Druckcontroller / Kalibratoren
Präzisionsdruckmessgeräte

Übersicht 10000

Grenzignalgeber

für Manometer und Thermometer

Übersicht 9.1000

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8000___bersicht_mechanische_temperaturmesstechnik_armano_276.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8000e___bersicht_elektrische_temperaturmesstechnik_armano_1931.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/10000___bersicht_kalibriertechnik_druck_armano_1787.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9_1000___bersicht_grenzsignalgeber_armano_1294.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9000___bersicht_elektronische_druckmesstechnik_armano_2951.pdf
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Allgemeines
Checklisten für Anfragen und Bestellungen

Checkliste Manometer

01

Checkliste Druckmessgerät 
mit Druckmittler
07-01

Checkliste Differenzdruckmess-
gerät mit Druckmittler
07-05

Checkliste Thermometer

08

Checkliste für die Berechnung  von 
Schutzrohren nach DIN 43772
08-8
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Rubrik 1 – 4, 6

Checkliste Manometer
Anfrage- / Projekt- / Bestell-Nr.          Name / Adresse / Telefon / E-Mail                                                          Datum

Anwendung  (kurze Beschreibung)                                                                                                                                           Stückzahl
Messstoff

 flüssig                                       gasförmig
Betriebsdruck statisch .................... bar / dynamisch von .......... bis .......... bar / Frequenz ............... Hz

Freilufteinsatz
 ja                                              nein 

Umgebungstemperatur von ............. °C                           bis .............. °C
Messstofftemperatur von ............. °C                           bis .............. °C
Pulsation

 ja                                              nein 
Vibration

 ja                                              nein 
Messsystem

 Rohrfeder         Plattenfeder waagerecht      Plattenfeder senkrecht       Kapselfeder

Genauigkeitsklasse  0,25                  0,6                1,0                1,6                2,5             andere: ...................................

Gehäusewerkstoff  CrNi-Stahl                                Kunststoff                                                   andere: ...................................

Gehäusetyp
 Übersteckring (nur bei Typen PÜ, PsP)                  Bajonettring  Bördelring  Schraubring  

 Sicherheit         eingeclipste Scheibe            Quadratgehäuse                Prozessgauge

Sichtscheibe
 Instrumentenglas                     Sicherheitsverbundglas                              Polycarbonat       

 Acrylglas                                andere: .........................
Blow-out

 ja                                              neinGehäusefüllung  ja                      nein              füllbar           IP65
Nenngröße (mm)  40                     50                60/63           80                  100             4 1⁄2"              160         

 250                   96 x 96         144 x 144                                                   andere: ...................................

Messstoffberührte Teile  – 1 Ms / Bronze                       – 2 Stahl (nur noch als Plattenfeder-Manometer)  – 3 CrNi-Stahl   

 – 4 Stahl / PTFE                      – 5 CrNi-Stahl / PTFE                                – 6 Monel 
 öl- und fettfrei                          silikonfrei       Sauerstoffausführung       andere: ...................................

Anschlusslage  unten                                       rückseitig ausmittig (r)                                rückseitig mittig (rm)

Befestigung
 Direktmontage                         Rand hinten (Rh)                                        Frontring (Fr)      

 Bügelbefestigung (BFr, rT)      Messgerätehalter (Mgh)
Anzeigebereich  bar                    mbar            kPa               MPa              psi             andere: ....................................   

Doppelskala: ...........................................            Skala für Kältemittel: ............................................................

Sonderskala, Logo, ZA, usw.: ...........................................................................................................................

Prozessanschluss .................................................................
Drosselschraube  nein                  ja, Bohrung     0,3 mm         0,6 mm          0,8 mm      ohne Bohrung

Zusatzeinrichtungen z. B. Grenzwertschalter, Schleppzeiger, höhere Überdrucksicherheit:..........................................................................................................................................................................

Anbau an / in Ex-Zone Anbau an Zone 0                         ja                  nein  Einsatz induktive Grenzsignalgeber in Zone 1 oder 2                 ja                 nein
 Bescheinigung nach ATEXZeugnisse
 Werksbescheinigung 2.1 DIN EN 10 204        Werkszeugnis 2.2 DIN EN 10 204

Abnahmeprüfungszeugnis 3.1 DIN EN 10 204    für Genauigkeit                   für Werkstoff

Zubehör
z. B. Ventile, Dichtungen: ..................................................................................................................................
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Rubrik 7

Checkliste Druckmessgerätmit Druckmittler
Anfrage- / Projekt- / Bestell-Nr.                             Name / Adresse / Telefon / E-Mail                                                              Datum

Anwendung (kurze Beschreibung)                                                                                                                                          Stückzahl

Druckmessgerät / ggf. elektrische Zusatzeinrichtungen (Bestelltext)
 

Achtung, bei Druckmittleranbau mit Fernleitung Befestigungsmöglichkeit für das Messgerät vorgesehen:

Messgerätehalter mit Ausladung   60 mm              100 mm             160 mm              aus Aluminium schwarz    aus CrNi-Stahl

 Frontring
 Rand hinten

Druckmittler

 Membran-Druckmittler (MDM)                             Rohr-Druckmittler (RDM)            Tauchschaft-Druckmittler (TDM)  

Typ
................................................................................................................................................................

Norm
 DIN                    ASME                JIS     

Anbau an Ex-Zone 0
 ja (mit Adapt FS gem. DB 11001)                               nein                                  

Prozessanschluss
...................................                         DN/NPS .........................            PN/Class ................................                 

bei RDM
passend zu Rohr-Innendurchmesser ................ mm

bei MDM mit Tubus Tubuslänge ................ mmMessstoff 
 gasförmig          flüssig                viskos                abrasiv

Werkstoff 
 Standard, lt. Datenblatt                  Sonderwerkstoff: .........................................................................

messstoffberührte Teile
max. Betriebsdruck statisch ............... bar / dynamisch von ...............  bis  .............. bar / Frenquenz ................... Hz 

Kann Vakuum auftreten?  ja, kleinster Absolutdruck ................  mbar      bei Temperatur .........................................  °C
 nein                                 Arbeitstemperatur (t

A) Messstoff ....................................... °C konstant, oder min. .................°C / max. .................... °C 
Zifferblattaufschrift t

A = ................... °C (wird einjustiert)           
Reinigungstemperatur (t

R) am Druckmittler max. ..................... °C  / Reinigungsdauer ............................. h            

Umgebungstemperatur (t
UD) am Druckmessgerät ....................... °C konstant, oder min. .................°C / max. .....................°C

Umgebungstemperatur (t
UF) an der Fernleitung    ....................... °C konstant, oder min. .................°C / max. .....................°C

Freilufteinsatz
 ja                       nein         Füllflüssigkeit
 Auswahl gemäß o. g. Temperaturangaben

weitere Anforderungen:          für Sauerstoff                für Chlor                silikonfrei              lebensmitteltauglich      FDA-zugelassen

    

andere: ..................................
Zeugnis

 3.1 nach DIN EN 10 204 für messstoffberührte Teile  nein            andere: ....................................

Zubehör
z. B. Anschlussteile prozessseitig, Spülring ........................................................................................

Anbau
siehe Seite 2
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Rubrik 5 + 7

Checkliste Differenzdruck-Messgerätmit Druckmittler
Anfrage- / Projekt- / Bestell-Nr.                             Name / Adresse / Telefon / E-Mail                                                              Datum

Anwendung (kurze Beschreibung)                                                                                                                                          Stückzahl

Druckmessgerät / ggf. elektrische Zusatzeinrichtungen (Bestelltext, bzw. Beschreibung des beigestellten Gerätes)

 

Achtung, bei Druckmittleranbau mit Fernleitung Befestigungsmöglichkeit für das Messgerät vorgesehen:

Messgerätehalter mit Ausladung   60 mm                100 mm           160 mm          aus Aluminium schwarz       aus CrNi-Stahl

 Frontring
 Rand hinten

Druckmittler

 Membran-Druckmittler (MDM)                               Rohr-Druckmittler (RDM)                          

Typ
+ Seite: ............................................             − Seite: ......................................................

Norm
 DIN                      ASME            JIS     

Anbau an Ex-Zone 0
 ja (mit Adapt FS gem. DB 11001)                            nein                                  

Prozessanschluss
...................................                         DN/NPS .........................            PN/Class ................................                 

bei RDM
passend zu Rohr-Innendurchmesser ................ mm

bei MDM mit Tubus Tubuslänge ................ mmMessstoff 
 gasförmig            flüssig             viskos              abrasivWenn Messbereich nicht bekannt ist, Dichte ρ ............... g / cm3

Werkstoff 
messstoffberührte Teile  Standard, lt. Datenblatt                  Sonderwerkstoff: .........................................................................

max. Differenzdruck .............................. bar max. statischer Druck .............................. bar gewünschte Überdruck-sicherheit des Gerätes  einseitig               beidseitig         ................. bar    
Kann Vakuum auftreten?  ja, kleinster Absolutdruck ................  mbar      bei Temperatur .........................................  °C

 nein                                 Arbeitstemperatur (t
A) Messstoff ....................................... °C konstant, oder min. .................°C / max. .................... °C 

Zifferblattaufschrift t
A = ................... °C (wird einjustiert)           

Reinigungstemperatur (t
R) am Druckmittler max. ..................... °C  / Reinigungsdauer ............................. h            

Umgebungstemperatur (t
UD) am Druckmessgerät ....................... °C konstant, oder min. .................°C / max. .....................°C

Umgebungstemperatur (t
UF) an den Fernleitungen.......................°C konstant, oder min. .................°C / max. .....................°C

Freilufteinsatz
 ja                         nein         Füllflüssigkeit
 Auswahl gemäß o. g. Temperaturangaben

weitere Anforderungen:           für Sauerstoff             für Chlor                silikonfrei               lebensmitteltauglich   FDA-zugelassen

    

andere: ..................................
Fortsetzung

siehe Seite 2
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Rubrik 8

Checkliste Thermometer
Anfrage- / Projekt- / Bestell-Nr.                             Name / Adresse / Telefon / E-Mail                                                      Datum

Anwendung  (kurze Beschreibung)                                                                                                                                        Stückzahl                                                                                                                
Anzeigebereich

von ............... bis ................  °C                     °F                       K               andere: ..................... 

Doppelskala: ..........................................................................................................................................

Sonderskala, Logo, ZA usw.: .................................................................................................................

Umgebungstemperatur am Temperaturmessgerät ...................... °C konstant, oder min. .................°C / max. .................... °C

Umgebungstemperatur an der Fernleitung    ............................... °C konstant, oder min. .................°C / max. .....................°C

Freilufteinsatz
 ja                     nein 

Messsystem
 Bimetall TBi                                Gasdruck T

Gehäusegröße (NG)
 63                      80                  100                   125                    160                    250
 96 x 96              144 x 144                                 andere: .................................................................

Gehäusewerkstoff
 CrNi-Stahl                                                             andere: .................................................................  

Gehäusetyp
 Bajonettring                                Bördelring       andere: ................................................................  

Gehäusefüllung
 ja                       neinVerbindung zum Fühler  starre Verbindung (S)  

 Fernleitung aus CrNi-Stahl (F)       Länge: .................. m
 Gelenk (Gel) Gehäuse dreh-und      schwenkbar  mit Spiralschutzschlauch

– Sonderausführung (z. B. Spiralschutzschlauch mit 
PE-Mantel, Schrumpfschlauch Polyolefin)  ............................................................................................

 unten (bei TF für Mgh)                        rückseitig mittig (rm)unten, winkelig nach     – links (wl)      – rechts (wr)    – hinten (w)    – hinten stumpf (wst)
Besonderheiten: .....................................................................................................................................

Befestigung 
 ohne                  Rand hinten (Rh)                  Frontring (Fr)              Bügelbefestigung (BFr)          

Messgerätehalter mit Ausladung (mm)   60       100        160    aus Alu schwarz                                 aus Alu blank                            aus CrNi-Stahl 

Zusatzeinrichtungen z. B. Grenzsignalgeber, Schleppzeiger   
................................................................................................................................................................

Zeugnis
 Werksbescheinigung 2.1  nach DIN EN 10 204                  Werkszeugnis 2.2 nach DIN EN 10 204      

 Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10 204 für die Genauigkeit               
andere: ...................................................................................................................................................  

Besonderheiten
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Fühler und Schutzrohre siehe Rückseite
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Rubrik 8.8

Einsatz-/ MessstoffdatenStandardmessstoffe für die Berechnung der Schutzrohrsicherheit nach DIN 43 772 sind Wasser oder Luft. Zusätzlich ist die Auswahl 

weiterer Messstoffe möglich.Für nicht hinterlegte Messstoffdaten kann alternativ die Messstoffdichte bei Berechnungsdruck und -temperatur angegeben werden.

Messstoff (zutreffendes ankreuzen)

Checkliste für die Berechnung eines Schutzrohres nach DIN 43 772

Messstoffdichte (kg/m³)
.........................................................................................................................................................

Berechnungstemperatur (°C) .........................................................................................................................................................

Berechnungsdruck (bar)
.........................................................................................................................................................

Strömungsgeschwindigkeit (m/s) .........................................................................................................................................................

Schutzrohr nach Zeichnungs-Nr. .........................................................................................................................................................

(alternativ bei Sonderbauformen und kundenspezifische Typen angeben)Schutzrohrwerkstoff 
.........................................................................................................................................................

Schutzrohr-Ø in mm (zutreffende Durchmesser entsprechend Schutzrohrtyp eintragen)
Innen-Ø d1 .........................................................................................................................................................

Außen-Ø F1 .........................................................................................................................................................

F2 .........................................................................................................................................................

F3 .........................................................................................................................................................

Schutzrohrlängen in mm (zutreffende Längen entsprechend Schutzrohrtyp eintragen)L .........................................................................................................................................................

U1 .........................................................................................................................................................

U .........................................................................................................................................................

Schutzrohranschluss (zutreffendes ankreuzen / ausfüllen)Thermometerankopplung
Prozessanschluss

Grafische Darstellung der Schutzrohrbelastbarkeit 
Für bekannte Messstoffe sind ergänzend zur Berechnung folgende Diagramme wählbar

  Belastungsdiagramm nach DIN 43 772  Zulässiger Außendruck in Abhängigkeit von der Temperatur
  Zulässige Anströmgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Schutzrohrlänge

Wasser
Luft
Ammoniak
Butan
Buten
Argon

Erdgas
Erdgas L1
Erdgas L2
Erdgas L3
GZ50
Helium

Kohlendioxid
Kohlenmonoxid
Methan
OEVGW31
Pentan
Propan

Propen
Sauerstoff
Stickstoff
Äthan
Äthen

Schutzrohrdaten
Schutzrohr nach Datenblatt (zutreffendes ankreuzen)SF4 8.8110

SF4.1 8.8111
SF4 F 8.8112
SF4.1 F 8.8113

SF5 8.8120
SF6 / SF7 8.8121
SF8 8.8130
SF9 8.8131

SK1 8.8140
SK2 8.8141
SK3 8.8150
SK4 8.8151

Gewinde N ...........................
Gewinde E ...........................

Klemmanschluss

Schweißanschluss
Flansch

Checkliste Druckmessumformer

09

Standort Wesel • Manometerstraße 5 • 46487 Wesel-Ginderich
Tel.: +49 2803 9130 – 0 • Fax: +49 2803 1035 • mail@armano-wesel.com

ARMANO Messtechnik GmbHStandort Beierfeld • Am Gewerbepark 9 • 08344 Grünhain-Beierfeld

Tel.: +49 3774 58 – 0 • Fax: +49 3774 58 – 545 • mail@armano-beierfeld.com

www.armano-messtechnik.de

10/2019 

Rubrik 9Anfrage- / Projekt- / Bestell-Nr.          Name / Adresse / Telefon / E-Mail                                                       Datum

Anwendung  (kurze Beschreibung)                                                                                                                                        Stückzahl  
Messstoff

 flüssig                                  gasförmig                               viskos                     abrasiv 

Betriebsdruck statisch .................... bar / dynamisch von .......... bis .......... bar / Frequenz ............... Hz

Druckart
 Überdruck                            Absolutdruck 

Freilufteinsatz
 ja                                          nein Umgebungstemperatur von .......... °C       bis ........... °CMessstofftemperatur von .......... °C       bis ........... °CPulsation

 nein                                      ja                                          .................... bar / s

Vibration
 nein                                      ja                                          .................... Hz

Messprinzip
 Piezoresistiv                         Dünnfilm                               Keramik

Genauigkeitsklasse  0,1             0,5                   1,0                                                                            andere: ......................

Gehäusetyp
 Standard                              Feldgehäuse             

Schutzart
 IP65                                     andere: .....................

Hilfsenergie
 24 V DC ±  ..............V    andere: .....................

Ausgangssignal
 4…20 mA                             0…10 V           0 …20 mA                                     andere: ......................

Bürde 
.................... Ω

Messstoffberührte Teile  CrNi-Stahl        andere: ..................... öl- und fettfrei       silikonfrei
Anzeigebereich

 bar            mbar                kPa                 MPa            psi                          andere: ......................  

Sondermessbereich, Kundenlogo, Sonderbeschriftung, usw.: ..........................................................................

Prozessanschluss .................................................................Elektr. Anschluss .................................................................Drosselschraube
 nein                ja, Bohrung   0,3 mm           0,6 mm        0,8 mm                   ohne Bohrung

Zusatzeinrichtungen z. B. digitale Anzeige, Digitalschnittstelle:
..........................................................................................................................................................................

Anbau an / in Ex-Zone
Anbau an Zone 0                      ja                     nein                         Bescheinigung nach ATEX

Zeugnisse
 Werksbescheinigung 2.1 DIN EN 10 204        Werkszeugnis 2.2 DIN EN 10 204

Abnahmeprüfzeugnis 3.1  DIN EN 10 204           für Genauigkeit        für Werkstoff

Zubehör
z. B. Ventile, Dichtungen: .......................................................................................................................................

Sonstiges
z. B. Schaltpunkte

Checkliste Druckmessumformer

Checkliste SF6 Gasdichtewächter

01-1
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Rubrik 1
Bauform (siehe Zeichnungen DB 1902)Anschlusslage

 unten		  rückseitig	  seitlich rechts	  seitlich links                  

Steckverbinder-Lage  rechts		  rückseitig                  
Rand hinten

 ja	 	  nein          Frontring
 ja	 	  nein          Anschlussgewinde  G 1⁄2 B		  G 3⁄8 B	  M 20x1,5	  oder .............................................         

Bauart / Gehäusefüllung

 ungefüllt	  gefüllt mit Silikonöl	
 gefüllt mit Stickstoff           

Anzeigebereich

 −0,1 /+0,9 MPa	 andere Maßeinheit  ...............	  anderer Anzeigebereich (mind. 0,25 MPa) .............     

Bereich der Temperaturkompensation

  −20 /+60 °C      −40 /+40 °C                                 oder .............................................

Einsatz für

  100 % SF
6	  Gemisch SF

6/N2 in Teilen:  ....... % SF
6        

Kalibrierdruck Pc (im Bereich 30 – 60 % Anzeigebereich)MPa
  0,3		   0,35	   0,4	   0,45	   0,55	  oder .............. 

Fülldruck Pf

MPa
  0,4		   0,45	   0,5	   0,6	   oder ................     

Kontakteinrichtung
2-fach KE

  Schaltpunkte schließen bei fallendem Druck                            Ps1                       Ps2                   (MPa)               
                            0,3                        0,3                            0,35                      0,35                            0,35                      0,3                            0,4                        0,35                            0,45                      0,45                            0,45                      0,4                            0,55                      0,5andere                 .....                         ....                             (min. Abstand Ps1 zu Ps2 0,2 bar)                

3-fach KE
  Schaltpunkt Ps3 schließt bei fallendem Druck               Ps2 = Ps3    Schaltpunkt Ps3 schließt bei steigendem Druck            Ps3 =  ..............

Andruck auf Skala

 

Sonderdruck

zusätzliches Firmenzeichen ..............................................................................................................................

zusätzliche Markierungen ..................................................................................................................................

   Skala mehrfarbig                            Werte für Pf, Pc, Ps1, Ps2,      Ps3 wenn vorhanden   SF
6-Gas

   Kl. 1,0 = 20 °C
   Kl. 2,5 = Bereich der Temperaturkompensation  Setting Temp. 20 °C

   non inductive
   U

max = 250 V 
  P

max = 30 W / 50 VA (2-fach KE)  P
max = 20 W / 30 VA (3-fach KE)  ARMANO-Logo

   Made in Germany

Checkliste 
SF

6-Gasdichtewächter (NG 100)

Allgemeines

Checkliste elektrische 
Thermometer
08E
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Rubrik 8E

Checkliste elektrische Thermometer
Anfrage- / Projekt- / Bestell-Nr.          Name / Adresse / Telefon / E-Mail                                                          Datum

Anwendung  (kurze Beschreibung)                                                                                                                                          Stückzahl
Messprinzip

 Widerstandthermometer           Thermoelement
 1-fach    2-fach           1-fach  2-fach                

 Klasse AA   Klasse A  Klasse B      Typ K  Typ N  Typ J  Typ S

 2-Leiter    3-Leiter   4-Leiter Schaltung     isoliert  geerdet  

Einsatztemperatur Temperatur .................... °C konstant, oder min. .................°C / max. .................... °C

Umgebungstemperatur am Gerät / an der Fühlerleitung ........... °C konstant, oder min. .................°C / max. .....................°C

Einbau im EX-Bereich  nein     ja (weitere Punkte auf Seite 2) 
Transmitter

 ohne    Kopfmontage    Schienenmontage    
Ausgang    4…20 mA     4…20 mA mit HART®-Protokoll    0…10 V

Versorgung   schleifengespeist   24 V / 3-LeiterSicherheitslevel  SIL 2      SIL 3
 

Besonderheit   galvanische Trennung   RedundanzSignalbereich 4…20 mA entsprechen ........ °C bis ........ °C
Anzeige

 ohne    digitale Anzeige im Anschlusskopf (BUZ-H)       PAX   

Kopfform
 ohne    B     BUZ    BUZ-H    BEG    NS   

Gehäusewerkstoff  Alu     Kunststoff   CrNi-Stahl       ...........................   

Schutzart
 IP54     IP65     ...........................

Fühler-Ø dF
 3 mm    6 mm    8 mm        ........... mm

Längen
Einbaulänge L = ……..… mm  Leitungslänge KL = ………… mm

Ausführung
 mit Halsrohr (zum Einbau in Schutzrohr)   ohne Halsrohr (zum Einbau in Schutzrohr)

 mit separatem Schutzrohr (siehe Seite 2)   mit integriertem Schutzrohr   SF2    SF2G    SF2F   Flanschtyp .........  

Länge Halsrohr h = ……… mmSchutzrohr-Ø Form 2  6 mm    9 mm   11 mm    12 mm    14 mm   verjüngte Messspitze        

Prozessanschluss  G 1⁄2 B    G 3⁄4 B   M 18x1,5   M 20x1,5   M 27x2   ...........        

Besonderheiten ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/01_checkliste_manometer_armano_723.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/01-1checkliste_sf6_gasdichtewaechter_armano_881.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/07-01_checkliste_druckmittler_armano_724.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/07-05_checkliste_druckmittler-differenzdruck_armano_725.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/08_checkliste_thermometer_armano_726.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/08-8_checkliste_schutzrohrberechnung_armano_727.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/09_checkliste_druckmessumformer_armano_2165.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/08e_checkliste_elektrische_thermometer_armano_2836.pdf
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Typ RCh / RChG
Nenngröße 100, 160, 250 mm
Ausfüh-
rung

Bajonettringgehäuse CrNi-Stahl

Datenblatt 1201

Mechanische Druckmesstechnik
Rohrfeder-Manometer – Standard

Typ RChg / RChgG
Nenngröße 100, 125, 160 mm
Ausfüh-
rung

Bördelringgehäuse CrNi-Stahl

Datenblatt 1202

Typ RChg / RChgG 80
Nenngröße 80 mm
Ausfüh-
rung

Bördelringgehäuse CrNi-Stahl

Datenblatt 1203

Typ RCh / RChG 63
Nenngröße 63 mm
Ausfüh-
rung

Bajonettringgehäuse CrNi-Stahl

Datenblatt 1211

Typ RChg / RChgG 63
Nenngröße 63 mm
Ausfüh-
rung

Bördelringgehäuse CrNi-Stahl

Datenblatt 1212

Typ RChg / RChgG 50 – 3v
Nenngröße 50 mm
Ausfüh-
rung

Bördelringgehäuse CrNi-Stahl
verschweißt

Datenblatt 1231

Typ RChg / RChgG 40 – 3v
Nenngröße 40 mm
Ausfüh-
rung

Bördelringgehäuse CrNi-Stahl
verschweißt

Datenblatt 1221

Druck

Typ RChg / RChgG 50
Nenngröße 50 mm
Ausfüh-
rung

Bördelringgehäuse CrNi-Stahl

Datenblatt 1232

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/1201_rohrfeder-manometer_rch_rchg_armano_71.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/1202_rohrfeder-manometer_rchg_rchgg_armano_68.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/1203_rohrfeder-manometer_rchg_rchgg80_armano_67.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/1211_rohrfeder-manometer_rch_rchg63_armano_69.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/1212_rohrfeder-manometer_rchg_rchgg63_armano_66.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/1221_rohrfeder-manometer_rchg_rchgg40-3v_armano_2153.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/1232_rohrfeder-manometer_rchg_rchgg50_armano_65.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/1231_rohrfeder-manometer_rchg_rchgg50-3v_armano_3015.pdf
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Typ RSCh / RSChG 63
Nenngröße 63 mm
Ausfüh-
rung

Bajonettringgehäuse CrNi-Stahl
Sicherheitsausführung

Datenblatt 1610

Mechanische Druckmesstechnik
Rohrfeder-Manometer – Sicherheitsmanometer

Typ RSChg / RSChgG 160 – 3v
Nenngröße 160 mm
Ausfüh-
rung

Bördelringgehäuse CrNi-Stahl
Sicherheitsausführung
verschweißt

Datenblatt 1602

Typ RSCh / RSChG
Nenngröße 100, 160 mm
Ausfüh-
rung

Bajonettringgehäuse CrNi-Stahl
Sicherheitsausführung

Datenblatt 1600

Typ RCh / RChG ...vDW
Nenngröße 100, 160 mm
Ausfüh-
rung

Bajonettringgehäuse CrNi-Stahl
verschweißt

Datenblatt 1201.7

Typ RCh / RChG 63 – 3vDW
Nenngröße 63 mm
Ausfüh-
rung

Bajonettringgehäuse CrNi-Stahl
verschweißt

Datenblatt 1211.7

Rohrfeder-Manometer – DW-Line 

Typ RSCh / RSChG
Nenngröße 100, 160 mm
Ausfüh-
rung

Bajonettringgehäuse CrNi-Stahl 
Sicherheitsausführung nach  
DIN 16001, Hochdruckanschluss

Datenblatt 1640

Druck

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/1600_rohrfeder-sicherheits-manometer_rsch_rschg_armano_73.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/1602_rohrfeder-sicherheits-manometer_rschg_rschgg160-3v_armano_1919.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/1610_rohrfeder-manometer_rsch_rschg63_armano_74.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/1201_7_rohrfeder-manometer_rch_rchg_vdw_ng100_160_armano_76.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/1211_7_rohrfeder-manometer_rch_rchg63-3vdw_armano_75.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/1640_rohrfeder-sicherheits-manometer_rsch_rschg_6000bar_armano_81.pdf
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Typ RE 63 – 1
Nenngröße 63 mm
Ausfüh-
rung

Stahlgehäuse schwarz
Polycarbonat eingeclipst

Datenblatt 1110

Typ RE 100 – 1
Nenngröße 100 mm
Ausfüh-
rung

Stahlgehäuse schwarz
Polycarbonat eingeclipst

Datenblatt 1120

Typ RgG 63 – 1
Nenngröße 63 mm
Ausfüh-
rung

Bördelringgehäuse CrNi-Stahl

Datenblatt 1112

Typ RE
Nenngröße 40, 50 mm
Ausfüh-
rung

Stahlgehäuse schwarz
Polycarbonat eingeclipst

Datenblatt 1132

Mechanische Druckmesstechnik
Rohrfeder-Manometer – Low Cost 

Druck

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/1132_rohrfeder-manometer_re40_50-1_armano_77.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/1110_rohrfeder-manometer_re63-1_armano_78.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/1120_rohrfeder-manometer_re100-1_armano_79.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/1112_rohrfeder-manometer_rgg63-1_armano_80.pdf
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Mechanische Druckmesstechnik
Rohrfeder-Manometer – Spezial

Typ RChG 
Nenngröße 100, 160 mm
Ausfüh-
rung

Subsea-Manometer 
bis 3000 m Tiefe
Bajonettringgehäuse CrNi-Stahl

Datenblatt 1810

Typ  RQS
Nenngröße 96x96, 144x144 mm
Ausfüh-
rung

Quadratgehäuse mit schmalem
Frontrahmen, Stahl schwarz

Datenblatt 1500

Typ RPG / RPGG 4 1/2"
Nenngröße 4 1/2"
Ausfüh-
rung

mit PBTP
Gehäuse nach US-Standard

Datenblatt 1401

Typ RCaiCh 160
Nenngröße 160 mm
Ausfüh-
rung

Caisson-Manometer 
Bajonettringgehäuse CrNi-Stahl

Datenblatt 1800

Druck

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/1401_rohrfeder-manometer_rpg_rpgg_4___armano_82.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/1500_rohrfeder-manometer_rqs_armano_83.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/1800_rohrfeder-manometer_rcaich160_armano_86.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/1810_rohrfeder-manometer_rchg100_160_-3_subsea_armano_2905.pdf
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Typ RChg 125 – 1 Fz
Nenngröße 125 mm
Ausfüh-
rung

Kombi-Manometer für Schienen- 
fahrzeuge

Datenblatt 1901.1

Typ Rg....Fz / RChg...Fz
Nenngröße 60, 80, 100 mm
Ausfüh-
rung

Kombi-Manometer für Schienen- 
fahrzeuge

Datenblatt 1901

Typ RChg / RChgOe / RChgN
Nenngröße 100 mm
Ausfüh-
rung

SF6-Gasdichtewächter
Bördelringgehäuse CrNi-Stahl
mit Magnetsprungkontakt

Datenblatt 1902

Mechanische Druckmesstechnik
Rohrfeder-Manometer – Spezial

Druck

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/1901_bahnmanometer_rg_rchg_fz_armano_90.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/1901_1_bahnmanometer_rchg125-1fz_armano_1297.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/1902_rohrfeder_manometer_rchg_rchgoe_rchgn_100_3_sf6_armaturenbau_manotherm_91.pdf
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Typ RCh / RChOe
Nenngröße 100, 160 mm
Ausfüh-
rung

Bajonettringgehäuse CrNi-Stahl 
Grenzsignalgeber

Datenblatt 1201.90

Mechanische Druckmesstechnik
Rohrfeder-Manometer – elektrische Zusatzeinrichtungen

Typ RCh 63
Nenngröße 63 mm
Ausfüh-
rung

Bajonettringgehäuse CrNi-Stahl
Reedkontakt

Datenblatt 1211.94

Typ RSCh 63
Nenngröße 63 mm
Ausfüh-
rung

Bajonettringgehäuse CrNi-Stahl 
Sicherheitsausführung
Induktiv-, Elektronikkontakt

Datenblatt 1610.92

Typ RSCh 63
Nenngröße 63 mm
Ausfüh-
rung

Bajonettringgehäuse CrNi-Stahl 
Sicherheitsausführung 
Magnetsprungkontakt

Datenblatt 1610.91

Typ  RQS
Nenngröße 96x96, 144x144 mm
Ausfüh-
rung

Quadratgehäuse mit schmalem 
Frontrahmen, Stahl schwarz, 
Grenzsignalgeber

Datenblatt 1500.90

Typ RSCh 63
Nenngröße 63 mm
Ausfüh-
rung

Bajonettringgehäuse CrNi-Stahl 
Sicherheitsausführung 
Reedkontakt

Datenblatt 1610.94

Typ RSCh / RSChOe
Nenngröße 100, 160 mm
Ausfüh-
rung

Bajonettringgehäuse CrNi-Stahl 
Sicherheitsausführung
Grenzsignalgeber

Datenblatt 1600.90

Druck

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/1201_90_rohrfeder-manometer_rch_rchoe_mit_grenzsignalgeber_armano_1224.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/1211_94_rohrfeder-manometer_rch63_mit_indirektem_grenzsignalgeber_reedkontakt_armano_2787.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/1500_90_rohrfeder-manometer_mit_grenzsignalgeber_rqs_armano_97.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/1600_90_rohrfeder-manometer_rsch_rschoe_mit_grenzsignalgeber_armano_98.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/1610_91_rohrfeder-manometer_rsch63_mit_direktem_grenzsignalgeber_magnetsprungkontakt_armano_94.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/1610_92_rohrfeder-manometer_rsch63_mit_indirektem_grenzsignalgeber_induktivkontakt_od_elektronikkontakt_armano_95.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/1610_94_rohrfeder-manometer_rsch63_mit_indirektem_grenzsignalgeber_reedkontakt_armano_96.pdf
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Mechanische Druckmesstechnik
Feinmess-Manometer

Typ RFSCh / RFSChG 160
Nenngröße 160 mm
Ausfüh-
rung

Bajonettringgehäuse CrNi-Stahl
Sicherheitsausführung

Datenblatt 2600

Typ RFPCh 160
Nenngröße 160 mm
Ausfüh-
rung

Bajonettringgehäuse CrNi-Stahl 
als Prüfmanometer im Tragekoffer

Datenblatt 2102

Typ RFCh / RFChG
Nenngröße 100, 160, 250 mm
Ausfüh-
rung

Bajonettringgehäuse CrNi-Stahl

Datenblatt 2201

Druck

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/2102_feinmess-manometer_rfpch160_im_tragekoffer_armano_396.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/2201_feinmess-manometer_rfch_rfchg_armano_394.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/2600_feinmess-manometer_rfsch_rfschg_160_armano_395.pdf
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Mechanische Druckmesstechnik
Plattenfeder-Manometer waagerecht – Standard

Typ PCh / PChG
Nenngröße 100, 160 mm
Ausfüh-
rung

Bajonettringgehäuse CrNi-Stahl

Datenblatt 3201

Typ PCh 100 – 3 DG
Nenngröße 100 mm
Ausfüh-
rung

Bajonettringgehäuse CrNi-Stahl
trockene Messzelle DryGenic

Datenblatt 3202

Typ PSCh / PSChG
Nenngröße 100, 160 mm
Ausfüh-
rung

Bajonettringgehäuse CrNi-Stahl
Sicherheitsausführung

Datenblatt 3600

Typ APCh / APSChG
Nenngröße 100, 160 mm
Ausfüh-
rung

Absolutdruck-Manometer
Bajonettringgehäuse CrNi-Stahl

Datenblatt 3901

Typ PCh / PChOe
Nenngröße 100, 160 mm
Ausfüh-
rung

Bajonettringgehäuse CrNi-Stahl
Grenzsignalgeber

Datenblatt 3201.90

Typ PSCh / PSChOe
Nenngröße 100, 160 mm
Ausfüh-
rung

Bajonettringgehäuse CrNi-Stahl
Sicherheitsausführung, 
Grenzsignalgeber

Datenblatt 3600.90

Plattenfeder-Manometer waagerecht – Spezial

Plattenfeder-Manometer waagerecht – elektrische Zusatzeinrichtungen

Druck

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/3201_plattenfeder-manometer_pch_pchg_armano_401.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/3202_plattenfeder-manometer_pch-100-3dg_armano_1921.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/3600_plattenfeder-sicherheits-manometer_psch_pschg_armano_404.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/3901_absolutdruck-plattenfeder-manometer_apch_apschg_armano_405.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/3201_90_plattenfeder-manometer_pch_pchoe_mit_grenzsignalgeber_armano_408.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/3600_90_plattenfeder-sicherheits-manometer_psch_pschoe_mit_grenzsignalgeber_armano_409.pdf
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Mechanische Druckmesstechnik
Plattenfeder-Manometer senkrecht

Typ PsPK 63 – 2
Nenngröße 63 mm
Ausfüh-
rung

Kunststoffschraubringgehäuse 
schwarz,
für Chloranwendungen

Datenblatt 4310

Typ PsPChg 80 – 3
Nenngröße 80 mm
Ausfüh-
rung

für Feuerlöschpumpen

Datenblatt 4104

Typ PsP 60
Nenngröße 60 mm
Ausfüh-
rung

Übersteckringgehäuse schwarz
für diverse Anwendungen

Datenblatt 4100

Druck

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/4100_plattenfeder-manometer_psp60_armano_410.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/4104_plattenfeder-manometer_pspchg80-3_feuerloeschpumpen_armano_2784.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/4310_plattenfeder_manometer_pspk63-2_chlordosieranlagen_armano_411.pdf
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Mechanische Druckmesstechnik
Doppel- und Differenzdruck-Manometer – mit Rohrfeder

Typ DRCh / DRChG / DiRCh /
DiRChG

Nenngröße 100, 160 mm
Ausfüh-
rung

mit Rohrfedern
Bajonettringgehäuse CrNi-Stahl

Datenblatt 5101

Typ DiRZCh / DiRZChOe 160
Nenngröße 160 mm
Ausfüh-
rung

mit Rohrfedern
Bajonettringgehäuse CrNi-Stahl
Grenzsignalgeber

Datenblatt 5111.90

Typ DiRZCh / DiRZChG
Nenngröße 100, 160 mm
Ausfüh-
rung

mit Rohrfedern
Bajonettringgehäuse CrNi-Stahl

Datenblatt 5111

Typ DRChg 125 – 1 Fz
Nenngröße 125 mm
Ausfüh-
rung

mit zwei Messsystemen
für Schienenfahrzeuge

Datenblatt 5901.1

Typ DRg...Fz / DRChg...Fz
Nenngröße 60, 80, 100 mm
Ausfüh-
rung

mit zwei Messsystemen
für Schienenfahrzeuge

Datenblatt 5901

Differenzdruck-Manometer – elektrische Zusatzeinrichtung

Doppel-Manometer – Kombi-Manometer 

Druck

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/5101_doppel-manometer-differenzdruck-manometer_drch_drchg_dirch_dirchg_armano_113.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/5111_differenzdruck-manometer_dirzch_dirzchg_armano_121.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/5111_90_differenzdruck-manometer_dirzch_dirzchoe_ng160_mit_grenzsignalgeber_armano_123.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/5901_bahnmanometer_drg_drchg_armano_116.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/5901_1_bahnmanometer_drchg125_armano_1301.pdf
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Mechanische Druckmesstechnik
Differenzdruck-Manometer – mit Kapselfeder

Typ DiKPCh
Nenngröße 100, 160 mm
Ausfüh-
rung

mit Kapselfeder
Bajonettringgehäuse CrNi-Stahl

Datenblatt 5601

Differenzdruck-Manometer – mit Plattenfeder

Typ DiP2Ch / DiP2ChG
Nenngröße 100, 160 mm
Ausfüh-
rung

mit waagerechter Plattenfeder
Bajonettringgehäuse CrNi-Stahl

Datenblatt 5210

Typ DiP1Ch / DiP1ChG
Nenngröße 100, 160 mm
Ausfüh-
rung

mit senkrechten Plattenfedern 
Bajonettringgehäuse CrNi-Stahl

Datenblatt 5200

Druck

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/5601_differenzdruck-manometer_mit_kapselfeder_dikpch_armano_133.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/5200_differenzdruck-manometer_dip1ch_dip1chg_armano_129.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/5210_differenzdruck-manometer_dip2ch_dip2chg_armano_131.pdf
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Mechanische Druckmesstechnik
Kapselfeder-Manometer – Standard

Typ KPCh / KPChG 
Nenngröße 100, 160, 250 mm
Ausfüh-
rung

Bajonettringgehäuse CrNi-Stahl

Datenblatt 6201

Typ KPChg / KPChgG
Nenngröße 100, 160 mm
Ausfüh-
rung

Bördelringgehäuse CrNi-Stahl

Datenblatt 6202

Typ KPChg / KPChgG 80
Nenngröße 80 mm
Ausfüh-
rung

Bördelringgehäuse CrNi-Stahl

Datenblatt 6203

Typ KPChE 63
Nenngröße 63 mm
Ausfüh-
rung

CrNi-Stahl
eingeclipste Sichtscheibe

Datenblatt 6211.1

Typ KPCh / KPChG 63
Nenngröße 63 mm
Ausfüh-
rung

Bajonettringgehäuse CrNi-Stahl

Datenblatt 6211

Typ KPChg / KPChgG 63
Nenngröße 63 mm
Ausfüh-
rung

Bördelringgehäuse CrNi-Stahl

Datenblatt 6212

Typ KPChg 50
Nenngröße 50 mm
Ausfüh-
rung

Bördelringgehäuse CrNi-Stahl

Datenblatt 6232

Druck

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/6201_kapselfeder-manometer_kpch_kpchg_armano_472.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/6202_kapselfeder-manometer_kpchg_kpchgg_ng_100_160_armano_1259.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/6203_kapselfeder-manometer_kpchg80_kpchgg80_armano_471.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/6211_kapselfeder-manometer_kpch63_kpchg63_armano_1260.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/6211_1_kapselfeder-manometer_kpche63_armano_470.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/6232_kapselfeder-manometer_kpchg50-1_armano_1257.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/6212_kapselfeder-manometer_kpchg63_kpchgg63_armano_1258.pdf
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Mechanische Druckmesstechnik
Kapselfeder-Manometer – Spezial

Typ KPPG 4 1/2" – 3
Nenngröße 4 1/2"
Ausfüh-
rung

Process Gauge
Gehäuse nach US-Standard

Datenblatt 6401

Typ KPQS
Nenngröße 96x96, 144x144 mm
Ausfüh-
rung

Quadratgehäuse, Stahl verzinkt

Datenblatt 6500

Druck

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/6500_kapselfeder-manometer_kpqs_quadratgehaeuse_armano_1363.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/6401_kapselfeder-manometer_kpgg41-2zoll-3_armano_2864.pdf
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Druckmittler-Anbau
Membran-Druckmittler – allgemeine Anwendungen

Typ MDM 7210v
Ausfüh-
rung

PN 40, optional PN 100
Außengewinde oder Flansch

Datenblatt 7210

Typ MDM 7211v
Ausfüh-
rung

PN 250
Außengewinde oder Flansch

Datenblatt 7211

Typ MDM 7280v
Ausfüh-
rung

PN 600
Innengewinde

Datenblatt 7280

Typ MDM 7210.L
Ausfüh-
rung

PN 100, optional PN 250
Außengewinde
Leichte Ausführung

Datenblatt 7210.L

Druck

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/7210_membran-druckmittler_3-teilig_armano_292.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/7210_l_membran-druckmittler_7210_l_armano_2055.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/7211_membran-druckmittler_3-teilig_armaturenbau_manotherm_294.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/7280_membran-druckmittler_2-teilig_armaturenbau_manotherm_293.pdf
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Typ MDM 73.. / MDM 73..v
Ausfüh-
rung

für Nahrungsmittelindustrie, 
bes. Hygiene, Anschluss für 
Flach- bzw. Formdichtung

Datenblatt 7300

Typ MDM 73.. / MDM 73..v
Ausfüh-
rung

für Nahrungsmittelindustrie, 
bes. Hygiene

Datenblatt 7301

Typ MDM 73.. / MDM 73..v
Ausfüh-
rung

für Nahrungsmittelindustrie, 
bes. Hygiene; für O-Ring Dich-
tung DIN 11864-1, -2 und -3

Datenblatt 7302

Typ MDM 73.. / MDM 73..v
Ausfüh-
rung

für Nahrungsmittelindustrie, 
bes. Hygiene; für O-Ring Dich-
tung, NEUMO BioConnect®

Datenblatt 7303

Druckmittler-Anbau
Membran-Druckmittler– für Nahrungsmittel-, Bio- und Pharmaindustrie

Druck

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/7300_membran-druckmittler_mdm73___armaturenbau_manotherm_295.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/7301_membran-druckmittler_mdm73_armano_296.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/7302_membran-druckmittler_mdm73___o-ring-dichtung_din-11864_armano_1236.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/7303_membran-druckmittler_mdm73___o-ring-dichtung_neumo-bioconnect_armaturenbau_manotherm_1237.pdf
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Typ MDM 7400
Ausfüh-
rung

mit Gewindeanschluss

Datenblatt 7400

Druckmittler-Anbau
Membran-Druckmittler – Gewindeanschluss für Anlagen- und Maschinenbau

Typ MDM 7952
Ausfüh-
rung

Membran-Druckmittler 
Kompaktbauweise, PN 1000, 
Hochdruckanschluss

Datenblatt 7952

Typ MDM 7910v / MDM 7980v
Ausfüh-
rung

Membran-Druckmittler Kom-
paktbauweise, PN 250 bzw. PN 
600, Außengewinde

Datenblatt 7935

Druck

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/7952_membran-druckmittler_mdm7952_kompaktbauweise_hochdruckanschluss_armano_306.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/7935_kompakt-druckmittler_mdm7910_mdm7980_armano_1238.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/7400_membran-druckmittler_mdm7410_7420_7450__frontbuendige-membran_armaturenbau_manotherm_298.pdf
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Druckmittler-Anbau
Membran-Druckmittler – Flansch-Druckmittler nach DIN EN und ASME

Typ MDM 7510v / MDM 7520v
Ausfüh-
rung

nach DIN EN, ASME oder JIS
frontbündige Membran

Datenblatt 7500

Typ MDM 7511v / MDM 7521v
Ausfüh-
rung

nach DIN EN, ASME
für kleine Nennweiten mit 
großem Steuervolumen

Datenblatt 7501

Typ MDM 7515v / MDM 7525v
Ausfüh-
rung

mit Tubus
nach DIN EN, ASME oder JIS
frontbündige Membran

Datenblatt 7502

Typ MDM 7550 – 7565 
Ausfüh-
rung

Zellenbauart, 
mit oder ohne Tubus
Dichtleiste nach DIN EN, ASME

Datenblatt 7505

Druck

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/7501_membran-druckmittler_mdm7511v_7521v_armaturenbau_manotherm_1822.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/7502_membran-druckmittler_mdm7515v_7525v_armano_1745.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/7505_zellen-druckmittler_mdm7550_7560_7555_7565_zellenbauart_fernleitung-zum-messgeraet_armaturenbau_manotherm_300.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/7500_membran-druckmittler_mdm7510v_7520v_armano_299.pdf
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Druckmittler-Anbau
Rohr-Druckmittler – für industrielle Anwendungen

Typ RDM 763..
Ausfüh-
rung

Hygiene-/Aseptikanschlüsse
für Flach- und Formdichtung

Datenblatt 7630

Typ RDM 769..
Ausfüh-
rung

in Flansch-/Zellenbauart

Datenblatt 7600

Typ RDM 763..
Ausfüh-
rung

Hygiene-/Aseptikanschlüsse
für O-Ring-Dichtung

Datenblatt 7630

Rohr-Druckmittler – für Nahrungsmittel-, Bio- und Pharmaindustrie

Druck

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/7600_rohr-druckmittler_rdm769___armaturenbau_manotherm_302.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/7630_rohr-druckmittler_rdm763___mit-hygieneanschluessen_aseptikanschluessen_armaturenbau_manotherm_301.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/7630_rohr-druckmittler_rdm763___mit-hygieneanschluessen_aseptikanschluessen_armaturenbau_manotherm_301.pdf
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Druckmittler-Anbau
Spezial

Typ TDM 7710
Ausfüh-
rung

Tauchschaft-Druckmittler
Gewindeanschluss 
PN 600

Datenblatt 7710

Typ MDM 7190
Ausfüh-
rung

Membran-Druckmittler
Kunststoffbauart, PN 10
Innengewinde

Datenblatt 7190

Typ MDM 7590
Ausfüh-
rung

Membran-Druckmittler für die 
Zellstoffindustrie 
DN 48, PN 40

Datenblatt 7590

Typ MDM 7390v
Ausfüh-
rung

für Homogenisiermaschinen

Datenblatt 7390

Typ SpR
Ausfüh-
rung

Spülringe für Membran-
Druckmittler

Datenblatt 7.7001

Typ KElRv
Ausfüh-
rung

Kühlelement für Membran- und 
Rohr-Druckmittler

Datenblatt 7.7002

Typ FLv / FL
Ausfüh-
rung

Fernleitungen für Membran- 
und Rohr-Druckmittler

Datenblatt 7.7003

Zubehör

Typ RDM 7680
Ausfüh-
rung

mit Schneidringverschraubung
Metallisch dichtend
Ermetoverschraubung M18x1,5

Datenblatt 7680

Druck

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/7190_spezial-druckmittler_mdm7190_kunststoffbauart_pn10_armano_303.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/7590_spezial-druckmittler_mdm7590_zellstoffindustrie_dn48_pn40_armano_304.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/7710_tauchschaft-druckmittler_tdm7710_armaturenbau_manotherm_308.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/7390_membran-druckmittler_mdm73___homogenisiermaschinen_armano_297.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/7_7001_spuelring_spr_druckmittler-zubehoer_armano_309.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/7_7002_kuehlelement_keirv_armano_2264.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/7_7003_fernleitungen_flv_fl_armano_2266.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/7680_rohr-druckmittler_rdm7680_ermeto-verschraubung_armaturenbau_manotherm_307.pdf


26

Typ PTM 
Ausführung Standard

Genauigkeit ≤ 0,5 % (≤ 0,25 bar ≤ 1,0 %)
Messbereich 0 – 100 mbar bis 0 – 1000 bar
Datenblatt 9810

Typ PTMk 
Ausführung kurze Bauform

Genauigkeit ≤ 0,5 % (≤ 0,25 bar ≤ 1,0 %)
Messbereich 0 – 100 mbar bis 0 – 1000 bar
Datenblatt 9810.1

Typ PTMv
Ausführung verschweißt

Genauigkeit ≤ 0,5 %
Messbereich 0 – 400 mbar bis 0 – 100 bar
Datenblatt 9810.2

Elektronische Druckmesstechnik
Druckmessumformer – Ausgangssignal analog

Druck

Typ PTMFB
Ausführung Standard

Genauigkeit ≤  0,5 %
Messbereich 0 – 1 bar bis 0 – 1000 bar
Datenblatt 9810.3

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9810_druckmessumformer_ptm_armano_444.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9810_2_druckmessumformer_ptmv_armano_445.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9810_1_druckmessumformer_ptmk_armano_447.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9810_3_druckmessumformer_ptmfb_armano_2935.pdf
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Typ CTMc / CTMcFG
Ausführung allgemeine Anwendungen

Feldgehäuse
Genauigkeit ≤ 0,2 % (≤ 60 mbar ≤ 0,5 %)
Messbereich 0 – 40 mbar bis 0 – 60 bar
Datenblatt 9820

Typ CTMd
Ausführung allgemeine Anwendungen

Genauigkeit ≤ 1 %
Messbereich 0 – 1 bar bis 0 – 100 bar
Datenblatt 9821

Typ DTM
Ausführung Standard

verschweißt
Genauigkeit ≤ 0,5 %
Messbereich 0 – 6 bar bis 0 – 2500 bar
Datenblatt 9830

Typ DTMk
Ausführung kurze Bauform

verschweißt
Genauigkeit ≤ 0,5 %
Messbereich 0 – 6 bar bis 0 – 1000 bar
Datenblatt 9830.1

Typ DTMFB
Ausführung frontbündige Membran

verschweißt
Genauigkeit ≤ 0,5 %
Messbereich 0 – 10 bar bis 0 – 1000 bar
Datenblatt 9830.3

Elektronische Druckmesstechnik
Druckmessumformer – Ausgangssignal analog

Druck

Typ CTMcFB
Ausführung Lebensmittel-, Bio- & Pharma- 

industrie
Genauigkeit ≤ 0,2 % (≤ 60 mbar ≤ 0,5 %)
Messbereich 0 – 40 mbar bis 0 – 60 bar
Datenblatt 9820.3

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9821_druckmessumformer_ctmd_armano_441.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9820_druckmessumformer_ctmc_armano_449.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9830_druckmessumformer_dtm_armano_442.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9830_3_druckmessumformer_dtmfb_armano_448.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9830_1_druckmessumfomer_dtmk_armano_446.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9820_3_druckmessumformer_ctmcfb_armano_2937.pdf
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Typ PTMEx 
Ausführung Schutzart II 2G Ex ib IIC T6 Gb

innenliegende Membran
Genauigkeit ≤ 0,2 % (≥ 60 bar ≤ 0,3 %)
Messbereich 0 – 1 bar bis 0 – 400 bar
Datenblatt 9812

Typ PTMExFG
Ausführung Schutzart II 2G Ex ib IIC T6 Gb

Feldgehäuse

Genauigkeit ≤ 0,2 % (≥ 60 bar ≤ 0,3 %)
Messbereich 0 – 1 bar bis 0 – 400 bar
Datenblatt 9812

Typ PTMExFB 
Ausführung Schutzart II 2G Ex ib IIC T6 Gb

frontbündige Membran
Genauigkeit ≤ 0,2 %
Messbereich 0 – 1 bar bis 0 – 60 bar
Datenblatt 9812

Typ PTMExFBFG
Ausführung Schutzart II 2G Ex ib IIC T6 Gb

frontbündige Membran 
Feldgehäuse

Genauigkeit ≤ 0,2 %
Messbereich 0 – 1 bar bis 0 – 60 bar
Datenblatt 9812

Elektronische Druckmesstechnik
Druckmessumformer – Ausgangssignal analog –  -Ausführung

Druck

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9812_druckmessumformer_ptmex_ptmexfb_ptmexfg_ptmexfbfg_armano_452.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9812_druckmessumformer_ptmex_ptmexfb_ptmexfg_ptmexfbfg_armano_452.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9812_druckmessumformer_ptmex_ptmexfb_ptmexfg_ptmexfbfg_armano_452.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9812_druckmessumformer_ptmex_ptmexfb_ptmexfg_ptmexfbfg_armano_452.pdf
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Elektronische Druckmesstechnik
Druckmessumformer – Ausgangssignal analog – zusätzlich Digital Interface

Typ DIGPTMv
Ausführung digitaler Präzisions-Transmitter

verschweißt
Genauigkeit ≤ 0,08 %
Messbereich 0 – 4 bar bis 0 – 100 bar
Datenblatt 9860.2

Typ DIGDTMvUHP
Ausführung UHP-Transmitter 

verschweißt
Genauigkeit ≤ 0,2 %
Messbereich 0 – 4 bar bis 0 – 350 bar
Datenblatt 9870.21

Typ DIGPTMvSF6
Ausführung SF6-Gasdichtetransmitter

verschweißt
Genauigkeit ≤ 0,5 %
Messbereich SF6 normiert auf 20 °C
Datenblatt 9891

Druck

Typ DIGPTM
Ausführung digitaler Präzisions-Transmitter

Genauigkeit ≤ 0,1 %(DIGPTM005 ≤ 0,05 %)
Messbereich 0 – 250 bar bis 0 – 1000 bar
Datenblatt 9860

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9860_2_druckmessumformer_digptmv_armano_453.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9870_21_druckmessumformer_digdtmvuhp_armano_1552.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9891_druckmessumformer_digptmvsf6_armano_454.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9860_druckmessumformer_digptm_armano_2907.pdf
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Elektronische Druckmesstechnik
mit lokaler Anzeige

Typ DPG 300
Nenngröße 63 mm
Ausführung Digitalmanometer 

batteriebetrieben

Genauigkeit ≤ 0,5 %
Messbereich 0 – 1,6 bar bis 0 – 250 bar
Datenblatt 9661

Typ DPG 400
Nenngröße 63 mm
Ausführung Digitalmanometer 

batteriebetrieben

Genauigkeit ≤ 0,25 %
Messbereich 0 – 400 mbar bis 0 – 600 bar
Datenblatt 9662

Typ DPG 2600
Nenngröße 130 mm
Ausführung Druckreferenzen 

im Manometer-Design
batteriebetrieben

Genauigkeit A ≤ 0,05 %
A+ ≤ 0,02 %

Messbereich −200 / +200 mbar
 bis 0 – 1000 bar

Datenblatt 9668

Typ DPG 1030
Nenngröße 100 mm
Ausführung Präzisions-Digitalmanometer 

LILLYpress PLUS 
mit großem Grafikdisplay 
batteriebetrieben

Genauigkeit ≤ 1000 bar ±0,1 % FS (±0,05 % FS)
> 1000 bar ±0,25 % FS (±0,1 % FS)

Messbereich −1 / +1,5 bar bis 0 – 3000 bar

Datenblatt 9643

Druck

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9643_armano_eng_2816.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9661_digitalmanometer_dpg300_armano_2578.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9662_digitalmanometer_dpg_400_armano_2579.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9668_praezisions-digitalmanometer_dpg2600_armano_2759.pdf
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Elektronische Druckmesstechnik
mit lokaler Anzeige und zusätzlichem Analogausgang

Typ RSCh / RSChOe
Nenngröße 100, 160 mm
Ausführung Rohrfeder-Manometer mit 

integriertem Druckmess- 
umformer DMU

Genauigkeit RSCh / RSChOe ≤ 1,0 %
DMU ≤ 0,5 %

Messbereich 0 – 600 mbar bis 0 – 1600 bar
Datenblatt 9631

Typ DPG 1500
Nenngröße 100 mm
Ausführung Hochdruck-Digitalmanometer 

LILLYpress PLUS 
mit großem Grafikdisplay
4…20 mA

Genauigkeit ±0,25 % FS (±0,1 % FS)
Messbereich 0 – 1600 bar bis 0 – 3000 bar

Datenblatt 9651

Typ DPG 1510
Nenngröße 100 mm
Ausführung Präzisions-Digitalmanometer 

LILLYpress PLUS 
mit großem Grafikdisplay 
4…20 mA

Genauigkeit ±0,1 % FS (±0,05 % FS)
Messbereich −1 / +1,5 bar bis 0 – 1000 bar

Datenblatt 9652

Typ KPCh 100 – 3
Nenngröße 100 mm
Ausführung Kapselfeder-Manometer mit 

integriertem Druckmess- 
umformer DMU

Genauigkeit KPCh ≤ 1,6 %
DIGPTM ≤ 1 %, ≤ 0,5 %, ≤ 0,25 %

Messbereich 0 – 2,5 mbar bis 0 – 600 mbar
Datenblatt 9632

Druck

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9631_manometer_mit__rohrfeder_rsch_rschoe_ng100_160-3_armano_450.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9651_digitalmanometer_dpg1500_lillypress_plus_4_20ma_armano_2749.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9652_digitalmanometer_dpg1510_lillypress_plus_4_20ma_armano_2751.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9632_kapselfeder-manometer_kpch100_100-3_integrierter_druckmessumformer_digptm_armano_2866.pdf
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Elektronische Druckmesstechnik
Prozesstransmitter

Elektronische Druckschalter

Typ PS 300
Ausführung mit IO-Link-Schnittstelle

Genauigkeit ≤ 0,5 % (≤ 1,0 %)
Messbereich 0 – 600 mbar bis 0 – 600 bar
Datenblatt 9621

Typ PS 400
Ausführung Feldgehäuse CrNi-Stahl 316L

Genauigkeit ≤0,25 %
Messbereich 0 – 100 mbar bis 0 – 600 bar
Datenblatt 9622

Typ PTPi
Ausführung Aluminium-Druckguss Gehäuse

Druck
Prozessindustrie

Genauigkeit ≤0,075 %
Messbereich −7 / +7 bar bis 0 – 1000 bar
Datenblatt 9711

Typ PTDi
Ausführung Aluminium-Druckguss Gehäuse 

Differenzdruck
Prozessindustrie

Genauigkeit ≤0,075 %
Messbereich −7 / +7 bar bis 0 – 70 bar
Datenblatt 9721

Typ PTFi
Ausführung Feldgehäuse CrNi-Stahl 1.4301 

Nahrungsmittel-/ Bio-/  
Pharmaindustrie

Genauigkeit ≤0,1 %
Messbereich 0 – 400 mbar bis 0 – 40 bar
Datenblatt 9712

Druck

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9712_praezisions-druckmessumformer_ptfi_armano_2580.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9711_praezisions-druckmessumformer_ptpi_armano_2581.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9721_differenz-druckmessumformer_ptdi_armano_2582.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9621_elektronischer_druckschalter_ps300_armano_2576.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9622_elektronischer_druckschalter_ps400_armano_2577.pdf
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Elektronische Druckmesstechnik
Grenzsignalgeber

Typ E
Ausfüh-
rung

Elektronikkontakt

Datenblatt 9.1000

Typ R
Ausfüh-
rung

Reedkontakt

Datenblatt 9.1000

Typ S
Ausfüh-
rung

Schleichkontakt

Datenblatt 9.1000

Typ I
Ausfüh-
rung

Induktivkontakt

Datenblatt 9.1000

Typ MS
Ausfüh-
rung

Mikroschalter

Datenblatt 9.1000

Typ P
Ausfüh-
rung

Pneumatikkontakt

Datenblatt 9.1000

Typ M
Ausfüh-
rung

Magnetsprungkontakt

Datenblatt 9.1000

Druck

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9_1000___bersicht_grenzsignalgeber_armano_1294.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9_1000___bersicht_grenzsignalgeber_armano_1294.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9_1000___bersicht_grenzsignalgeber_armano_1294.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9_1000___bersicht_grenzsignalgeber_armano_1294.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9_1000___bersicht_grenzsignalgeber_armano_1294.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9_1000___bersicht_grenzsignalgeber_armano_1294.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9_1000___bersicht_grenzsignalgeber_armano_1294.pdf
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Elektronische Druckmesstechnik
Zubehör

Typ MSR
Ausfüh-
rung

impulsgesteuerte Multifunkti-
onsrelais für Grenzsignalgeber 
S und M

Datenblatt 9521

Typ MSR-I
Ausfüh-
rung

impulsgesteuerte Multifunkti-
onsrelais für induktive Grenz- 
signalgeber

Datenblatt 9531

Typ KF..-SR2..
Ausfüh-
rung

Trennschaltverstärker
eigensicher
für induktive Grenzsignalgeber

Datenblatt 9532

Typ DPM
Ausfüh-
rung

Prozessor-Digitalanzeige mit  
eingebauter Stromversorgung
4-stellig

Datenblatt 9910

Typ DAS
Ausfüh-
rung

Digitales Anzeige- und Schalt-
modul, 4-stellig, 2 Grenzwerte,
Min.-/Max.-Speicher

Datenblatt 9912

Typ MSR-000
Ausfüh-
rung

Stromversorgungsmodul
nicht eigensicher

Datenblatt 9981

Druck

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9910_dpm_digitalanzeige_zum_schalttafeleinbau_armano_456.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9912_das_dasa_digitales_anzeige-und_schaltmodul_armano_455.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9981_stromversorgungsmodul-msr-000_armano_507.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9521_impulsgesteuerte_multifunktionsrelais_msr_armano_290.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9531_impulsgesteuerte_multifunktionsrelais_msr-i_armano_503.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/9532_trennschaltverstaerker-kf__-sr2___armano_505.pdf
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Kalibriertechnik
Primär-Normale – Kolben-Manometer

Typ PD 1
Ausfüh-
rung

Pneumatikausführung
1 bar
Mobilausführung

Datenblatt 10311

Typ PD 6
Ausfüh-
rung

Pneumatikausführung
6 bar

Datenblatt 10312

Typ PD 60 / PD 100
Ausfüh-
rung

Hydraulikausführung
60 bar, 100 bar

Datenblatt 10315

Typ PD 600 / PD 1000
Ausfüh-
rung

Hydraulikausführung
600 bar, 1000 bar

Datenblatt 10316

Typ PD 2500
Ausfüh-
rung

Hydraulikausführung
 2500 bar

Datenblatt 10317

Typ PD 10 / PD 25
Ausfüh-
rung

Pneumatikausführung
10 bar, 25 bar

Datenblatt 10313

Druck

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/10311_kolben-manometer_pd1_kalibriertechnik_mobilausfuehrung_armano_461.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/10312_kolben-manometer_pd6_kalibriertechnik_pneumatikausfuehrung_armano_462.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/10313_kolben-manometer_pd10_pd25_kalibriertechnik_pneumatikausfuehrung_armano_2098.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/10315_kolben-manometer_pd60_pd100_kalibriertechnik_hydraulikausfuehrung_armano_463.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/10316_kolben-manometer_pd600_pd1000_kalibriertechnik_hydraulikausfuehrung_armano_464.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/10317_kolben-manometer_pd2500_kalibriertechnik_hydraulikausfuehrung_hochdruckausfuehrung_armano_465.pdf
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Kalibriertechnik
Präzisions-Normale – Präzisions-Druckcontroller / Kalibratoren

Typ DPC 3800
Ausfüh-
rung

Präzisions-Druckcontroller / 
Kalibrator, Absolut-, Relativ- 
oder Differenzdruck

Datenblatt 10461

Typ DPC 3800 HD
Ausfüh-
rung

Präzisions-Druckcontroller / 
Kalibrator, Hochdruckkalibrie-
rungen bis 2500 bar
Relativdruck

Datenblatt 10462

Typ DPC 3800 HDG
Ausfüh-
rung

Präzisions-Druckcontroller / 
Kalibrator 
Relativ- und Absolutdruck

Datenblatt 10463

Typ DPC 4800
Ausfüh-
rung

Automatisches Kalibriersystem 
Absolut-, Relativ- oder  
Differenzdruck

Datenblatt 10465

Typ DPG 3600
Ausfüh-
rung

Digitales Präzisions-
Druckmessgerät, Absolut-, 
Relativ- oder Differenzdruck

Datenblatt 10261

Typ DPG 3600 HD
Ausfüh-
rung

Digitales Präzisions-
Druckmessgerät  
Hochdruck bis 5000 bar

Datenblatt 10262

Präzisions-Normale – Präzisionsdruckmessgeräte

Druck

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/10461_praezisions-druckcontroller-kalibrator_dpc3800_armano_1594.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/10462_praezisions-druckcontroller-kalibrator_dpc3800hd_armano_1793.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/10463_praezisions-druckcontroller-kalibrator_dpc3800hdg_armano_1883.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/10465_kalibriersystem_automatisch_dpc4800_armano_2662.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/10261_digitales-praezisions-druckmessgeraet_dpg3600_armano_1593.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/10262_digitales-praezisions-druckmessgeraet_dpg3600hd_armano_1937.pdf
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Kalibriertechnik
Prüfstände – Prüfpumpen

Typ PH 60-P
Ausfüh-
rung

Vergleichs-Prüfpumpe, 
60 bar
Pneumatikausführung 
auf Grundplatte 

Datenblatt 10151

Typ PS 60-P / PS 600-P
Ausfüh-
rung

Vergleichs-Prüfpumpen, 
60 bar, 600 bar
Hydraulikausführung 
auf Grundplatte 

Datenblatt 10155

Typ PS 600-G / PS 1000-G
Ausfüh-
rung

Vergleichs-Prüfpumpen, 
600 bar, 1000 bar, 
Hydraulikausführung 
im Gehäuse

Datenblatt 10156

Typ PS 2500-G
Ausfüh-
rung

Vergleichs-Prüfpumpe, 
2500 bar, 
Hydraulikausführung  
im Gehäuse

Datenblatt 10157

Typ BHP 40
Ausfüh-
rung

Handprüfpumpe
Pneumatikausführung

Datenblatt 10111

Typ BHP 700
Ausfüh-
rung

Handprüfpumpe
Hydraulikausführung

Datenblatt 10112

Druck

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/10111_hand-pruefpumpe_bhp40_kalibriertechnik_pneumatikausfuehrung_armano_2139.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/10112_hand-pruefpumpe_bhp700_kalibriertechnik_hydraulikausfuehrung_armano_2140.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/10151_vergleichs-pruefpumpe_ph_60-p_kalibriertechnik_pneumatikausfuehrung_druckerzeugung_armano_466.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/10155_vergleichs-pruefpumpe_ps_60-600-p_kalibriertechnik_hydraulikausfuehrung_druckerzeugung_armano_467.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/10156_vergleichs-pruefpumpe_ps_600_-_1000-g_kalibriertechnik_hydraulikausfuehrung_druckerzeugung_armano_468.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/10157_vergleichs-pruefpumpe_ps_2500-g_kalibriertechnik_hydraulikausfuehrung_druckerzeugung_armano_469.pdf
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Mechanische Temperaturmesstechnik
Bimetall-Thermometer

Typ TBiSCh
Nenngröße 63, 100, 160 mm
Ausfüh-
rung

Bajonettringgehäuse CrNi-Stahl
starre Verbindung

Datenblatt 8101

Typ TBiGelCh
Nenngröße 63, 100, 160 mm
Ausfüh-
rung

Bajonettringgehäuse CrNi-Stahl
mit Gelenk

Datenblatt 8111

Typ TBiSChg / TBiSChgG
Nenngröße 63, 80, 100, 125, 160 mm
Ausfüh-
rung

Bördelringgehäuse CrNi-Stahl
starre Verbindung

Datenblatt 8102

Typ TBiGelChg / TBiGelChgG
Nenngröße 63, 80, 100, 125, 160 mm
Ausfüh-
rung

Bördelringgehäuse CrNi-Stahl
mit Gelenk

Datenblatt 8112

Typ TBiGelChg / TBiGelChgG
Nenngröße 5"
Ausfüh-
rung

Bördelringgehäuse CrNi-Stahl
mit Gelenk

Datenblatt 8114

Temperatur

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8101_bimetall-thermometer_tbisch_armano_314.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8102_bimetall-thermometer_tbischg_tbischgg_armano_312.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8111_bimetall-thermometer_tbigelch_armano_337.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8112_bimetall-thermometer_tbigelchgg_tbigelchgg_armano_335.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8114_bimetall-thermometer_tbigelchg5zoll_tbigelchgg5zoll_armano_1335.pdf
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Mechanische Temperaturmesstechnik
Gasdruck-Thermometer

Typ TFCh / TFChG
Nenngröße 63, 100, 160, 250 mm
Ausfüh-
rung

Bajonettringgehäuse CrNi-Stahl
mit Fernleitung

Datenblatt 8221

Typ TGelChg / TGelChgG
Nenngröße 63, 80, 100, 160 mm
Ausfüh-
rung

Bördelringgehäuse CrNi-Stahl
mit Gelenk

Datenblatt 8212

Typ TSCh / TSChG
Nenngröße 63, 100, 160, 250 mm
Ausfüh-
rung

Bajonettringgehäuse CrNi-Stahl
starre Verbindung

Datenblatt 8201

Typ TGelCh / TGelChG
Nenngröße 63, 100, 160 mm
Ausfüh-
rung

Bajonettringgehäuse CrNi-Stahl
mit Gelenk

Datenblatt 8211

Typ TSChg / TSChgG
Nenngröße 63, 80, 100, 160 mm
Ausfüh-
rung

Bördelringgehäuse CrNi-Stahl
starre Verbindung

Datenblatt 8202

Temperatur

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8201_gasdruck-thermometer_tsch_tschg_armano_341.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8202_gasdruck-thermometer_tschg_tschgg_armano_339.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8211_gasdruck-thermometer_tgelch_tgelchg_armano_345.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8212_gasdruck-thermometer_tgelchg_tgelchgg_armano_343.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8221_gasdruck-thermometer_tfch_tfchg_armano_349.pdf
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Mechanische Temperaturmesstechnik
Gasdruck-Thermometer Spezial

Typ TRCh
Nenngröße 100, 160 mm
Ausfüh-
rung

Raumthermometer
Bajonettringgehäuse CrNi-Stahl

Datenblatt 8293

Typ TFQS
Nenngröße 96x96, 144x144 mm
Ausfüh-
rung

Quadratgehäuse
schmaler Frontrahmen schwarz
für Schalttafeln

Datenblatt 8225

Typ TFChg / TFChgG
Nenngröße 63, 80, 100, 160 mm
Ausfüh-
rung

Bördelringgehäuse CrNi-Stahl
mit Fernleitung

Datenblatt 8222

Typ TAF
Nenngröße 63, 80, 100 mm
Ausfüh-
rung

Dieselabgas-Thermometer
mit Fernleitung
Bördelringgehäuse CrNi-Stahl

Datenblatt 8292

Typ TAS
Nenngröße 63, 80, 100 mm
Ausfüh-
rung

Dieselabgas-Thermometer
starre Verbindung
Bördelringgehäuse CrNi-Stahl

Datenblatt 8291

Temperatur

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8225_gasdruck-thermometer_tfqs_quadratgehause_armano_351.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8222_gasdruck-thermometer_tfchg_tfchgg_armano_347.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8291_gasdruck-thermometer_tas_dieselabgas-thermometer_armano_353.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8292_gasdruck-thermometer_taf_dieselabgas-thermometer_armano_355.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8293_gasdruck-thermometer_trch_raumthermometer_armano_489.pdf
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Typ TRCh
Nenngröße 100, 160 mm
Ausfüh-
rung

Raumthermometer
Bajonettringgehäuse CrNi-Stahl
Grenzsignalgeber

Datenblatt 8293.90

Typ TFQS
Nenngröße 96x96, 144x144 mm
Ausfüh-
rung

Quadratgehäuse schmaler 
Frontrahmen schwarz 
Grenzsignalgeber
für Schalttafeln

Datenblatt 8225.90

Mechanische Temperaturmesstechnik
Elektrische Zusatzeinrichtungen

Typ TGelCh
Nenngröße 100, 160 mm
Ausfüh-
rung

Bajonettringgehäuse CrNi-Stahl
mit Gelenk
Grenzsignalgeber

Datenblatt 8211.90

Typ TFCh / TFChOe
Nenngröße 100, 160 mm
Ausfüh-
rung

Bajonettringgehäuse CrNi-Stahl
mit Fernleitung
Grenzsignalgeber

Datenblatt 8221.90

Typ TSCh / TSChOe
Nenngröße 100, 160 mm
Ausfüh-
rung

Bajonettringgehäuse CrNi-Stahl
starre Verbindung
Grenzsignalgeber

Datenblatt 8201.90

Temperatur

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8201_90_gasdruck-thermometer_tsch_tschoe_mit_grenzsignalgeber_starre_verbindung_armano_1212.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8211_90_gasdruck-thermometer_tgelch_mit_grenzsignalgeber_mit_gelenk_armano_1214.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8221_90_gasdruck-thermometer_tfch_tfchoe_mit_grenzsignalgeber_mit_fernleitung_armano_1216.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8225_90_gasdruck-thermometer_tfqs_quadratische-thermometer_mit_grenzsignalgeber_armano_1218.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8293_90_gasdruck-thermometer_trch_mit_grenzsignalgeber_raumthermometer_armano_1220.pdf
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Typ A20.1, A20.11, A20.12, 
A20.3, A20.6

Ausfüh-
rung

Spezialfühler für 
Gasdruck-Thermometer
Prozessanschlüsse für  
Nahrungsmittel-, Bio-, Pharma- 
industrie

Datenblatt 8299.3

Typ A1.1, A1.2
Ausfüh-
rung

Spezialfühler für Gasdruck-
Thermometer
Anlegefühler

Datenblatt 8299.4

Mechanische Temperaturmesstechnik
Spezialfühler

Typ A3.2, A4.2, A4.3
Ausfüh-
rung

Spezialfühler für 
Gasdruck-Thermometer
ohne Schenkelrohr

Datenblatt 8299.1

Typ A2, A7, A7.1
Ausfüh-
rung

Spezialfühler für 
Gasdruck-Thermometer
ohne Schenkelrohr
Anschlussverschraubung auf 
der Fernleitung verstellbar

Datenblatt 8299.2

Temperatur

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8299_4_spezial-fuehler-gasdruck-thermometer_anlegefuehler_starre-verbindung_armano_364.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8299_1_spezial-fuehler-gasdruck-thermometer_armano_358.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8299_2_spezial-fuehler-gasdruck-thermometer_armano_360.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8299_3_spezial-fuehler-gasdruck-thermometer_nahrungsmittel-bio-pharmaindustrie_armano_362.pdf
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Elektrische Temperaturmesstechnik
Digitalthermometer Typ LILLY und LILLYplus

Typ TDKCh
Nenngröße 63, 100 mm
Ausfüh-
rung

mit Anschlusskabel  
zum Temperaturaufnehmer

Datenblatt 8321

Typ TDSCh 
Nenngröße 63, 100 mm
Ausfüh-
rung

mit starrem Temperatur- 
aufnehmer

Datenblatt 8301

Typ TDPSCh 100
Nenngröße 100 mm
Ausfüh-
rung

mit starrem Temperatur- 
aufnehmer

Datenblatt 8302

Typ TDPKCh 100
Nenngröße 100 mm
Ausfüh-
rung

mit Anschlusskabel  
zum Temperaturaufnehmer

Datenblatt 8322

Temperatur

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8301_digitalthermometer_tdsch63_100_typ_lilly_armano_2081.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8321_digitalthermometer_tdkch63_100_typ_lilly_mit_anschlusskabel_armano_2135.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8302_digitalthermometer_tdpsch100_typ_lillyplus_armano_2347.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8322_digitalthermometer_tdpkch100_typ_lillyplus_mit_anschlusskabel_armano_2345.pdf
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Elektrische Temperaturmesstechnik
Widerstandsthermometer

Typ TPtMiA / TPtMiAT
Ausfüh-
rung

mit mineralisoliertem Fühler
ohne Schutzrohr

Datenblatt 8510

Typ TPtHoA / TPtHoAT
Ausfüh-
rung

zum Einbau in Schutzrohre
ohne Halsrohr

Datenblatt 8520

Typ TPtHrA / TPtHrAT
Ausfüh-
rung

zum Einbau in Schutzrohre
mit Halsrohr

Datenblatt 8521

Typ TPtHoSrA / TPtHoSrAT
Ausfüh-
rung

mit mehrteiligem Schutzrohr
ohne Halsrohr

Datenblatt 8530

Typ TPtSrA / TPtSrAT
Ausfüh-
rung

mit mehrteiligem Schutzrohr
nach DIN 43772

Datenblatt 8531

Temperatur

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8510_widerstandsthermometer_tptmia_tptmiat_mit_mineralisoliertem_fuehler_armano_1959.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8520_widerstandsthermometer_tpthoa_tpthoat_zum_einbau_in_schutzrohre_armano_1960.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8521_widerstandsthermometer_tpthra_tpthrat_zum_einbau_in_schutzrohre_armano_1961.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8530_widerstandsthermometer_tpthosra_tpthosrat_mit_mehrteiligem_schutzrohr_armano_1962.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8531_widerstandsthermometer_tptsra_tptsrat_mit_mehrteiligem_schutzrohr_armano_1963.pdf
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Typ TPtMi
Ausfüh-
rung

Mantelwiderstandsthermometer 
mit Anschlussleitung oder 
Steckverbinder 

Datenblatt 8560

Elektrische Temperaturmesstechnik
Widerstandsthermometer

Typ TPtMiAo / TPtMiAoT
Ausfüh-
rung

Messeinsatz
Austauschteil zum Einbau in 
Anschlussköpfe

Datenblatt 8561

Typ TPtRA / TPtRAT
Ausfüh-
rung

zur Umgebungstemperatur- 
messung

Datenblatt 8580

Typ TPtRG / TPtRGT
Ausfüh-
rung

zur Umgebungstemperatur- 
messung

Datenblatt 8581

Typ TPtMfA / TPtMfAT
Ausfüh-
rung

in Kompaktbauform

Datenblatt 8551

Temperatur

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8551_widerstandsthermometer_tptmfa_tptmfat_kompaktbauform_armano_2405.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8560_mantelwiderstandsthermometer_tptmi_mit_anschlussleitung_oder_steckverbinder_armano_2357.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8561_messeinsatz_tptmiao_tptmiaot_fuer_widerstandsthermometer_armano_2159.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8580_widerstandsthermometer_tptra_tptrat_zur_umgebungstemperaturmessung_armano_2351.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8581_widerstandsthermometer_tptrg_tptrgt_zur_umgebungstemperaturmessung_armano_2333.pdf
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Elektrische Temperaturmesstechnik
Widerstandsthermometer –  -Ausführung

Typ TPtHrXdA / TPtHrXdAT
Ausfüh-
rung

druckfest gekapselt
zum Einbau in Schutzrohre
mit Halsrohr

Datenblatt 8525

Typ TPtHrXiA / TPtHrXiAT
Ausfüh-
rung

eigensicher
zum Einbau in Schutzrohre
mit Halsrohr

Datenblatt 8526

Typ TPtMiXiAo / TPtMiXiAoT
Ausfüh-
rung

Messeinsatz eigensicher
Austauschteil zum Einbau in 
Anschlussköpfe

Datenblatt 8566

Typ TPtSrXdA / TPtSrXdAT
Ausfüh-
rung

druckfest gekapselt 
mit mehrteiligem Schutzrohr
nach DIN 43772

Datenblatt 8535

Typ TPtSrXiA / TPtSrXiAT
Ausfüh-
rung

eigensicher 
mit mehrteiligem Schutzrohr
nach DIN 43772

Datenblatt 8536

Typ TPtPAXd
Ausfüh-
rung

mit Prozessanzeige 
zum Einbau in Schutzrohre

Datenblatt 8590

Temperatur

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8525_widerstandsthermometer_tpthrxda_tpthrxda_druckfest_gekapselt_zum_einbau_in_schutzrohre_armano_2487.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8566_widerstandsthermometer_messeinsatz_tptmixiao_tptmixiaot_eigensicher_armano_2502.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8590_widerstandsthermometer_tptpaxd_mit_prozessanzeige_zum_einbau_in_schutzrohre_armano_2505.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8535_widerstandsthermometer_tptsrxda_tptsrxdat_druckfest_gekapselt_mehrteiliges_schutzrohr_armano_2496.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8536_widerstandsthermometer_tptsrxia_tptsrxiat_eigensicher_mehrteiliges_schutzrohr_armano_2499.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8526_widerstandsthermometer_tpthrxia_tpthrxiat_eigensicher_zum_einbau_in_schutzrohre_armano_2460.pdf
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Elektrische Temperaturmesstechnik
Thermoelemente

Typ TTeMiA / TTeMiAT
Ausfüh-
rung

mit mineralisoliertem Fühler
ohne Schutzrohr

Datenblatt 8610

Typ TTeHoA / TTeHoAT
Ausfüh-
rung

zum Einbau in Schutzrohre
ohne Halsrohr

Datenblatt 8620

Typ TTeHrA / TTeHrAT
Ausfüh-
rung

zum Einbau in Schutzrohrezum Einbau in Schutzrohre
mit Halsrohrmit Halsrohr

Datenblatt 8621

Typ TTeHoSrA / TTeHoSrAT
Ausfüh-
rung

mit mehrteiligem Schutzrohr
ohne Halsrohr

Datenblatt 8630

Typ TTeSrA / TTeSrAT
Ausfüh-
rung

mit mehrteiligem Schutzrohr
nach DIN 43772

Datenblatt 8631

Temperatur

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8610_thermoelement_ttemia_ttemiat_mit_mineralisoliertem_fuehler_armano_1964.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8620_thermoelement_ttehoa_ttehoat_zum_einbau_in_schutzrohre_armano_1965.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8621_thermoelement_ttehra_ttehrat_zum_einbau_in_schutzrohre_armano_1966.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8631_thermoelement_ttesra_ttesrat_mit_mehrteiligem_schutzrohr_armano_1968.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8630_thermoelement_ttehosra_ttehosrat_mit_mehrteiligem_schutzrohr_armano_1967.pdf
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Elektrische Temperaturmesstechnik
Thermoelemente

Typ TTeMiAo / TTeMiAoT
Ausfüh-
rung

Messeinsatz
Austauschteil zum Einbau in 
Anschlussköpfe

Datenblatt 8661

Typ TTeMi
Ausfüh-
rung

Mantelthermoelement 
mit Anschlussleitung oder 
Steckverbinder 

Datenblatt 8660

Typ TTeMA / TTeMAT
Ausfüh-
rung

nach DIN EN 50446 
gerade Bauform 
mit Metallschutzrohr

Datenblatt 8650

Typ TTeKA / TTeKAT
Ausfüh-
rung

nach DIN EN 50446 
gerade Bauform 
mit Keramikschutzrohr 

Datenblatt 8651

Typ TTeO / TTeOT
Ausfüh-
rung

für Rohroberflächenmessung

Datenblatt 8670

Temperatur

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8650_thermoelement_ttema_ttemat_fuer_hochtemperatur_armano_2407.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8670_thermoelement_tteo_tteot_fuer_rohroberflaechenmessung_armano_2411.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8660_mantelthermoelement_ttemi_mit_anschlussleitung_oder_steckverbinder_armano_2359.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8651_thermoelement_tteka_ttekat_fuer_hochtemperatur_armano_2409.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8661_messeinsatz_ttemiao_ttemiaot_fuer_thermoelemente_armano_2161.pdf
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Elektrische Temperaturmesstechnik
Thermoelemente –  -Ausführung

Typ TTeHrXdA / TTeHrXdAT
Ausfüh-
rung

druckfest gekapselt
zum Einbau in Schutzrohre
mit Halsrohr

Datenblatt 8625

Typ TTeHrXiA / TTeHrXiAT
Ausfüh-
rung

eigensicher
zum Einbau in Schutzrohre
mit Halsrohr

Datenblatt 8626

Typ TTeMiXiAo / TTeMiXiAoT
Ausfüh-
rung

Messeinsatz eigensicher
Austauschteil zum Einbau in 
Anschlussköpfe

Datenblatt 8666

Typ TTeSrXdA / TTeSrXdAT
Ausfüh-
rung

druckfest gekapselt
mit mehrteiligem Schutzrohr
nach DIN 43772

Datenblatt 8635

Typ TTeSrXiA / TTeSrXiAT
Ausfüh-
rung

eigensicher 
mit mehrteiligem Schutzrohr
nach DIN 43772

Datenblatt 8636

Typ TTePAXd
Ausfüh-
rung

mit Prozessanzeige 
zum Einbau in Schutzrohre

Datenblatt 8690

Temperatur

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8625_thermoelement_ttehrxda_ttehrxdat_druckfest_gekapselt_zum_einbau_in_schutzrohre_armano_2508.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8666_thermoelement_ttemixiao_ttemixiaot_messeinsatz_eigensicher_armano_2520.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8690_thermoelement_ttepaxd_mit_prozessanzeige_zum_einbau_in_schutzrohre_armano_2523.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8635_thermoelement_ttesrxda_ttesrxdat_druckfest_gekapselt_mehrteiliges_schutzrohr_armano_2514.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8636_thermoelement_ttesrxia_ttesrxiat_eigensicher_mehrteiliges_schutzrohr_armano_2517.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8626_thermoelement_ttehrxia_ttehrxiat_eigensicher_zum_einbau_in_schutzrohre_armano_2511.pdf
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Schutzrohre
Standard

Typ SF4
Ausfüh-
rung

DIN 43772 Form 4
einteilig zum Einschweißen
für Fühler mit Außengewinde

Datenblatt 8.8110

Typ SF4.1
Ausfüh-
rung

Form 4.1
einteilig zum Einschweißen 
für Fühler mit Überwurfmutter 

Datenblatt 8.8111

Typ SF4F
Ausfüh-
rung

DIN 43772 Form 4F
zum Anflanschen 
für Fühler mit Außengewinde

Datenblatt 8.8112

Typ SF4.1F
Ausfüh-
rung

Form 4.1F
zum Anflanschen
für Fühler mit Überwurfmutter

Datenblatt 8.8113

Typ SF5
Ausfüh-
rung

DIN 43772 Form 5
mehrteilig zum Einschrauben 
für Fühler mit Außengewinde

Datenblatt 8.8120

Typ SF6, SF7
Ausfüh-
rung

DIN 43772 Form 6 und 7
einteilig zum Einschrauben 
für Fühler mit Außengewinde

Datenblatt 8.8121

Typ SF8
Ausfüh-
rung

DIN 43772 Form 8
mehrteilig zum Einschrauben 
für Fühler mit Überwurfmutter

Datenblatt 8.8130

Typ SF9
Ausfüh-
rung

DIN 43772 Form 9
einteilig zum Einschrauben 
für Fühler mit Überwurfmutter

Datenblatt 8.8131

Temperatur

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8_8110_schutzrohr_din43772_form4_typ-sf4_einteilig_einschweissen_aussengenwinde_armano_366.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8_8113_schutzrohr_aehnlich-din43772_form4_1f_typ-sf4_1f_flansch_aussengewinde_armano_372.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8_8130_schutzrohr_din43772_form8_typ-sf8_mehrteilig_einschrauben_ueberwurfmutter_armano_378.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8_8111_schutzrohr_aehnlich-din43772_form4_typ-sf4_1_einteilig_einschweissen_ueberwurfmutter_armano_368.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8_8112_schutzrohr_din43772_form4f_typ-sf4f_flansch_aussengewinde_armano_370.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8_8121_schutzrohr_din43772_form6_7_typ-sf6-sf7_einteilig_einschrauben_aussengewinde_armano_376.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8_8120_schutzrohr_din43772_form5_typ-sf5_mehrteilig_einschrauben_aussengewinde_armano_374.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8_8131_schutzrohr_din43772_form9_typ-sf9_einteilig_einschrauben_ueberwurfmutter_armano_380.pdf
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Schutzrohre
Spezial

Typ SK1
Ausfüh-
rung

mit Klemmringanschluss 
mehrteilig zum Einschrauben 
für glatte Fühler

Datenblatt 8.8140

Typ SK2
Ausfüh-
rung

mit Klemmringanschluss 
einteilig zum Einschrauben 
für glatte Fühler

Datenblatt 8.8141

Typ SK3.B
Ausfüh-
rung

zum Einklemmen des Fühlers 
mehrteilig zum Einschrauben 
für glatte Bimetall-Fühler

Datenblatt 8.8150

Typ SK4.B
Ausfüh-
rung

zum Einklemmen des Fühlers
einteilig zum Einschweißen 
für glatte Bimetall-Fühler

Datenblatt 8.8151

Typ SL1/SL11/SL12/SL3/SL6
Ausfüh-
rung

für Nahrungsmittel-/Bio-/
Pharmaindustrie
für Fühler mit Überwurfmutter

Datenblatt 8.8160

Typ AV1 / AV2, S1
Ausfüh-
rung

Anschlussverschraubungen 
Schweißstutzen
für Thermometerfühler und 
Schutzrohre

Datenblatt 8.8201

Typ HR, S2
Ausfüh-
rung

nach DIN 43772  
Halsrohre
Schweißstutzen
für Schutzrohre

Datenblatt 8.8301

Zubehör

Temperatur

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8_8140_spezial-schutzrohr_mit-klemmringverschluss_typ-sk1_mehrteilig_einschrauben_fuer-glatte-fuehler_armano_550.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8_8141_spezial-schutzrohr_mit-klemmringverschluss_typ-sk2_einteilig_einschrauben_fuer-glatte-fuehler_armano_382.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8_8150_spezial-schutzrohr_zum-einklemmen-des-fuehlers_typ-sk3_b_mehrteilig_einschrauben_fuer-glatte-bimetall-fuehler_armano_384.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8_8151_spezial-schutzrohr_zum-einklemmen-des-fuehlers_typ-sk4_b_einteilig_einschweissen_fuer-glatte-bimetall-fuehler_armano_386.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8_8160_spezial-schutzrohr_prozessanschluss-fuer-nahrungsmittel-bio-pharmaindustrie_armano_388.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8_8201_zubehoer-fuer-thermometer-fuehler_schutzrohre_armano_392.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/8_8301_zubehoer-fuer-schutzrohre_nach-din43772_armano_390.pdf
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Zubehör

Zubehör

Typ Adapt FS
Ausfüh-
rung

Deflagrationsvolumensicherung
Flammendurchschlagsicherung
mit ATEX-Zulassung

Datenblatt 11001

Typ Absperrhähne
Ausfüh-
rung

Absperrhähne DIN 16262
Kontrollhähne DIN 16263

Datenblatt 11100

Typ Ve
Ausfüh-
rung

Absperrventile
Ausführungen nach DIN 16270, 
DIN 16271
mit Prüfzapfen und mit  
Prüfflansch

Datenblatt 11200

Typ Überdruckschutz
Ausfüh-
rung

Manometer-Überdruckschutz-
vorrichtung, einstellbar

Datenblatt 11500

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/11001_deflagrationsvolumensicherung_adapt-fs_armano_486.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/11100_absperrhaehne_kontrollhaehne_armano_480.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/11500_manometer-__berdruckschutzvorrichtung_armano_477.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/11200_absperrventile_armano_474.pdf
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Standort Wesel
Zertifikat DIN EN ISO 9001
ARMANO Messtechnik GmbH
Standort Wesel

Zertifikate und Zulassungen

Zertifikate und Zulassungen

Unser Unternehmen ist nach höchsten Qualitätsstandards zertifiziert und auch unser Produktportfolio erfüllt höchste Qua-
litätsansprüche. Neben der Fertigung nach produktspezifischen Gerätenormen bieten wir Ausführungen mit speziellen Zu-
lassungen für Einsatzbereiche mit besonderen Anforderungen. Die ARMANO Messtechnik GmbH ist nach DIN EN ISO 9001 
zertifiziert.

Standort Beierfeld
Zertifikat DIN EN ISO 9001
ARMANO Messtechnik GmbH
Standort Beierfeld

TY
PE APPROVED PRODUCT

DNV.COM/AF

https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/armano-beierfeld_iso9001_vs_800048_de_2538.pdf
https://www.manometer-thermometer.de/csdata/download/1/de/iso_9001_asw_d_2533.pdf
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