Betriebsanleitung

Prozessor-Digitalanzeige DPM
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1. Allgemeines

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der
Inbetriebnahme der Prozessor-Digitalanzeige.

Die Prozessor-Digitalanzeige Typ DPM  wird in
Ubereinstimmung mit den jeweils gilltigen Normen
gefertigt. (siehe Hinweise zu CE)

Die Prozessor-Digitalanzeige Typ DPM dient zum
Anzeigen und Umformen von ProzessgréBen wie: Stréme,
Spannungen, Temperatursignale, Potentiometersignale.
Sie findet Verwendung im  Apparate und
Schaltschrankbau.

Weitere Informationen zu den Geraten finden Sie
im Datenblatt 9910 sowie auf dem Typenschild des
Gerates.
Verwendungen, die nicht ausdriicklich
als bestimmungsgemaB aufgefiihrt
werden, sind bestimmungswidrig!

Die ARMATURENBAU GmbH und die MANOTHERM
Beierfeld GmbH Ubernehmen keine Haftung fir
Schaden, die aus dem unsachgeméafBen Gebrauch
des Gerates bzw. durch Nichtbeachten der in dieser
Betriebsanleitung enthaltenen Informationen entstehen.

2. Sicherheitshinweise

Beachten Sie unbedingt die geltenden
nationalen Sicherheitsvorschriften

bei Montage, Inbetriebnahme und
Betrieb.
e Alle Arbeiten durfen nur im spannungslosen Zustand

erfolgen.

* Montage, elektrische Installation, Inbetriebnahme
und Wartung dirfen nur von ausgebildetem Fach-
personal durchgefiihrt werden.

* Die Anweisungen in dieser Anleitung missen
verstanden, beachtet und befolgt werden.

¢ Benutzen Sie das Produkt nicht in Bereichen, in denen
es brennbaren oder explosiven Gasen ausgesetzt ist.

* Benutzen Sie das Produkt nur in fachgerecht
eingebautem Zustand. (Siehe Einbauhinweise)

¢ Dieses Produkt ist keine Sicherheitsvorrichtung
(SIL). Stérungen des Geréts kénnen zum Ausfall
der Ausgange flhren. Ergreifen Sie Sicherheits-
mafBnahmen, wie z. B. der Einbau eines getrennten
Uberwachungssystems, um Unfalle aufgrund
solcher Ausfélle zu vermeiden und die Sicherheit zu
gewabhrleisten.

* Das Gerat ist wartungsfrei. Ein Offnen des Gehauses
ist nicht zuléssig. Innerhalb des Gehé&uses befinden
sich bertihrungsgeféhrliche Stromkreise. Umbau
oder sonstige technische Verénderungen des Gerates
durch den Kunden sind nicht zuléssig. Sie verlieren
dadurch Ihren Garantieanspruch.

* Montage und Demontage dlrfen nur im spannungs-
losen Zustand durchgeflihrt werden.

* Sie haben ein elektronisches Prazisionsmessgeréat
erworben. Bitte behandeln Sie das Gerét vorsichtig,
damit an der Kunststoffoberflache und den
Gehéauseteilen keine Schadigung verursacht wird.

* Bei Nichtbeachten der entsprechenden Vorschriften
kénnen schwere Korperverletzungen und/oder
Sachschéden auftreten.

3. Beschreibung Einsatz

Um kleine Prozesssteuerungsaufgaben zu realisieren,
wurde diese Prozessor-Digitalanzeige Typ DPM
entwickelt. Sie kann als Vorort-Anzeige einer
ProzessgréBe oder als Temperaturumformer mit
integrierter Anzeige eingesetzt werden.

Weitere Merkmale:

e Schutzart IP 65 frontseitig

* Komplett programmierbar per Fronttastatur

¢ Integrierte Sensorversorgung (GS-Variante)

* Beliebiges Einheitensymbol einsetzbar (beleuchtet)
* Gehause im 96 mm x 96 mm Format
Optionen/Zubehor:

¢ Erweiterungsmodul mit 2 oder 4 Grenzwertkontakten

ManometerstraBe 5 » D-46487 Wesel - Ginderich

£ ARMATURENBAU GmbH $**% MANOTHERMBeierfeldGmbH
A Tel.: (0 28 03) 91 30-0 * Fax: (0 28 03) 10 35 w

armaturenbau.de ¢ mail@armaturenbau.com

Tochterfirma und Vertrieb Ost

Am Gewerbepark9 ¢ D-08344 Griinhain-Beierfeld
Tel.: (0 37 74) 58-0 e« Fax: (0 37 74) 58-545
manotherm.de

* Analogausgang (0/4...20 mA, 0...10 V DC)
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4.Technische Daten 6.2 Einbauhinweise

Gehause : 96x48x130 mm,Schalttafeleinbau  Uberpriifen Sie, ob fir den Einsatzfall das geeignete
Ausschnitt :92,5x45 mm (BxH) Gerat vorliegt.
Schutzart : frontseitig IP65, riickseitig IP20 . o . . .
Betriebstemperatur: 0...50 °C Die Digitalanzeige ist vorgesehen fiir den Einbau in
Lagertemperatur : -20...+70 °C eine Fronttafel oder Schaltschranktire.
Luftfeuchtigkeit  :0...95% ohne Betauung . . .
Eingang : Analog 0/4...20 mA (Ri=50Q)oder 1.Stellen Sie den benétigten Ausschnltt (B xH:
0...10 V (Ri=50k02) oder 92,5 mm x 45 Tol. +0,5 mm) in Ihrer Fronttafel her.
- PH00 -100,0...+600,0 °C oder 2.Setzen Sie die Anzeige von vorne in den vorbe-
- Poti 0,1...10kQ reiteten Ausschnitt ein.

Messgenauigkeit :0,1% =1 Digit, Aufldsung 15 Bit 3.Befestigen Sie.die mitgelieferten Befestigungs-
Anzeige : 7-Segment, -1999...+9999 spangen an beiden Seiten. )
Sensorversorgung : 20 VDC/30 mA, kurzschlussfest 4.Verspannen Sie die Spangen gegen die Fronttafel
Hilfsspannung : 230 VAC, 50 Hz, ca. 7 VA oder und Uberprifen Sie den festen Sitz der Anzeige.

20...30 VDC, max. 0,3 A )
Grenzwerte : 2GW oder 4GW (Option) 6.3 Elektrischer Anschluss
(Option) 250V /3 A AC Wechsler,

Goldkontakte DPM-GS

Hysterese und Schaltfunktion

einstellbar
Analogausgang : Strom 0/4...20 mA, Auflésung 12 Bit,
(Option) Birde max. 500 Q

frei einstellbar

Spg. 0...10 V als Sonderausfiihrung &L Q-+ -

ii S Uow L1 N
5. Hinweise zu CE £ g
Das Gerat stimmt mit folgenden Anforderungen S

Uberein:

» 73/23/EWG Niederspannungsrichtlinie DPM-PT
EN 61010 Sicherheitsbestimmungen flr elektrische
Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerate 1995

* 89/336/EWG Elektromagnetische Vertraglichkeit o
EN 50081-2 Fachgrundnorm Stéraussendung 03/94
EN 50082-2 Fachgrundnorm Stérfestigkeit 02/96

+lowt - + -

Uot L1 N

3-Leiter (3)
4-Leiter (4)

* Gewabhrleisten Sie diese Richtlinien fur die gesamte - Pt100
Anlage. nur bei 4-Leiter!

6. Installation

6.1 Lagerung und Transport

* Lagertemperatur: -20...4+70 °C

 Relative Luftfeuchte max. 95% ohne Betauung

» Vor direkter Sonneneinstrahlung schitzen

* Trocken und staubfrei lagern

* Nicht im Freien aufbewahren

* Keinen aggressiven Medien aussetzen

* Die Prozessor-Digitalanzeige Typ DPM muss bei L&J RSl @)1 10D
Transport und Lagerung vor mechanischen
Beschadigungen geschitzt werden. Sie ist bis zum

+low- + -
Uo L1 N

Gebrauch in der Originalverpackung zu belassen. Anschluss der optionalen Grenzwertkontakte
* Die Verpackung kann als Altpapier entsorgt werden.
Bei einem Weiter- oder Rucktransport ist das Gerat O 101112131415 161718192021 O

ausreichend vor Beschéadigungen zu schitzen.
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7. Bedienung und Parametrierung

Bedienelemente

2

. Anzeigefeld
. Wert verkleinern

b wN =

abziehen)

Information
Falls nach Driicken

3 4 4

. Zustandsanzeige fur die Schaltausgénge
. Programmier- / Bestatigungstaste

/ vergréBern / Auswahltasten

. Einheitenanzeige (4nderbar -> Displayrahmen

der[(E)-Taste die Anzeige "Loc"

erscheint, muss zuerst der Schiebeschalter SS1 auf
der Gerateriickseite auf "Progr." umgestellt werden,
um die Programmebene freizugeben.

PAGE-Auswahl

g3

® @+

= = ==
SchP Sl onf[SSEr |
siehe v Seite 3 siehe vSeite 4 siehe v Seite 5

Anderung eines Parameters

run

1
2
3.
4

. Parameter anwahlen (siehe oben)
P -Taste driicken
Parameterwert blinkt
. Mit < -Taste kann der Wert
verkleinert, mit > -Taste ver-
groBert werden
P -Taste driicken um den Wert
zu speichern

< + > -Tasten gleichzeitig
driicken um in den Anzeigemodus
zurlickzukehren

Parameterliste auf PAGE Schaltpunkt (SCH.P)

1. P -Taste driicken
Seite ,Sch.P“ erscheint

2. P -Tastedrlcken

3. S1 Schaltpunkt des Relais

4. S1 Hysterese: Differenz zwische
Anziehen und Abfallen des Relai

5. S1 Schaltfunktion des Relais
0 = bei groBeren
Werten AUS (max. inv.)
1 = bei kleineren
Werten AUS (min. inv.)

6. Analog dazu kénnen die Para-
meter der Grenzwerte S2...S4
eingestellt werden

Schaltfunktionen im Diagramm

groBer AUS
Ein
Hysterese —» |e—
Aus —
T -
Sollwert Istwert
kleiner AUS
Ein —
Hysterese —»| |a—
Aus
T 7
Sollwert Istwert
Anzeigen eines Grenzwertes (S1...84)
1 7 MitAuswahltaste < oder >
E (N WY

kénnen die Werte S1...S4 ange-
zeigt werden. Nach ca. 5 Sekunden
schaltet das Geréat wieder in den
Anzeigemodus

Schnelldnderung eines Grenzwertes (S1...S4)

s2
s
st

sl
AT

[wal
]

1. Grenzwert anwéhlen (siehe 4.4.3)
2. P -Taste gedriickt halten und
mit < oder > verdndern
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Parameter auf PAGE (ConF) fur DPM-GS / -PT

Parameter auf PAGE (ConF) fir DPM-P

P -Taste driicken, mit > -Taste
auf Seite ,ConF“ wechseln
(siehe PAGE Auswahl)

P -Taste drlicken

Signaleingang (*1)
0..20mA/4..20mA/0..1V/0..10V

Anzeige Dezimalpunkt (*1)
ohne (1111) / 1. Stelle (111.1)
2. Stelle (11.11) / 3.Stelle (1.111)

Anzeige Anfangswert (*1)
anzuzeigender Wert bei Eingang
0/4 mA bzw. 0V

Anzeige Endwert (*1)
anzuzeigender Wert bei Eingang
20 mA bzw. 1/10V

Anzeige Offset
Nullpunktverschiebung z. B. zur
Leitungskompensation von Pt100 in
2-Leiteranschluss

Integrationszeit (*2)
0...60 Sekunden (wirkt auf Anzeige,
Grenzwerte und Analogausgang)

Signalausgangsbereich

(bei Option -SA / -SPA)
0=0..20mA/0..10V
1=4..20mA

Signalausgang Anfangswert
(bei Option -SA / -SPA)
anzuzeigender Wert bei Ausgang
0/4mA/0V

Signalausgang Endwert

(bei Option -SA / -SPA)
anzuzeigender Wert bei Ausgang
20mA/10V

Bedienkonfiguration
Schnellanderung von Grenzwerten
0 = gesperrt, 1 = ermdglicht

Codeabfrage

Zugriff auf Parameterwerte nur durch
Code-Eingabe ,,6090“ mdglich

0 = Zugriff ohne Code, 1 = Codeschutz
Messrate des Geriats

M rt wird aktualisiert

0 = alle 0,25 Sek
1 = alle 0,08 Sek

*1 = Nicht bei Eingang Pt100 (DPM-PT...)
*2 = Parameter ist nur sichtbar, wenn ,rAtE* auf ,1“ steht

P -Taste driicken, mit > -Taste
auf Seite ,ConF*“ wechseln
(siehe PAGE Auswabhl)

P -Taste driicken

Poti Anfangswert in Ohm
Widerstand zwischen Anfang und
Schleifer, bei Poti in Anfangsstellung

Poti Schleiferwert in Ohm
Widerstand, der vom Schleifer des
Poti Uberschritten wird

Poti Endwert in Ohm
Widerstand zwischen Ende und
Schleifer, bei Poti in Endstellung

Anzeige Dezimalpunkt
ohne (1111) / 1. Stelle (111.1)
2. Stelle (11.11) / 3.Stelle (1.111)

Anzeige Anfangswert
Anzuzeigender Wert bei Poti in
Anfangsstellung

Anzeige Endwert
Anzuzeigender Wert bei Poti in
Endstellung

Anzeige Offset
Nullpunktverschiebung
(1999...+5000)

Integrationszeit (*2)
0...60 Sekunden (wirkt auf Anzeige,
Grenzwerte und Analogausgang)

Signalausgangsbereich

(bei Option -SA / -SPA)
0=0..20mA/0..20V
1=4..20mA

Signalausgang Anfangswert
(bei Option -SA / -SPA)
anzuzeigender Wert bei Ausgang
0/4mA/0V

Signalausgang Endwert

(bei Option -SA / -SPA)
anzuzeigender Wert bei Ausgang
20mA/10V
Bedienkonfiguration
Schnellanderung von Grenzwerten
0 = gesperrt, 1 = ermdglicht

Codeabfrage

Zugriff auf Parameterwerte nur durch
Code-Eingabe ,,6090“ mdglich

0 = Zugriff ohne Code, 1 = Codeschutz
Messrate des Gerats

M rt wird aktualisiert

0 = alle 0,25 Sek, 1 =alle 0,08 Sek
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Hinweis

Alle Parameter auf PAGE "SEr." sind durch den Code
"4095" gegen versehentliches Verandern geschutzt.
Der Code ist bei der ersten Anderung auf der Page
"SEr." einzugeben und gilt bis zum Verlassen der
Page.

Parameterliste auf der PAGE Service (SEr.)

Auswahl der PAGE ,,SEr.“
(siehe PAGE Auswahl)

Gerite Preset

0 = keine Aktion

1 = Gerat auf Werkseinstellungen
zurlicksetzen

(Fehlermeldung E.80 wird dadurch
geldscht)

Programm Name
Anzeige des Programmnamens
Keine Einstellungen méglich

Programm Release
Anzeige der Versionsnummer
Keine Einstellungen mdéglich

Fehlersuche / Stérungsbeseitigung

|

Netzfehler

Netzspannung wurde um
mindestens 20 % unterschritten.
Reaktion: Relais fallen ab /
Analogausgang: 0V /0 mA
Behebung: Netzspannung priifen

Fehler Uberlauf Anzeige > 9999
Falsche Skalierung, Eingangssignal
zu grofB3 oder verpolt.

Behebung: Skalierung anpassen,
Eingangssignal priifen.

Fehler Unterlauf Anzeige < 1999
Falsche Skalierung, Eingangssignal
zu klein oder verpolt.

Behebung: Skalierung anpassen,
Eingangssignal priifen.

Fehler Sensor (nur DPM-PT)
Sensorbruch oder Kurzschluss
Reaktion: Relais fallen ab /
Analogausgang: 0 V/0 mA
Behebung: Zuleitungen zum Sensor
prifen.

Fehler Input / Eingang

. F 'ﬁ () | Messbereich um mindestens
Optionen ) ERUL 100 % Ubersteuert
Anzeige des Optionscodes Reaktion: Relais fallen ab /
00...FF (hex) L Analogausgang: 0V /0 mA
Keine Einstellungen mdéglich Behebung: Messsignal priifen,
i ) evtl. auf gréBeren Messbereich
LED Einheitenbeleuchtung umschalten.
0 = Einheitenbeleuchtung aus
1 = Einheitenbeleuchtung an Fehler Eingang
i . CC Fehlerliberwachung Eingang aktiv
Temperatur-Einheit (nur DPM-PT) .o (Wie in Parameter ,Err.E* auf Page
0 = Grad Celsius (-200,0...+600,0 °C) _Ser.“ aktiviert.
1 = Fahrenheit (-328,0..+999,9°F) 3,5 oder / und 22 mA Uberwachung)
Achtung! Reaktion: Relais fallen ab /
Fahrenheit entspricht -200...+537,7 °C Analogausgang: 0V /0 mA
Fehlerbehandlung Eingang Error
(nur DPM-GS) . ) E Ein interner Geréatefehler liegt vor. Die
0= Uberwachung inaktiv . Fehlernummer wird angezeigt.
1=3,5 mA Uberwachung aktiv Behebung: Siehe Fehlercodeschliis-
2 =22 mA Uberwachung aktiv sel unten!
3 = 3,5 und 22 mA Uberwachung aktiv
Bei Werten auBerhalb der Uber- Fehlercodeschliissel

wachungsgrenzen wird der Fehler
,F.EIn“ angezeigt (siehe Fehlersuche). * 01 Geratekennung hat sich geéndert
Behebung: Gerat defekt -> einsenden
¢ 02 Fehler beim EEPROM lesen
Behebung: Gerat defekt -> einsenden
Treten mehrere Fehler gleichzeitig auf, werden diese  *20 Fehler in Kalibriedaten entdeckt
addiert. Behebung: Gerat muss neu kalibriert werden
Beispiel: -> einsenden
E A1 bedeutet: Fehler 80/20/01 sind gleichzeitig  * 80 Fehler im Parametersatz entdeckt
aufgetreten. Behebung: Parameter neu eingeben.

Fehlercodeschliissel
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Anwendungsbeispiele

Druckmessung mit Zweileitermessumformer,
z.B.PTM

(©)
+ - lout / Uout
Zweileiter- 5008
messumformer
I—lib—l Pt100

Anschluss: siehe 6.3.1

Einstellung: 4..20 mA =0...100 bar
Stromausgang: 0...20 mA =0...100 bar
Grenzwerte: 10 bar, 90 bar, Hysterese 5bar

Die Speisung des Messumformers erfolgt aus der
internen Sensorversorgung des DPM an Klemme 5.

Page: ConF

S.InP 4-20 Signaleingang 4...20 mA
A.dP 1111 Dezimalpunkt einer Stelle
A.An 0 Anzeigewert bei 4 mA
A.En 100 Anzeigewert bei 20 mA
A.off 0 Anzeigeoffset

Ende, wenn kein Ausgang konfiguriert werden soll.

SAb 0 Ausgang 0...20 mA
SA.An 0 Anzeigewert bei 0 mA
SA.En 100 Anzeigewert bei 20 mA

Ende, wenn keine Grenzwerte konfiguriert werden
sollen.

Page: Sch.P

SI.S 10 Schaltpunkt 10 bar

SILH 5 Hysterese 5 bar

SILF 0 Relais aus bei héheren Werten

Die Punkte auf Page Sch.P flr jeden weiteren
Grenzwert wiederholen.

Temperaturmessung mit Pt100

+ = lout /Uout

Pt100

nur bei 4-Leiter!

Anschluss: siehe 6.3.2
Einstellung: Pt100 Temperaturmessung
Stromausgang: 4..20mA =0...150 °C

Schalter 3L/4L (SS2) auf 3- oder 4- Leiter stellen, je
nach Sensor.

Page: ConF
A.off 0 Anzeigeoffset, z. B. zur

Leitungskompensation

Ende, wenn kein Ausgang konfiguriert werden soll.

SAb 1 Ausgang 4...20 mA
SA.An 0 Anzeigewert bei 4 mA
SA.En 150 Anzeigewert bei 20 mA
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8. Wartung, Reparaturen

Die Geréte sind wartungsfrei.

Zur Reinigung reicht ein angefeuchtetes Tuch.
Vor Wiedereinschalten des Gerates stellen Sie sicher,
dass alle Teile abgetrocknet sind.

Zur Sicherstellung der Messgenauigkeit und
Schaltfunktion, empfehlen wir, die Gerate regelméBig
zu Uberprifen. Dabei ist das Gerat vom Prozess zu
trennen und mit einer Prifvorrichtung zu kontrollieren.
Sollten Stérungen auftreten, die sich nicht ohne Eingriff
in das Gerat beheben lassen, senden Sie bitte das
Gerat mit genauer Fehlerbeschreibung an uns ein.

Anfallende Reparaturen dirfen ausschlieBlich vom
Hersteller durchgefiihrt werden.

Um die Bearbeitung von Reparaturen flr unsere
Kunden servicefreundlich zu gestalten, bitten wir, alle
Geréterucksendungen mit unserem Vertrieb rechtzeitig
abzustimmen.

9. AuBerbetriebnahme

Zur AuBerbetriebnahme I6sen Sie das Geréat bitte
vollsténdig aus dem Einsatzbereich.

Die Demontage der Prozessor-
Digitalanzeige Typ DPM darf nur im
spannungslosen Zustand erfolgen.

10. Entsorgung

Bitte helfen Sie mit, unsere Umwelt
A zu schiitzen und die verwendeten
Werkstoffe entsprechend den geltenden
L Vorschriften zu entsorgen bzw.
der Wiederverwertung zuzufihren.

Das vorliegende Gerat unterliegt nicht der WEEE-
Richtlinie  2002/96/EG und den entsprechenden
nationalen Gesetzen.

Flhren Sie das Gerat direkt einem spezialisierten

Recyclingbetrieb zu und nutzen Sie dafir nicht die
kommunalen Sammelstellen.

Technische Anderungen sind vorbehalten.
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Datenblatter und Betriebsanleitungen online

Unsere Datenblétter finden Sie stets in der aktuellsten Fassung im PDF-Downloadbe-
reich unserer Webseiten

http://armaturenbau.de und http://manotherm.de.

Unter Rubrik 9 stehen hier unter anderem die Datenbléatter der Druckmessumformer
far Sie bereit.

Den letzten Ausgabestand unserer Betriebsanleitungen kdnnen Sie ebenfalls im
PDF-Downloadbereich unter dem Punkt Il. Betriebsanleitungen einsehen bzw. her-
unterladen.
Fur Ruckfragen erreichen Sie unsere Vertriebsteams:

Montag - Donnerstag von 7:00 bis 16:30 Uhr

Freitag von 7:00 bis 15:15 Uhr

ARMATURENBAU GmbH @ 02803/9130-0

MANOTHERM Beierfeld GmbH @& 03774 /58-0
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