M em bl'a n- DrUCkm ittler fiir Nahrungsmittel-/ Bio-/ Pharmaindustrie
SUDMO (W 500 D), Ingoldstutzen, APV-In-Line, NEUMO BioControl®,
Varivent® (fiir Varinline® Gehause), Clamp DIN 32676 Reihe C

MDM 73..

MDM 73..v

Informationen lGiber Anwendungen, Eigenschaften, messtech-
nische Einfliisse wie Temperatur, Hohenunterschied, Stellzeit
u. a. finden Sie in Ubersicht 7000. Ferner finden Sie dort auch
Hinweise auf andere Druckmittler-Ausfiihrungen.

Typ 73..vd8 hat als Messgerateanschluss eine Bohrung d8 zum
VerschweiBen mit einem Manometer mit Prozessanschluss d8x5,
z.B.RCh 100-3vDW.

Bei der verschweiBten Verbindung von Manometer/ Druckmittler
und der nicht von auBen zuganglichen Full6ffnung, kann keine Le-
ckage entstehen. Die Teile sind auBerlich leicht zu reinigen.

Typ 73..vGY2 hat einen Messgerateadapter mit Innengewinde
zum Direktanbau an Messgerate mit AuBengewinde.

Die verschraubten Verbindungen Manometer/Druckmittler und
die Fulloffnung dirfen auf keinen Fall gelost bzw. gedffnet wer-
den, da sonst Fullflussigkeit austritt und das Druckmesssystem
seine Funktionsfahigkeit verliert.

% Druckmittler

Gewindeadapter
o mit Fllléffnung
@—Nutmutter
/72— Druckmittler

7311vd8 7311vGY2

Standardausfiihrungen

Druckmittler und Prozessanschluss
CrNi-Stahl 1.4435 (316L)

Messgerateanschluss

73.vd8 Bohrung d8
73.vG Y2 G %2innen
Membran

CrNi-Stahl 1.4435 (316L) frontblindig mit Druckmittler verschweift,
He-Lecktest bis zu 10° mbar I/s
Wirksamer Membrandurchmesser dM, siehe Tabellen ab Seite 2

Oberflachenrauigkeit der messstoffberiihrten Bereiche
Ra <0,8 um

Uberwurfmutter (wenn vorhanden)
CrNi-Stahl

Nenndruck
siehe Tabellen ab Seite 2

Mindestmessspanne Manometer

siehe Tabellen ab Seite 2

ti-Wert (mbar / 10K)(Temperaturkoeffizient des Druckmittlers)

siehe Tabellen ab Seite 2 (fir Pflanzenol FN 1)

Optionen

messstoffbertihrte Bereiche Ry <0,4 um

messstoffberthrte Teile elektropoliert

verstarkte Nutmutter

Berechnung des temperaturbedingten Zusatzfehlers fur das
gesamte Druckmesssystem

Sonderausfiihrungen auf Anfrage

andere Messgerateanschlisse, wobei wir NPT-Innengewinde
nicht empfehlen

andere Werkstoffkombinationen

Ausflihrung nach anderen Normen und Nennweiten

Fernleitung, Kiihlelemente siehe Datenblatt 7.7002 und 7.7003
anderes Zubehor auf Anfrage erhaltlich

Anbau/ Befiillung / Zeugnisse

Informationen zu Anbau und Befillung, zu Bescheinigungen und
Zeugnissen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Bestellangaben Druckmittler

siehe Seite 4

www.armano-messtechnik.de

Standort Beierfeld
Am Gewerbepark 9 « 08344 Griinhain-Beierfeld

(ARMANO]
Tel.: +49 3774 58 - 0 « Fax: +49 3774 58 - 545

ARMANO Messtechnik GmbH mail@armano-beierfeld.com

Standort Wesel

ManometerstraBBe 5 < 46487 Wesel-Ginderich
Tel.: +49 2803 9130 - 0 * Fax: +49 2803 1035
mail@armano-wesel.com



MaBe (mm), Masse (kg), Mindestmessspanne (bar) und tx-Wert (mbar /10K)

Nutiiberwurfmutter

MDM 7311v... Siidmo W500

Form A fiir Rohre nach DIN 11866 - Reihe A (DIN 11850)

A g fiir Rohr Rohr Mindest- t- Masse (ca.)
"Tj DN PN AuBen-@ x Innen-@ b b3 D dM d” g g2 m mess- Wert
;:—4 ”:ﬁ Wandstirke spanne vd8 vG'2
[ 25 29x1,5 26 63 21 23 0-42 550 0,32 045
2: 1 —>—F 32 25 35x1,6 32 70 28 30 21 0-25? 230 0,37 0,50
9o 40 41x15 38 78 34 36 o o 0-12 1,20 050 0,63
» .DJ 50 53x1,5 50 92 46 48 22 0-1¥ 045 085 0,98
€ 65 20 70x2 66 112 60 62 25 0-06% 082 1,28 1,41
o 80 85x2 81 127 72 75 29 0-06Y 064 1,39 1,62
dm
D

Sechskant-Uberwurfmutter

MDM 7319.10v... Ingoldstutzen passend fiir EinschweiBstutzen

g
r—:j fiir Rohr Rohr
;__Jj“ DN PN AuBen-@ x Innen-@ b b3 D dM d” g g2 G m SW
[N~ Wandstérke
92:,,' o3 25 29x1,5 26 71 114 25 21 23 y 1%a 30 46
ﬁﬁ‘ , 50 ° B3x15 50 85 128 50 46 48 °2 28 5 35 79
£ 8 Mindest- Masse (ca.)
a DN PN mess- t-Wert
7 spanne vd8 vG'2
S W/ 25 o 0-4 550 033 046
50 0-13 0,45 0,50 0,63
D Dichtung EPDM, FDA-konform ist im Lieferumfang enthalten.
G |
G
S
|| DN PN b2 d1 d2 G Masse (ca.)
d1 25 60 46 25 42 1Va 0,32
&2 50 60 50 68 2 0,48

" AuBendurchmesser Membran
2 fir Rohrfeder-Manometer RCh/RChG 100 - 3 ohne GSG
3 fir Rohrfeder-Manometer NG 100
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MaBe (mm), Masse (kg), Mindestmessspanne (bar) und tk-Wert (mbar /10K)

MDM 7319v... APV In-Line fiir APV In-Line Gehause
L/g& g2 cIlV"nt- . Masse (ca.)
T DN PN  Rohrinnen-@ b b3 D dM d" g g2 C9°% o,
L mess- Wert \qg G,
R spanne
92:”—%—;,—14 Q] 50 40 66,2 186 616 99 52 54 G%» @8 0-1? 0,95 0,67 0,80
:_I/l
I';I 'Q]
dm
D

MDM 7391v... NEUMO BioControl®fiir NEUMO BioControl® Gehduseanschlussflansch
';é\\ NEUMO Min-

130 9 : Masse (ca.)
AV % BioControl® Rohr n dest- -

rj — el Gehdusean- Innen-@ LERRRRICL G 9 92 mess- Wert

f*:w' | schluss spanne vd8 VG2

:F»,, I*- 3- o 25 30,5 30,5 20 63 64 21 23 0-4¥ 550 0,30 043

A= < 50 50 50 90 38 42 0-12 0,80 057 0,70

; ) ) )
7 a 65 16 68 68 . 120 52 54 G| 28 0-12 0,95 0,70 0,83
80 87,5 87,5 37 80 140 72 74 0-06% 064 1,17 1,30

Clampanschluss

MDM 7313v...Varivent® Clamp-Anschluss Varivent® fiir Varinline® Gehause

ZZ\ ij Pro- Rohre nach Min-

73 ey zess-  DIN11866% dest- - Masse(ca)

T o . n

oeHmD tjj} Typ PN " Reihe b b3 D dM d" g g2 .

i ol Erle 3 o nung A B Cc spanne vd8 vG'2

9 ~ Q " 3

! F o5 50 25 25 1 19 62 66 32 34 G @8 0-1 1,40 0,57 0,70
I/%b _Q[ N 68  40..125 32..100 1%..4" 84 48 50 2 0-1? 040 0,70 0,83
dMm
D

MDM 7340.13v... DIN 32676 Reihe C Form A fiir Rohre DIN 11866 Reihe C

g ) Min- Masse
rﬂ — fur Rohr Rohr dest- - (ca.)
L NPS PN AuBen-@ x Innen-2 b b3 D dM d" g g2 mess-  Wert
R Wandstarke ess et vds vGv.
L ke o spanne

9 Sl %" 40 19,06x1,65 1575 20 63 25 15 17 G% @8 0-4 214 0,06 0,19
Ko}
dv
D

" AuBendurchmesser Membran

2 fir Rohrfeder-Manometer NG 100

3 fur Rohrfeder-Manometer RCh/RChG 100 - 3 ohne GSG
4 andere Rohrreihen auf Anfrage

9 fiir Rohrfeder-Manometer RCh/RChG 63 - 3 ohne GSG
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Bestellangaben, Optionen

Grundtyp Membran-Druckmittler

Bitte beachten Sie unsere ausfiihrlichen Bestellhinweise

« in der Ubersicht 7000

» inden Checklisten flir Druckmessgerate mit Druckmittler
» im Datenblatt des gewtinschten Druckmessgerates!

MDM 73..

und erganzen Sie diese durch die Angaben fiir den jeweiligen Druckmittler-Typ z. B. MDM 7311

Die Referenztemperatur ist +20 °C. Bitte geben Sie an, wenn Sie eine von +20 °C maximal abweichende Arbeitstemperatur (ta)
einjustiert wiinschen (Zifferblattaufschrift ta...) oder die Reinigungstemperatur (tg max) mehr als +150 °C betragt (Zifferblattauf-

schrift tr max...).

Messgerate- Bohrung d8 zum direkten VerschweiBen mit Messgerat
anschluss (mit Kiihlelement oder mit Fernleitung)
Gz innen
Nennweite DN, vergl. MaBtabelle Seite 2 und 3
Nenndruck PN, vergl. MaBtabelle Seite 2 und 3

Messstoffberiihrtes CrNi-Stahl 1.4435 (316L)
Material

Diese Optionen sind schriftlich zu bestellen.

vd8

vG 2

z.B.| DN 25
z.B.| PN 25
1.4435

Bitte kontaktieren Sie uns, um die Kompatibilitdt beim Kombinieren von Optionen sicherzustellen.

messstoffberiihrte Bereiche R; <0,4 pm
messstoffberiihrte Teile elektropoliert

verstarkte Nutmutter

Berechnung des temperaturbedingten Zusatzfehlers fiir das gesamte Druckmesssystem

Beispiel

Sonderausfiihrungen: Beschreiben Sie Ihre Anforderungen im Klartext

MDM 7311vd8, DN 25, PN 25, 1.4435, ta 80 °C
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