
LILLYpress PLUS  
für Messgröße Kraft 

Direkt anzeigendes Digitalmanometer  

Weitere Infos
im DB 9643:

Unsere LILLYpress Digitalmanometer besitzen einen Kolbenkraft-Assistenten, mit dem Sie diese Messaufgabe  
menügeführt in zwei einfachen Schritten konfigurieren können: 

	 1   Geben Sie einfach den Kolbendurchmesser in mm ein und 

	 2  wählen Sie anschließend eine Krafteinheit für die Anzeige aus.

Das Gerät errechnet aus beiden Eingaben automatisch den korrekten Umrechnungsfaktor und ist so mit wenigen  
Tastendrücken für die Messaufgabe konfiguriert.

In vielen Hydraulik-Anwendungen (z. B. Hebebühnen, Wiegesysteme, Pressen) ist eine direkte Anzeige der Kraft  
eines Zylinders erwünscht, die über den hydraulischen Druck hergeleitet wird. Dies kann mit mechanischen Manometern 
mit Hilfe einer Sonderskala realisiert werden, die speziell auf die resultierende Kraft eines Kolbens mit bekanntem
Durchmesser berechnet ist.
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Standort Wesel
Manometerstraße 5
46487 Wesel-Ginderich 
Tel.: +49 2803 9130 – 0 

Standort Beierfeld
Am Gewerbepark 9

08344 Grünhain-Beierfeld
Tel.: +49 2803 9130 – 0 

www.armano-messtechnik.de

Vereinfachte Bevorratung  
	 für den Hersteller

Keine Extrakosten für Sonderskalen

Kolbendurchmesser kann geändert und  
	 abgerufen werden

Gute Ablesbarkeit mit 14 mm Ziffernhöhe

Systemdrücke von 2,5 bis 3000 bar

Balkenanzeige mit Schleppzeigerfunktion

Höhere Genauigkeit (bis 0,1 %) und  
	 Stabilität als mechanische Manometer

Direktanzeige mit metrischen und  
	 imperialen Krafteinheiten

Manipuliersicherheit durch optionalen  
	 Passwortschutz


